
Spur Gears平歯車
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KHK 標準歯車のカタログ記号について

Spur Gears

S    S    G    1   -  15
歯数（15）
モジュール（1）
その他（歯研）
種類（平歯車）
材料（S45C）

（例）
材　料 種　類
M SCM415 S 平歯車
K SCM440
S S45C その他の情報
SU ステンレス A ボス無し
P MC901 G 歯研
N MC602ST F F ロック形状
D ポリアセタール R リング形状
BS 黄銅 S 軸形状

U 融着形状
Y 薄型形状
H 歯面高周波焼入れ

KHK のカタログ記号システムは、下記の通り簡単な構成になっています。ご注文の際は、カタログ記号にてお申し付けください。

受 受注生産品含む

DS
成形平歯車

BB
ブッシュ

BSS
平歯車

SSR
リングギヤ

材質：ジュラコン (R)（M90-44） 材質：オイルレスメタル銅系 材質：快削黄銅 (C3604) 材質：S45C
m0.5 ～ 1      182 頁 φ 5 ～ 8        184 頁 m0.5 ～ 1      186 頁 m2 ～ 3     　 188 頁

SUSF
F ロックギヤ

DSF
F ロックギヤ

NSU
融着平歯車

PU
融着平歯車

PS・PSA
プラスチック平歯車

SUKB
ステンレスボス

PSUKB
SUKB組付PSA平歯車

　　　　　　           J 　　　　　　           J 　　　　　　           J PSA 専用PSA 専用 　　　　　　           J

材質：SUS303 材質：ポリアセタール（SUS303） 材質：MC602ST(S45C) 材質：MC901(SUS303) 材質：MC901 材質：SUS303 材質：MC901/SUS303
m0.5、1       160 頁 m0.5、1       162 頁 m1 ～ 3     　 164 頁 m1 ～ 2         168 頁 m1 ～ 3         170 頁 φ30 ～ 100  180 頁 m2 ～ 3         181 頁

MSGA・MSGB
歯研平歯車

KSG
歯研平歯車

SSGS
軸付歯研平歯車

SSG
歯研平歯車

SSG F シリーズ
歯研平歯車

SSG E シリーズ
歯研平歯車

SSG R シリーズ
歯研平歯車

　　　　　　           J  　　            J セミ 受 　　　　　　           F 　　　　　　           E 　　　　　　           R

材質：SCM415 材質：SCM440 材質：S45C 材質：S45C 材質：S45C 材質：S45C 材質：S45C
m1 ～ 4           50 頁 m1 ～ 3    　    54 頁 m1.5 ～ 3        56 頁 m0.5 ～ 10　   58 頁 m2 ～ 3           76 頁 m1.5 ～ 6        82 頁 m1.5 ～ 6        92 頁

ナブテスコ GH シリーズ用
ピニオンギヤ

SSAG
歯研平歯車

KS-H
焼入平歯車

KS
調質平歯車

SSS
軸付平歯車

SS-H
焼入平歯車

SS
平歯車

　　　　　　           R 　　　　　　           J  　　                 J 焼 　　　　　　           J  　　                 J 焼  　　                 J セミ

材質：S45C/SCM440 材質：S45C 材質：SCM440 材質：SCM440 材質：S45C 材質：S45C 材質：S45C
m3 ～ 6（CP10 ～ 20） 94 頁 m1 ～ 6           96 頁 m1.5 ～ 5      100 頁 m1.5 ～ 5      100 頁 m1、1.5       102 頁 m1 ～ 6         106 頁 m0.5 ～ 10   104 頁

SS F シリーズ
平歯車

SSA-H
焼入平歯車

SSA
平歯車

SSA F シリーズ
平歯車

SSY
平歯車

SSAY
平歯車

SUS・SUSA
ステンレス平歯車

　　　　　　           F  　　                 J 焼 　　　　　　           J 　　　　　　           F 　　　　　　           J

材質：S45C 材質：S45C 材質：S45C 材質：S45C 材質：S45C 材質：S45C 材質：SUS303
m1.5 ～ 3      130 頁 m1 ～ 5         138 頁 m1 ～ 5    　  138 頁 m2 ～ 3         144 頁 m0.8、1       148 頁 m1               152 頁 m1 ～ 4         154 頁



KHK 標準平歯車は、用途に合わせ最適な歯車を選定していただけるように、材料、形状、モジュール、歯数等を豊富に取り揃
えています。また、すぐにご使用いただける完成形状の歯車も用意してあります。追加工が可能な製品も多く、より幅広い設
計が可能です。各種 KHK 標準平歯車の特長を下表にまとめましたのでご覧ください。

42

特　長

カタログ記号 モジュール 材　料 熱処理 歯面
仕上

歯車精度 
JIS B 1702-1:1998

追加工
の可否 主　な　特　長

MSGA・MSGB 1 ～ 4 SCM415 全面浸炭
焼入れ 研削 N5 × 全面焼入、歯面研削した歯車で、精度、強度、耐摩耗

性が優れており、キー溝加工済みです。

KSG 1 ～ 3 SCM440 調質・歯面高
周波焼入れ 研削 N6 △

調質、歯面焼入研削した歯車で、精度、強度、耐摩耗
性が優れており、歯部以外は追加工が可能です。
KRGF ラックのピニオンにお勧めです。

SSGS 1.5 ～ 3 S45C 調質・歯面高
周波焼入れ 研削 N7 △ 調質、歯面焼入研削した軸付の歯車で、歯部以外は追

加工が可能です。

SSG 0.5 ～ 10
S45C 歯面高周波

焼入れ 注 1
研削 N7 △

歯面焼入研削した歯車で、精度、耐摩耗性とコストの
バランスが良い製品です。歯部以外は追加工が可能で
す。SSAG 1 ～ 6

KS 1.5 ～ 5 SCM440 調質 切削 N8 ○ 調質した歯車で、曲げ強度が優れており、追加で歯面焼入
可能です。KRF ラックのピニオンにお勧めです。

SSS 1、1.5 S45C 調質 注 2 切削 N8 注 3 ○ 調質した軸付の歯車です。

SS 0.5 ～ 10
S45C ― 切削 N8 注 3 ○ 低価格でラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。

SSA 1 ～ 5

SSY・SSAY 0.8、1 S45C ― 切削 N8 注 3 ○ 歯幅が狭い歯車です。軽荷重での使用に向いています。

SUS・SUSA 1 ～ 4 SUS303 ― 切削 N8 ○ ステンレス製のサビに強い歯車です。

SUSF 0.5、1 SUS303 ― 切削 N8 注 3 × ステンレス製のサビに強い歯車です。摩擦締結で簡単
に取り付けが可能です。

DSF 0.5、1 ポリアセタール
（SUS303） ― 切削 N10 注 3 × ポリアセタール製の歯車です。摩擦締結で簡単に取り

付けが可能です。

NSU 1 ～ 3 MC602ST
（S45C） ― 切削 N9 ○ 強化ナイロン製の歯車に鋼のボスを融着固定してお

り、確実な締結が可能です。

PU 1 ～ 2 MC901
（SUS303） ― 切削 N9 ○ ナイロン製の歯車にステンレスのボスを融着固定して

おり、確実な締結が可能です。

PS・PSA 1 ～ 3 MC901 ― 切削 N9 ○ ナイロン製の歯車で無潤滑でも使用できます。

DS 0.5 ～ 1 ジュラコン (R)
（M90-44）注 4

― 成形 N12 相当 △ 射出成形による低価格な歯車です。軽荷重での使用に
向いています。

BSS 0.5 ～ 1 快削黄銅
（C3604） ― 切削 N8 注 3 ○ 真鍮製の歯車で、加工性に優れます。

SSR 2 ～ 3 S45C ― 切削 N9 ○ 歯数が大きいリング形状です。

○可能　△部分的に不可　×不可
〔注 1〕 モジュール 1 未満は調質製品です。歯面焼入れを施しておりません。
〔注 2〕 モジュール 1（SA 形状）の製品は、材料に調質を施しておりません。
〔注 3〕 モジュール 1 未満の製品は、表記精度等級「相当品」です。
〔注 4〕 「ジュラコン (R)」はポリプラスチックス株式会社の日本その他の国の登録商標です。

● KHK 標準平歯車（m1.5 以上）は、歯先にセミトッピングを施しています。
● KHK 標準歯車の黒い色をした製品は、防錆を目的として黒染処理を施してあります。

平歯車 Spur Gears



包装圧着装置にセグメント形状に
追加工した SS 平歯車

ハンドルストッパーに使用した
SS 平歯車

線材送り装置に使用した SS 平歯車

使用例
KHK 標準平歯車は食品機械をはじめ、各種産業機械に多く使われています。

■ ジェイマシン社製食品機械

　　

　　　　  攪拌装置に使用されたSSA、SS平歯車  全自動食品成形機に使用されたPS、PSA平歯車
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 ■ 高島産業社製高速自動線材矯正切断機

 ■ ニューマックス社製包装機 ■ 佐久間鉄工社製電線巻取機

■ 東洋水産機械社製魚体処理機 ■ 製函機

　　  　

魚の三枚卸処理に使用されたSS平歯車 自動製函機に使用されたSS平歯車

KHK Technical Information



KHK 標準平歯車を選定する際は、ご使用する用途に合わせて各製品の特長及び寸法表の内容をご確認の上、選定してください。
また、選定する前に必ず下記の注意事項をご覧ください。

① KHK 標準平歯車は、基本的に同一モジュール（ピッチ）
であれば平歯車の他に内歯車及びラックを相手歯車とし
てご使用いただけます。また、材料、歯幅、精度が違う
製品も相手歯車としてご使用いただけます。

選定上の注意

1. 相手歯車を選定するときの注意
寸法表に記載されている許容曲げ強さ及び歯面強さは、下
表の使用条件で計算した参考値です。ご使用前に必ず実際
に使用する条件で強度計算を行い、ご検討後、選定してく
ださい。また、歯車の軸締結が摩擦締結方式の F ロックギ
ヤ及び各種 F シリーズは、滑り出しトルクも検討するよう
にお願いいたします。

2. 歯車強度から選定するときの注意

カタログ記号

設定項目

MSGA
MSGB SSGS SSG

SSAG

SSS,SS
SSA,SSY
SSAY,SSR

SS-H
SUS

SUSA
SUSF

BSS KSG KS KS-H ZSTP
注 6

SSG 
SSCPG

注 6

NSU
PU
PS

PSA

DSF
DS

計算式 注 1 平歯車及びはすば歯車の曲げ強さ計算式（JGMA401-01） ルイスの式

相手歯数 同一歯数（SSGS、SSS、SSR は 30 枚） ラック －－－

回転数 600rpm 注 2 100rpm 400rpm 100rpm

繰り返し回数 107 回以上 －－－

原動機側からの衝撃 均一負荷 許容曲げ応力（kgf/mm2）

被動機側からの衝撃 均一負荷

1.38 
（無潤滑

40℃）

1.15
（無潤滑

40℃）

m 0.5  4.0
m 0.8  4.0
m 1.0  3.5

（グリース潤滑
40℃）

負荷の方向 両方向負荷（許容歯元曲げ応力を 2/3 として計算）

許容歯元曲げ応力
σFlim（kgf/mm2）   47 24.5 19（24.5）注 3 19（24.5）注 4 19 10.5 4 30 32 32 30 19

安全率 SF 1.2

計算式 注 1 平歯車及びはすば歯車の歯面強さ計算式（JGMA402-01）

潤滑油の動粘度 100cSt（50℃）

歯車の支持方法 両軸受に対称な両側支持 注 5 片持ち支持

許容ヘルツ応力
σHlim（kgf/mm2） 166 99 90（62.5）注 3 49（62.5）注 4 90 41.3 － 112 79 112 112 90

安全率 SH 1.15

■ 曲げ強さの計算

■ 歯面強さの計算（曲げ強さと共通しているものは除く）

〔注 1〕 歯車強度計算式は、JGMA（日本歯車工業会規格）、三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ株式会社 ｢MC ナイロン技術資料｣、ポリプラスチックス株式会社
　　　　｢ジュラコン (R) 歯車｣ によるものです。なお、回転数の単位（rpm）と応力の単位（kgf/mm2）は計算式で使用する単位に合わせております。

〔注 2〕 セミオーダーの回転数は 300rpm の数値となります。
〔注 3〕 SSG 歯研平歯車のモジュール 1 は熱処理が調質のため、許容歯元曲げ応力と許容ヘルツ応力はカッコ内の数値となります。
〔注 4〕 SSS 軸付平歯車のモジュール 1.5 は、材料に調質を施してあるため、許容歯元曲げ応力と許容ヘルツ応力はカッコ内の数値となります。
〔注 5〕 SSS 軸付平歯車のモジュール 1 以下（SA 形状）は、片軸タイプのため「片持ち支持」で設定しています。
〔注 6〕 ナブテスコ GH シリーズ用に設定。

平歯車 Spur Gears

KHK 標準歯車を選定する際は、46 頁に記載されている製品特性上の注意と追加工上の注意をご覧の上、選定してください。

① 本カタログに掲載されていない製品、又は寸法表に記載されていない材料、モジュール、歯数等の製品は、
オーダー品として承ります。詳しくは 26 頁をご覧ください。

② 各製品の寸法表頁に掲載している製品写真の色や形状が、実物と一部異なっている場合があります。
　 特に形状に関しては寸法表の内容をよくご確認の上、選定してください。
③ カタログ記載の内容（仕様、寸法など）は、予告なく変更することがありますので、あらかじめご承知

ください。変更内容は KHK ホームページで随時ご案内しております。
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お問い合わせはこちら▶

ホームページ URL：www.khkgears.co.jp/
営　業　部 TEL：048-255-4871( 代 )　FAX：048-256-2269
　　　　　　 E-mail：eigyou@khkgears.co.jp
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歯車の選定

■ 曲げ強さとは

歯車の歯が疲労折損しない
強さの計算値です。

曲げ強さ不足による破損例

■ 歯面強さとは

歯車の歯が表面疲労損傷によって
摩耗が生じない強さの計算値です。

歯面強さ不足による摩耗例

ステップ1 歯車にかかる負荷トルクの算出、および目的に合った歯車の種類を決定します。

ステップ2 負荷トルクをもとに総合カタログまたは Web カタログの許容トルク表から仮選定します。

■ 総合カタログで仮選定する場合 ■ Web カタログで仮選定する場合

ステップ3 実際の使用条件で強度計算を行います。

各種の歯車強度計算式で正式に強度計算を行います。簡単に強度計算を行えるWeb カタログのご利用をお勧めします。
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■ Web カタログの強度計算機能をご利用ください



平歯車 Spur Gears

（1）キー溝公差は焼入れ前の値です。
（2）カタログ記号に「**」付製品は、キーみぞと歯底間の肉厚が薄いため、肉厚部の強度を考慮してご使用ください。
　    詳細は弊社Webカタログをご覧ください。

〔製品特性上の注意〕

（1）浸炭焼入れした完成品のため追加工はできません。
〔追加工上の注意〕

MSGA・MSGB 歯研平歯車

（1）転位平歯車の中心距離は、56 頁の「転位平歯車とかみ合う標準平歯車の中心距離」をご覧ください。
（2）表記のバックラッシは同一モジュールの SSG 平歯車を理論値で組立てたときの法線方向バックラッシです。

〔製品特性上の注意〕

SSGS 軸付歯研平歯車

〔追加工上の注意〕

SSAG 歯研平歯車

（1）歯車研削時に基準面が設定されております。追加工の際は刻印と反対面を基準面としてください。

（1）転位平歯車の中心距離は、102 頁の「転位平歯車とかみ合う標準平歯車の中心距離」をご覧ください。
（2）表記のバックラッシは同一モジュールの SS 平歯車を理論値で組立てたときの法線方向バックラッシです。

〔製品特性上の注意〕

SSS 軸付平歯車

共通注記

〔製品特性上の注意〕
（1）表記の許容トルクは任意の使用条件で計算した参考値です。詳細は 44 頁をご覧ください。
（2）表記のバックラッシは同一型番どうし理論値で組み立てたときの法線方向バックラッシです。
（3）プラスチック歯車は温度や湿度によって材料が伸縮し、歯先円直径や穴径、バックラッシなどの寸法が変化します。
　    カタログ記載の精度・公差は加工時となります。

（4）穴径の 3.5 倍以上の穴長さの場合は穴中央部では H7 公差外になります。
（5）穴径がφ4 以下の穴径公差は H8 となります。また、穴径φ 5 又はφ 6 で穴長さ（全長）が穴径の 3 倍以上も H8 となります。
（6）キー溝は JIS B 1301 の普通形 (Js9) を採用しています。尚、キー溝の歯位置合わせは行っておりません。
（7）ねじ穴のある製品には止めねじが付属しております。
（8）カタログ記号語尾 S 付製品はセミオーダー標準品です。納期は 38 頁をご覧ください。
（9）質量 15kg 以上の S セミオーダー標準品は、ボス側面の外周付近にアイボルト取付用のねじ（2-M12 深さ25mm）が
　    加工されています。ねじの PCD は Web カタログにてご確認ください。

〔追加工上の注意〕
（1）製品を追加工するときは 48 頁の「追加工するときの注意」をご覧の上、安全面に注意して加工してください。
（2）歯面高周波焼入れの歯車は歯部及び歯底付近（2 ～ 3mm 程度）の追加工はできません。
（3）焼入プラス（H シリーズおよび HJ シリーズ）の詳細については 22 項をご覧ください。

〔J シリーズ〕
（1）受注生産品のため、キャンセルはできません。納期は 38 頁をご覧ください。
（3）ねじ穴が長い一部製品には、座グリ加工を施しています。詳細はWebカタログをご覧ください。
（4）追加工部の再黒染をしていません。
（5）穴径Φ 50 を超える場合は穴径公差 H8 となります。
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製品の注意事項



KHK Technical Information

SUSF・DSF F ロックギヤ

（1）F ロックギヤの軸への取付は摩擦締結方式です。軸の推奨公差は、g6、h6 又は h7 です。ご選定の際は滑り出しトルクも
　    ご検討ください。

（2）シャフトに差し込まずねじを締めると締結部の溝が変形し、シャフトが入らなくなる場合があります。
（3）歯部とボス部のはめ合い部に回り止めのピンを挿入しております。
（4）発熱を低減するため、DSF の相手歯車は金属の歯車をお勧めします。

〔製品特性上の注意〕

〔追加工上の注意〕
（1）本製品は完成品のため追加工はできません。

NSU・PU 融着平歯車

（1）融着径とボス径が同一寸法の接合部の一部にスジが付いている場合がありますが、強度面に影響はございません。
（2）発熱を低減するため、相手歯車は金属の歯車をお勧めします。

〔製品特性上の注意〕

〔追加工上の注意〕
（1）融着部の締結に悪影響を及ぼすため、ボス部以外の追加工はできません。

PS・PSA プラスチック平歯車

（1）発熱を低減するため、相手歯車は金属の歯車をお勧めします。
〔製品特性上の注意〕

〔J シリーズ〕
（1）プラスチック材のねじ穴は破損し易いため、止めねじは必要以上に締付けないでください。特にねじ穴が短い一部製品
　    （ねじ穴サイズ「**」付製品）は、M4 は 0.12N・m 以下、M5 は 0.38N・m 以下のトルクで締付けてください。

SUKB ステンレスボス

（1）PSA プラスチック平歯車を装着する部分のボス径公差は h7 になっています。
（2）表記の摩擦締結トルクは、設定した摩擦係数及びねじ締付けトルクで計算した参考値です。
（3）組付け例をご覧の上、付属の平座金、ばね座金及び六角穴付きボルトを用いて、歯車にボスを組付けてください。
（4）ボス取付け用の六角穴付きボルトは、トルクレンチにて寸法表に記載したねじ締付けトルクで確実に締付けてください。
（5）ボス取付け用の六角穴付きボルトが緩むと表記の摩擦締結トルクを維持できなくなります。定期点検を行い、増し締め
　    ことをお勧めします。

（6）確実な位置決めが必要な場合、ノックピンの併用をお勧めします。

〔製品特性上の注意〕

〔追加工上の注意〕
（1）ボスの加工基準面は、PSA プラスチック平歯車を装着するボス外周とボス側フランジ側面です。
（2）ボス外周のタップ位置は、S1KBK の形状図を参考にボス取付けボルトの頭と干渉しない位置に加工してください。

DS 成形平歯車

（1）穴径公差は－ 0.05 ～－ 0.30 になっておりますが、穴中央部は若干プラスしている場合があります。
（2）各部寸法公差は 185 頁の成形品の寸法許容差をご覧ください。
（3）発熱を低減するため、相手歯車は金属の歯車をお勧めします。

〔製品特性上の注意〕

〔追加工上の注意〕
（1）成形品のため材料内部に気泡（す）ができることがあります。追加工は避けてください。

（1）表記のバックラッシは同一モジュールの SS 平歯車を理論値で組立てたときの法線方向バックラッシです。
（2）穴径公差 H8 で加工しておりますが、リング形状で変形しやすいため、多少誤差を生じている場合があります。

〔製品特性上の注意〕

SSR リングギヤ
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使用上の注意

平歯車 Spur Gears

KHK 標準平歯車を使用する際は、必ず下記の注意事項をご一読の上、安全に十分注意して正しくご使用ください。
また、使用上、不明点、疑問点がございましたら、下記の当社技術課までご連絡ください。

E-mail  gijutu@khkgears.co.jp

高周波焼入れ処理
S45C 製品に歯面高周波焼入れする場合、焼入れ箇所
と硬度の指定が必要です。ご参考までに一般的な焼
入れ仕様と当社の焼入れ仕様をご紹介致します。

●一般的な焼入れの仕様
　焼入れ箇所：歯面又は歯面及び歯底
　焼入れ硬度：45 ～ 60HRC の範囲で幅 10HRC
　　　　　　　　　（例：48 ～ 58HRC）

● KHK の焼入れの仕様
　焼入れ箇所：歯面又は歯面及び歯底
　焼入れ硬度：50 ～ 60HRC

＊歯面焼入れの硬度と深さについて
高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方
法と歯部の焼入れ状態が異なります。
モジュールや歯数によって焼入れ方法が異なるた
め、お客様のご指定硬度は基準円直径付近の表面硬
度となります。一部製品の歯先と歯底硬度が、ご
指定硬度にならない場合がありますので、ご了承願
います。
なお、S45C の有効硬化層深さ（焼入れ深さ）は、
JIS では「硬化層の表面から HV450 の位置までの
距離」と規定されており、歯部の場所によって焼
入れ深さが異なりますので、深さ指定はできませ
ん。

⑥歯車精度及び加工上の問題で歯幅を狭くする加工は、
避けてください。

⑦ S45C 製品に歯面高周波焼入れする場合、焼割れに
ご注意ください。また、高温で熱処理を行うため、材
料が変形して歯車精度等級が 1 ～ 2 等級程度下がり
ます。穴径等の公差を必要とする箇所は、焼入れ後に
仕上げ加工が必要です。

①穴加工の際は、芯出しに十分注意して芯振れのないよう
に加工してください。

②歯車の加工は穴基準で行っていますので、中心穴より芯
出しをしてください。なお、中心穴が小径で芯出しが難
しい場合は、穴径 1 カ所と側面の振れで芯出ししても結
構です。

③スクロールチャックでチャッキングする場合は、精度良
く加工するために生爪のご使用を推奨いたします。また、
歯先をチャックする場合は、歯がつぶれないように注意
してください。

④最大穴加工直径は、ボス径（又は歯底径）から穴径までの
肉厚強度が歯車強度より高くなるように設計してくださ
い。最大加工直径は、ボス径（又は歯底径）に対して 60
～ 70％、キーみぞ加工を行う場合は 50 ～ 60％が目安
となります。

⑤キーみぞのコーナーは、応力集中を避けるため、R をつ
けてください。

2. 追加工するときの注意

旋盤加工

タップ加工・キーみぞ加工

1. 取扱い上の注意
① KHK 製品は、一つ一つ梱包を行い、キズや打痕を防止して

おりますが、購入後製品を箱から出したときに、万一「サビ」、
「キズ」、「打痕」等の不具合がございましたら、購入先まで
ご連絡をお願い致します。

② 取り扱い方法によっては、製品の変形や破損することがあり
ます。特にプラスチック歯車やリングギヤ等は変形し易い製
品のため、取り扱いには十分気をつけるようにお願い致しま
す。



KHK Technical Information

全長（mm） 許容差

30 以下 0
－ 0.10

30 を超え 100 以下 0
－ 0.15

100 を超える 0
－ 0.20

④ 2軸が平行であることを確かめてください。誤って組
立した場合は、歯当たりに片寄りが生じて騒音、摩耗の
原因になりますので、ご注意ください。（組立後、歯面
に光明丹等を薄く塗り歯面をかみ合わせて回転させれば
歯当たりが確認できます。）

〔注記〕 焼入プラス、軸付き製品、成形品、F ロックギヤ、
MC ナイロン製品は適用除外です。

歯の片当たりおよびピッチング

ギヤ油（ギヤ油 2 種 3 号相当）
278rpm 負荷トルク 42.5㎏ ･m

（12kW 許容伝達動力曲げ強さ
1.5 倍、歯面強さ 3 倍）
運転時間 60 時間で強い歯当た
りの部分にピッチングが発生し
た。

■ SSG3-30 片当たり摩耗実験（歯すじの 30% 程度の歯当たり）

② KHK 標準平歯車の全長寸法許容差は下表のとおりです。
ギヤボックスなどの設計時にご参照ください。

③平歯車はスラストが発生しませんが、段付き軸やカラー
等で軸方向に移動しないように固定してください。
また、軸への締結は一般的にキーが多く使われますが、
止めねじだけで締結する場合は、軸に平取りや止めねじ
が入る穴加工を行う事をお勧めします。
歯車を軸に締結する便利な方法として、摩擦締結部品を
を用いる方法もあります。

① KHK 標準平歯車の推奨する中心距離許容差は
　歯面研削歯車…H7　歯面切削歯車…H8 となっています。
　また、中心距離を変えることによってバックラッシ調整

が可能です。中心距離の変化量と円周方向バックラッシ
量の関係は、歯車計算ソフトをご利用ください。

ここで、
a ：中心距離
m ：モジュール
Z1 ：小歯車の歯数
Z2 ：大歯車の歯数

a ＝ m（Z1+Z2）/2

4. 起動する時の注意

3. 組立上の注意

■ 平及びはすば歯車の全長寸法許容差

① 起動する前に、下記の事項を確認してください。
 • 歯車の締結が確実に行われているか。
 • 歯当りに片寄りがないか。
 • 適切なバックラッシがついているか。
     （ノーバックラッシは避けてください。）
 • 適切な潤滑を行っているか。
② 歯車が露出している場合は、必ず安全カバーを取り付け

て、安全を確保してください。また、回転中の歯車には
絶対にふれないように注意してください。

③ 起動中に騒音や振動等の異常がある場合は、ただちに停
止し、歯面の歯当たり、偏芯、締結の緩みなど組立状況
を確認してください。

弊社では、KHK 製品をご使用頂くうえで、「安全」を優先に考えております。
KHK 製品の取扱い、追加工、組立、及び動作する際は危険防止のため、下記事項にご注意ください。

警告　身体、財産に関わる被害防止のためのご注意

注意　事故防止のためのご注意

１． KHK 製品のご使用に際しては、安全に関する法規（労働安全衛生規則等）に従ってください。
２． 製品の取り付け、取り外し、保守点検の際には、下記事項に注意してください。
 ①電源スイッチを切る。
 ②製品の下に身体を入れない。
 ③作業に適した服装や保護具を着用する。

１． KHK 製品をご使用する前に、カタログの注意事項をよく読んでから正しくご使用ください。
２． 製品に悪影響を及ぼす恐れがある環境でのご使用は避けてください。
３． 当社製品は ISO9000 品質マネジメントシステムに基づき、万全の品質管理体制のもと製作されておりますが、購入時に万一不具合に

お気づきの際は、購入先までご連絡をお願いいたします。
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歯研平歯車
MSGA・MSGB　モジュール 1、1.5、2

共　通　仕　様

精 度 等 級 JIS N5 級  (JIS B 1702-1: 1998)

歯 形 並歯

圧 力 角 20°

材 料 SCM415

熱 処 理 全面浸炭焼入れ

歯 面 硬 度 55 ～ 60HRC

A B C D

E F
G

G

G

G G

カタログ記号 モジュール 歯数 形状
穴径 ボス径 基準円直径 歯先円直径 歯幅 ボス長さ 全長 ウェブ厚 リム径
AH7 B C D E F G H I

MSGA1-18

m1

18

S1

8 15 18 20

10

5 15

― ―

MSGA1-20
MSGB1-20** 20 8

10 17 20 22

MSGB1-24 24 12 20 24 26
MSGA1-25
MSGB1-25 25 10

12 20 25 27

MSGA1-30
MSGB1-30 30 10

12 25 30 32

MSGB1-40 40 15 30 40 42
MSGA1-48
MSGB1-48 48 12

15 30 48 50

MSGA1-50 50 12 35 50 52
MSGB1-60 60 20 40 60 62

10 20
MSGA1-70 70 20 45 70 72
MSGA1-80 80 20 45 80 82
MSGA1-100 100 20 45 100 102

S1

MSGA1.5-15**

m1.5

15

S1

10 18 22.5 25.5

15 10 25 ― ―

MSGA1.5-18
MSGB1.5-18 18 10

12 22 27 30

MSGA1.5-20
MSGB1.5-20 20 12

15 25 30 33

MSGB1.5-24 24 15 28 36 39
MSGB1.5-25 25 16 30 37.5 40.5
MSGB1.5-30 30 18 30 45 48
MSGB1.5-36 36 18 32 54 57
MSGA1.5-40 40 16 35 60 63
MSGA1.5-50
MSGB1.5-50 50 18

22 40 75 78

MSGB1.5-60 60 25 45 90 93
MSGA1.5-70
MSGB1.5-70 70 20

25 45 105 108

MSGA1.5-80
MSGB1.5-80 80 20

25 45 120 123

MSGA1.5-100 100 25 50 150 153
MSGB2-15**

m2

15

S1

15 24 30 34

20 10 30 ― ―

MSGA2-18
MSGB2-18 18 12

15 30 36 40

MSGA2-20
MSGB2-20 20 15

18 32 40 44

MSGB2-24 24 18 35 48 52
MSGA2-25
MSGB2-25 25 16

20 35 50 54

MSGB2-30 30 22 40 60 64
MSGA2-35 35 18 40 70 74
MSGA2-40
MSGB2-40 40 20

25 45 80 84

MSGB2-45 45 25 45 90 94
MSGA2-48 48 22 50 96 100
MSGA2-60 60 25 55 120 124
MSGB2-80 80 35 60 160 164

製品の注意事項 46 頁
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キーみぞ 許容トルク（N・m) 許容トルク（kgf・m） バックラッシ
（mm）

質量
（kg） カタログ記号

幅×深さ 曲げ強さ 歯面強さ 曲げ強さ 歯面強さ
3 x 1.4 12.1 6.37 1.24 0.65

0.08~0.16

0.020 MSGA1-18
3 x 1.4
4 x 1.8 14.2 8.04 1.45 0.82 0.027

0.023
MSGA1-20
MSGB1-20**

4 x 1.8 18.5 12.0 1.88 1.22 0.034 MSGB1-24
4 x 1.8
4 x 1.8 19.6 13.1 2.00 1.33 0.041

0.037
MSGA1-25
MSGB1-25

4 x 1.8
4 x 1.8 25.1 19.0 2.56 1.94 0.065

0.061
MSGA1-30
MSGB1-30

5 x 2.3 36.5 34.6 3.72 3.53 0.10 MSGB1-40
4 x 1.8
5 x 2.3 45.8 50.6 4.67 5.16 0.16

0.15
MSGA1-48
MSGB1-48

4 x 1.8 48.1 55.1 4.91 5.62 0.18 MSGA1-50
6 x 2.8 59.9 80.6 6.11 8.22 0.27 MSGB1-60
6 x 2.8 71.9 111 7.33 11.4 0.37 MSGA1-70
6 x 2.8 83.9 147 8.55 15.0 0.47 MSGA1-80
6 x 2.8 103 224 10.5 22.8 0.69 MSGA1-100

Ground Spur Gears

4 x 1.8 30.8 14.8 3.15 1.51

0.08~0.16

0.050 MSGA1.5-15**
4 x 1.8
4 x 1.8 41.0 22.1 4.18 2.26 0.080

0.074
MSGA1.5-18
MSGB1.5-18

4 x 1.8
5 x 2.3 48.0 27.9 4.89 2.84 0.098

0.085
MSGA1.5-20
MSGB1.5-20

5 x 2.3 62.4 41.5 6.36 4.24 0.13 MSGB1.5-24
5 x 2.3 66.0 45.4 6.73 4.63 0.14 MSGB1.5-25
6 x 2.8 84.7 66.4 8.63 6.77 0.19 MSGB1.5-30
6 x 2.8 108 97.1 11.0 9.90 0.28 MSGB1.5-36
5 x 2.3 123 121 12.6 12.3 0.37 MSGA1.5-40
6 x 2.8
6 x 2.8 162 193 16.6 19.7 0.57

0.54
MSGA1.5-50
MSGB1.5-50

8 x 3.3 202 283 20.6 28.8 0.77 MSGB1.5-60
6 x 2.8
8 x 3.3 231 372 23.6 38.0 1.08

1.04
MSGA1.5-70
MSGB1.5-70

6 x 2.8
8 x 3.3 270 494 27.5 50.3 1.39

1.36
MSGA1.5-80
MSGB1.5-80

8 x 3.3 347 787 35.4 80.2 2.13 MSGA1.5-100
5 x 2.3 73.1 35.7 7.46 3.64

0.10~0.20

0.10 MSGB2-15**
4 x 1.8
5 x 2.3 97.2 53.5 9.91 5.46 0.19

0.17
MSGA2-18
MSGB2-18

5 x 2.3
6 x 2.8 114 67.6 11.6 6.89 0.22

0.20
MSGA2-20
MSGB2-20

6 x 2.8 148 101 15.1 10.3 0.30 MSGB2-24
5 x 2.3
6 x 2.8 157 110 16.0 11.2 0.33

0.31
MSGA2-25
MSGB2-25

6 x 2.8 201 161 20.5 16.5 0.45 MSGB2-30
6 x 2.8 246 223 25.1 22.7 0.64 MSGA2-35
6 x 2.8
8 x 3.3 292 294 29.7 30.0 0.84

0.79
MSGA2-40
MSGB2-40

8 x 3.3 338 377 34.5 38.4 1.00 MSGB2-45
6 x 2.8 349 411 35.6 41.9 1.20 MSGA2-48
8 x 3.3 457 658 46.6 67.1 1.84 MSGA2-60

10 x 3.3 610 1150 62.2 117 2.49 MSGB2-80

Webカタログ 価格
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歯研平歯車
MSGA・MSGB　モジュール 2.5、3、4

共　通　仕　様

精 度 等 級 JIS N5 級  (JIS B 1702-1: 1998)

歯 形 並歯

圧 力 角 20°

材 料 SCM415

熱 処 理 全面浸炭焼入れ

歯 面 硬 度 55 ～ 60HRC

A B C D

E F
G

G

G

G G

S1

カタログ記号 モジュール 歯数 形状
穴径 ボス径 基準円直径 歯先円直径 歯幅 ボス長さ 全長 ウェブ厚 リム径
AH7 B C D E F G H I

MSGA2.5-15
MSGB2.5-15**

m2.5

15

S1

15
18 30 37.5 42.5

25 12 37 ― ―

MSGB2.5-20 20 22 40 50 55
MSGB2.5-24 24 22 40 60 65
MSGB2.5-25 25 25 45 62.5 67.5
MSGB2.5-36 36 30 55 90 95
MSGA2.5-40
MSGB2.5-40 40 25

32 55 100 105

MSGA2.5-55 55 30 70 137.5 142.5
MSGB2.5-60 60 40 70 150 155
MSGA2.5-70 70 S2 40 85 175 180 17 150
MSGA3-15
MSGB3-15**

m3

15

S1

18
22 36 45 51

30 15 45
― ―

MSGB3-20 20 25 45 60 66
MSGB3-25 25 30 55 75 81
MSGA3-30
MSGB3-30 30 28

35 60 90 96

MSGA3-40
MSGB3-40 40 30

40 70 120 126

MSGA3-45 45 30 70 135 141
MSGB3-48 48 40 70 144 150
MSGB3-50 50

S2
40 70 150 156

20
126

MSGA3-60 60 35 80 180 186 156
MSGB4-15**

m4

15

S1

30 48 60 68

40 20 60
― ―

MSGB4-18 18 30 50 72 80
MSGA4-20
MSGB4-20 20 28

32 60 80 88

MSGA4-24 24 28 60 96 104
MSGA4-25
MSGB4-25 25 30

35 60 100 108

MSGA4-30
MSGB4-30 30 35

40 70 120 128

MSGB4-36 36 40 70 144 152
MSGA4-40
MSGB4-40 40 40

45 80 160 168

MSGB4-45 45 45 80 180 188
MSGB4-50 50 S2 50 85 200 208 26 168

製品の注意事項 46 頁
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Ground Spur Gears

キーみぞ 許容トルク（N・m) 許容トルク（kgf・m） バックラッシ
（mm）

質量
（kg） カタログ記号

幅×深さ 曲げ強さ 歯面強さ 曲げ強さ 歯面強さ
5 x 2.3
6 x 2.8 143 71.0 14.6 7.24

0.10~0.20

0.23
0.20

MSGA2.5-15
MSGB2.5-15**

6 x 2.8 222 134 22.7 13.7 0.39 MSGB2.5-20
6 x 2.8 289 201 29.4 20.5 0.56 MSGB2.5-24
8 x 3.3 306 220 31.2 22.4 0.60 MSGB2.5-25
8 x 3.3 498 471 50.8 48.0 1.26 MSGB2.5-36
8 x 3.3

10 x 3.3 543 560 55.3 57.1 1.61
1.52

MSGA2.5-40
MSGB2.5-40

8 x 3.3 804 1090 82.0 112 3.06 MSGA2.5-55
12 x 3.3 892 1310 90.9 134 3.45 MSGB2.5-60
12 x 3.3 1020 1730 104 176 4.24 MSGA2.5-70

A B C D

E F
G

H

I

G

G

G G

S2

6 x 2.8
6 x 2.8 247 124 25.2 12.7

0.10~0.20

0.40
0.35

MSGA3-15
MSGB3-15**

8 x 3.3 384 236 39.1 24.1 0.67 MSGB3-20
10 x 3.3 528 386 53.9 39.3 1.06 MSGB3-25

8 x 3.3
10 x 3.3 677 565 69.1 57.7 1.60

1.48
MSGA3-30
MSGB3-30

8 x 3.3
12 x 3.3 938 988 95.6 101 2.86

2.66
MSGA3-40
MSGB3-40

8 x 3.3 1090 1260 111 129 3.57 MSGA3-45
12 x 3.3 1180 1450 120 147 3.83 MSGB3-48
12 x 3.3 1240 1570 126 161 3.62 MSGB3-50
10 x 3.3 1470 2200 150 224 5.31 MSGA3-60

8 x 3.3 585 302 59.7 30.8

0.10~0.20

0.83 MSGB4-15**
8 x 3.3 777 455 79.3 46.4 1.24 MSGB4-18
8 x 3.3

10 x 3.3 910 574 92.8 58.6 1.72
1.63

MSGA4-20
MSGB4-20

8 x 3.3 1130 819 115 83.5 2.41 MSGA4-24
8 x 3.3

10 x 3.3 1190 896 122 91.4 2.56
2.44

MSGA4-25
MSGB4-25

10 x 3.3
12 x 3.3 1530 1320 156 134 3.69

3.54
MSGA4-30
MSGB4-30

12 x 3.3 1940 1930 198 197 5.11 MSGB4-36
12 x 3.3
14 x 3.8 2120 2290 216 234 6.49

6.33
MSGA4-40
MSGB4-40

14 x 3.8 2460 2930 251 299 8.01 MSGB4-45
14 x 3.8 2800 3650 285 372 8.37 MSGB4-50

Webカタログ 価格
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歯研平歯車
KSG　モジュール 1 ～ 3

カタログ記号 モジュール 歯数 形状
穴径 ボス径 基準円直径 歯先円直径 歯幅 ボス長さ 全長 許容トルク（N・m) 許容トルク（kgf・m） バックラッシ

（mm）
質量

（kg）AH7 B C D E F G 曲げ強さ 歯面強さ 曲げ強さ 歯面強さ
KSG1-20

m1

20

S1

6 15 20 22

10 10 20

10.3 5.48 1.05 0.56

0.08~0.16

0.034 
KSG1-25 25 8 20 25 27 13.9 9.16 1.42 0.93 0.055 
KSG1-30 30 8 25 30 32 17.6 14.0 1.80 1.43 0.086 
KSG1-32 32 10 25 32 34 19.1 16.2 1.95 1.66 0.089 
KSG1-36 36 10 30 36 38 22.1 21.3 2.25 2.17 0.12 
KSG1-40 40 10 35 40 42 25.1 27.0 2.56 2.75 0.16 
KSG1.5-20

m1.5

20

S1

10 24 30 33

15 14 29

34.8 18.5 3.55 1.89

0.08~0.16

0.12 
KSG1.5-25 25 10 30 37.5 40.5 47.0 31.0 4.80 3.16 0.19 
KSG1.5-30 30 15 35 45 48 59.5 47.4 6.06 4.83 0.25 
KSG1.5-32 32 15 40 48 51 64.5 55.0 6.57 5.60 0.31 
KSG1.5-36 36 15 45 54 57 74.6 71.9 7.60 7.34 0.40 
KSG1.5-40 40 15 50 60 63 84.7 91.3 8.64 9.31 0.51 
KSG2-20

m2

20

S1

15 30 40 44

20 16 36

82.6 44.0 8.42 4.48

0.10~0.20

0.24 
KSG2-25 25 15 40 50 54 111 73.5 11.4 7.50 0.42 
KSG2-30 30 15 50 60 64 141 112 14.4 11.5 0.64 
KSG2-32 32 18 55 64 68 153 131 15.6 13.3 0.73 
KSG2-36 36 18 65 72 76 177 171 18.0 17.4 0.98 
KSG2-40 40 18 70 80 84 201 217 20.5 22.1 1.20 
KSG2.5-20

m2.5

20

S1

15 40 50 55

25 18 43

161 86.0 16.5 8.77

0.10~0.20

0.50 
KSG2.5-25 25 20 50 62.5 67.5 218 144 22.2 14.7 0.77 
KSG2.5-30 30 20 65 75 80 275 220 28.1 22.4 1.23 
KSG2.5-32 32 20 70 80 85 298 255 30.4 26.0 1.42 
KSG2.5-36 36 20 80 90 95 345 335 35.2 34.1 1.85 
KSG2.5-40 40 20 90 100 105 392 425 40.0 43.3 2.33 
KSG3-20

m3

20 15 50 60 66

30 20 50

279 149 28.4 15.2

0.10~0.20

0.90 
KSG3-25 25 20 65 75 81 376 249 38.4 25.4 1.44 
KSG3-30 30 S1 20 80 90 96 476 381 48.5 38.9 2.16 
KSG3-32 32 25 85 96 102 516 442 52.6 45.1 2.40 
KSG3-36 36 25 90 108 114 597 579 60.8 59.1 2.96 
KSG3-40 40 25 110 120 126 678 736 69.1 75.0 3.96 

共　通　仕　様

精 度 等 級 JIS N6 級  (JIS B 1702-1: 1998)

歯 形 並歯

圧 力 角 20°

材 料 SCM440

熱 処 理 調質、歯面高周波焼入れ

歯 面 硬 度 50 ～ 60HRC

表 面 処 理 歯部以外黒染 

G

A B C D

E F

G

S1

J

＊ J シリーズは、表記精度等級「相当品」です。

製品の注意事項 46 頁 規格追加工製品の注意 38 頁～40 頁
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推奨相手ラック推奨相手ラック

KRGF-H･KRGFD-HKRGF-H･KRGFD-H
　　　　　焼入歯研ラック　　　　　焼入歯研ラック

詳細は 226 ページ

  J シリーズはカタログ記号＋ J ＋穴径にてご注文ください。
穴径 H7 J シリーズラインナップ

キー溝 Js9 6 8 10 12 14 15 16 17 18 19 20 22 25 28 30 32 35 40 45 50 
タップ ― 4 × 1.8 5 × 2.3 6 × 2.8 8 × 3.3 10 × 3.3 12 × 3.3 14 × 3.8

カタログ記号 M4 M5 M4 M5 M6 M8 M10
KSG1-20J 穴径
KSG1-25J 穴径
KSG1-30J 穴径
KSG1-32J 穴径
KSG1-36J 穴径
KSG1-40J 穴径
KSG1.5-20J 穴径
KSG1.5-25J 穴径
KSG1.5-30J 穴径
KSG1.5-32J 穴径
KSG1.5-36J 穴径
KSG1.5-40J 穴径
KSG2-20J 穴径
KSG2-25J 穴径
KSG2-30J 穴径
KSG2-32J 穴径
KSG2-36J 穴径
KSG2-40J 穴径
KSG2.5-20J 穴径
KSG2.5-25J 穴径
KSG2.5-30J 穴径
KSG2.5-32J 穴径
KSG2.5-36J 穴径
KSG2.5-40J 穴径
KSG3-20J 穴径
KSG3-25J 穴径
KSG3-30J 穴径
KSG3-32J 穴径
KSG3-36J 穴径
KSG3-40J 穴径

＊寸法表の背景色は J シリーズの形状図を表しております。

G

A B C D

E F
J

G

S1T

G

A B C D

E F
J

G

S1K

J=F/2 J=F/2

Ground Spur Gears

Webカタログ 価格
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軸付歯研平歯車
SSGS　モジュール 1.5、2、2.5、3

A
’CD

F’

20 20

G

A

E F

G G G

共　通　仕　様

精 度 等 級 JIS N7 級  (JIS B 1702-1: 1998)

歯 形 並歯

圧 力 角 20°

材 料 S45C

熱 処 理 調質、歯面高周波焼入れ

歯 面 硬 度 50 ～ 60HRC

表 面 処 理 研削部以外黒染

カタログ記号 モジュール 歯数 転位係数 形状
軸径（左） 軸長さ（左）基準円直径 歯先円直径 歯幅 軸径（右） 軸長さ（右） 全長

A' F' C D E A F G
SSGS1.5-10
SSGS1.5-11
SSGS1.5-12
SSGS1.5-13

m1.5

10
11
12
13

+0.5
+0.5

0
0

S7

12.2
13.7
13.7
15.2

25

15
16.5
18
19.5

19.35
20.85
21
22.5

15

12.2
13.7
13.7
15.2

100 140

SSGS2-10
SSGS2-11
SSGS2-12
SSGS2-13

m2

10
11
12
13

+0.5
+0.5

0
0

S7

16.2
18.2
18.2
20.2

30

20
22
24
26

25.8
27.8
28
30

20

16.2
18.2
18.2
20.2

120 170

SSGS2.5-10
SSGS2.5-11
SSGS2.5-12
SSGS2.5-13

m2.5

10
11
12
13

+0.5
+0.5

0
0

S7

20.2
22.7
22.7
25.2

35

25
27.5
30
32.5

32.25
34.75
35
37.5

25

20.2
22.7
22.7
25.2

135 195

SSGS3-10
SSGS3-11
SSGS3-12
SSGS3-13

m3

10
11
12
13

+0.5
+0.5

0
0

S7

24.2
27.2
27.2
30.2

40

30
33
36
39

38.7
41.7
42
45

30

24.2
27.2
27.2
30.2

150 220

歯数（x=+0.5）

歯数（x=0）
10 11

12 11.4410 11.9428

13 11.9428 12.4446

14 12.4446 12.9462

15 12.9462 13.4477

16 13.4477 13.9492

17 13.9492 14.4505

18 14.4505 14.9518

19 14.9518 15.4530

20 15.4530 15.9542

21 15.9542 16.4553

22 16.4553 16.9564

23 16.9564 17.4574

24 17.4574 17.9583

25 17.9583 18.4592

26 18.4592 18.9601

27 18.9601 19.4610

28 19.4610 19.9618

29 19.9618 20.4625

30 20.4625 20.9633

歯数（x=+0.5）

歯数（x=0）
10 11

32 21.4640 21.9647

34 22.4653 22.9660

35 22.9660 23.4666

36 23.4666 23.9671

38 24.4677 24.9683

40 25.4688 25.9693

42 26.4698 26.9703

44 27.4707 27.9712

45 27.9712 28.4716

46 28.4716 28.9721

48 29.4725 29.9729

50 30.4733 30.9736

52 31.4740 31.9744

54 32.4747 32.9750

55 32.9750 33.4754

56 33.4754 33.9757

58 34.4760 34.9763

60 35.4766 35.9769

62 36.4772 36.9774

■歯数 12 ～ 30 の中心距離　　（単位：mm） ■歯数 32 ～ 62 の中心距離　　（単位：mm）■転位平歯車とかみ合う
　標準平歯車の中心距離
m=1 の転位平歯車（x=+0.5）とかみ合う
標準歯車（x=0）の中心距離を右表に示し
ます。ご使用する歯車のモジュール倍し
てご利用ください。

S7

製品の注意事項 46 頁
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許容トルク（N・m) 許容トルク（kgf・m） バックラッシ
（mm）

質量
（kg） カタログ記号

曲げ強さ 歯面強さ 曲げ強さ 歯面強さ
12.7 
14.5 

9.97 
12.1

3.76 
4.61 
4.70 
5.51 

1.30 
1.48 
1.02 
1.23 

0.38 
0.47 
0.48 
0.56 

0.08~0.16

0.14
0.17
0.17
0.21

SSGS1.5-10
SSGS1.5-11
SSGS1.5-12
SSGS1.5-13

30.2 
34.3 
23.6 
28.6

9.07 
11.0 
11.3 
13.3 

3.08 
3.50 
2.41 
2.92 

0.93 
1.12 
1.15 
1.35

0.10~0.20

0.30
0.38
0.38
0.46

SSGS2-10
SSGS2-11
SSGS2-12
SSGS2-13

58.9 
67.1 
46.2 
46.6

17.9 
22.0 
22.4 
21.9 

6.01 
6.84 
4.71 
4.75 

1.83 
2.24 
2.28 
2.23 

0.10~0.20

0.54
0.68
0.68
0.83

SSGS2.5-10
SSGS2.5-11
SSGS2.5-12
SSGS2.5-13

102 
96.6 
66.5 
80.4 

31.3 
31.9 
32.6 
38.3 

10.4 
9.85 
6.78 
8.20 

3.19 
3.26 
3.32 
3.91 

0.10~0.20

0.89 
1.11 
1.11 
1.35 

SSGS3-10
SSGS3-11
SSGS3-12
SSGS3-13

歯数（x=+0.5）

歯数（x=0）
10 11

64 37.4777 37.9780

65 37.9780 38.4782

66 38.4782 38.9785

68 39.4787 39.9790

70 40.4792 40.9794

72 41.4796 41.9799

75 42.9803 43.4805

76 43.4805 43.9807

80 45.4813 45.9814

84 47.4820 47.9822

85 47.9822 48.4823

88 49.4826 49.9828

90 50.4830 50.9831

95 52.9837 53.4838

100 55.4844 55.9845

120 65.4866 65.9867

150 80.4890 80.9890

200 105.4915 105.9915

■歯数 64 ～ 200 の中心距離　（単位：mm） ■転位平歯車とかみ合うラックの組立距離

a=      +H+xmzm
2

ここに
 a：組立距離
 H：ピッチ線高さ
 m：モジュール
 z：歯数
 x：転位係数

Ground Spur Pinion Shafts

Webカタログ 価格
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歯研平歯車
SSG　モジュール 0.5、0.8

G

A B C D

E F
J

G

共　通　仕　様

精 度 等 級 JIS N7 級  (JIS B 1702-1: 1998)

歯 形 並歯

圧 力 角 20°

材 料 S45C ＊

熱 処 理 ―＊

歯 面 硬 度 200 ～ 270HB

表 面 処 理 歯部以外黒染

カタログ記号 モジュール 歯数 形状
穴径 ボス径 基準円直径 歯先円直径 歯幅 ボス長さ 全長 キーみぞ
AH7 B C D E F G 幅×深さ

SSG0.5-30A（受注生産品）
SSG0.5-30B（受注生産品）

m0.5

30

S1T

5
6 13 15 16

5 7 12 ―

SSG0.5-32A（受注生産品） 32 5 14 16 17
SSG0.5-40B（受注生産品） 40 6 18 20 21
SSG0.5-50B（受注生産品） 50 6 22 25 26
SSG0.5-60A（受注生産品）
SSG0.5-60B（受注生産品） 60 6

8 28 30 31

SSG0.5-70B（受注生産品） 70 8 28 35 36
SSG0.5-80A（受注生産品） 80 8 28 40 41
SSG0.8-20A（受注生産品）
SSG0.8-20B（受注生産品）

m0.8

20

S1T

5
6 13 16 17.6

8 8 16 ―

SSG0.8-25A（受注生産品） 25 6 16 20 21.6
SSG0.8-30A（受注生産品） 30 5 20 24 25.6
SSG0.8-34A（受注生産品） 34 6 22 27.2 28.8
SSG0.8-40B（受注生産品） 40 8 28 32 33.6
SSG0.8-50A（受注生産品） 50 6 28 40 41.6
SSG0.8-60A（受注生産品）
SSG0.8-60B（受注生産品） 60 6

8 28 48 49.6

SSG0.8-70A（受注生産品） 70 6 28 56 57.6
SSG0.8-80A（受注生産品） 80 6 28 64 65.6

S1T
＊モジュール 0.8 以下の製品は S45C 調質相当材を使用し

ており、歯面焼入れを施しておりません。

受注生産品

製品の注意事項 46 頁

〔受注生産品の注意〕 受注生産品の価格納期は別途お見積りいたします。購入先までご連絡をお願いいたします。

受
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ねじ穴 許容トルク（N・m) 許容トルク（kgf・m） バックラッシ
（mm）

質量
（kg） カタログ記号

サイズ J 曲げ強さ 歯面強さ 曲げ強さ 歯面強さ

M4

3.5

1.63 0.29 0.17 0.030 

0~0.08

0.012
0.011  

SSG0.5-30A（受注生産品）
SSG0.5-30B（受注生産品）

1.78 0.34 0.18 0.035 0.014 SSG0.5-32A（受注生産品）
2.38 0.55 0.24 0.056 0.023 SSG0.5-40B（受注生産品）
3.14 0.89 0.32 0.091 0.037  SSG0.5-50B（受注生産品）

M4
M5 3.91 1.32 0.40 0.13 0.058

0.056 
SSG0.5-60A（受注生産品）
SSG0.5-60B（受注生産品）

M5 3.90 1.53 0.40 0.16 0.066 SSG0.5-70B（受注生産品）
M4 4.55 2.04 0.46 0.21 0.080 SSG0.5-80A（受注生産品）

M4

4

3.79 0.53 0.39 0.054 

0~0.08

0.018 
0.017 

SSG0.8-20A（受注生産品）
SSG0.8-20B（受注生産品）

5.22 0.88 0.53 0.090 0.029 SSG0.8-25A（受注生産品）
M4 6.70 1.30 0.68 0.13 0.045 SSG0.8-30A（受注生産品）
M4 7.90 1.71 0.81 0.17 0.056 SSG0.8-34A（受注生産品）
M5 8.11 2.02 0.83 0.21 0.082 SSG0.8-40B（受注生産品）
M4 10.7 3.26 1.09 0.33 0.11 SSG0.8-50A（受注生産品）
M4
M5 13.3 4.83 1.36 0.49 0.15 

0.14 
SSG0.8-60A（受注生産品）
SSG0.8-60B（受注生産品）

M4 16.0 6.73 1.63 0.69 0.19 SSG0.8-70A（受注生産品）
M4 18.7 8.97 1.90 0.91 0.24 SSG0.8-80A（受注生産品）

Ground Spur Gears

Webカタログ 価格
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カタログ記号 歯数 形状
穴径 ボス径 基準円直径 歯先円直径 歯幅 ボス長さ 全長 許容トルク（N・m) 許容トルク（kgf・m） バックラッシ

（mm）
質量

（kg）AH7 B C D E F G 曲げ強さ 歯面強さ 曲げ強さ 歯面強さ
SSG1-15 15

S1

6

12 15 17

8 10 18

2.96 1.03 0.30 0.11 

0.08~0.16

0.016 
SSG1-16 16 13 16 18 3.28 1.19 0.33 0.12 0.019
SSG1-17 17 14 17 19 3.60 1.36 0.37 0.14 0.022 
SSG1-18 18 15 18 20 3.93 1.54 0.40 0.16 0.026
SSG1-19 19 16 19 21 4.26 1.73 0.43 0.18 0.030
SSG1-20 20 17 20 22 4.60 1.94 0.47 0.20 0.034 
SSG1-21 21

8

18 21 23 4.94 2.14 0.50 0.22 0.035
SSG1-22 22 18 22 24 5.28 2.36 0.54 0.24 0.037
SSG1-23 23 20 23 25 5.63 2.59 0.57 0.26 0.044
SSG1-24 24 20 24 26 5.98 2.83 0.61 0.29 0.046
SSG1-25 25 20 25 27 6.33 3.07 0.65 0.31 0.048
SSG1-26 26 20 26 28 6.68 3.33 0.68 0.34 0.051 
SSG1-27 27 20 27 29 7.04 3.60 0.72 0.37 0.054 
SSG1-28 28 20 28 30 7.39 3.89 0.75 0.40 0.056 
SSG1-29 29 25 29 31 7.75 4.18 0.79 0.43 0.073 
SSG1-30 30

10

25 30 32 8.11 4.48 0.83 0.46 0.072 
SSG1-32 32 25 32 34 7.37 4.27 0.75 0.43 0.078  
SSG1-34 34 25 34 36 7.98 4.84 0.81 0.49 0.084 
SSG1-35 35 25 35 37 8.28 5.14 0.84 0.52 0.088
SSG1-36 36 25 36 38 8.59 5.45 0.88 0.56 0.091
SSG1-38 38 30 38 40 9.21 6.10 0.94 0.62 0.12 
SSG1-40 40 30 40 42 9.83 6.79 1.00 0.69 0.12 
SSG1-42 42 30 42 44 10.5 7.51 1.07 0.77 0.13 
SSG1-44 44 30 44 46 11.1 8.28 1.13 0.84 0.14 
SSG1-45 45 30 45 47 11.4 8.67 1.16 0.88 0.14 
SSG1-48 48 30 48 50 12.3 9.92 1.26 1.01 0.16 
SSG1-50 50

12

35 50 52 13.0 10.8 1.32 1.10 0.18 
SSG1-55 55 35 55 57 14.6 13.2 1.48 1.34 0.21
SSG1-56 56 35 56 58 14.9 13.7 1.52 1.40 0.21  
SSG1-60 60 40 60 62 16.2 15.8 1.65 1.61 0.26 
SSG1-64 64 40 64 66 17.4 18.1 1.78 1.84 0.28
SSG1-70 70 40 70 72 19.4 21.8 1.97 2.22 0.32 
SSG1-75 75 40 75 77 21.0 25.2 2.14 2.57 0.36 
SSG1-80 80

15

50 80 82 22.6 28.8 2.30 2.94 0.44
SSG1-90 90 50 90 92 25.8 36.9 2.64 3.77 0.53
SSG1-100 100 50 100 102 26.9 42.5 2.74 4.34 0.62 
SSG1-120 120 50 120 122 32.9 62.5 3.36 6.37 0.84

歯研平歯車
SSG　モジュール 1

G

A B C D

E F

G

S1

共　通　仕　様

精 度 等 級 JIS N7 級  (JIS B 1702-1: 1998) ＊

歯 形 並歯

圧 力 角 20°

材 料 S45C

熱 処 理 歯面高周波焼入れ

歯 面 硬 度 50 ～ 60HRC

表 面 処 理 歯部以外黒染
＊ J シリーズは、表記精度等級「相当品」です。

J

製品の注意事項 46 頁 規格追加工製品の注意 38 頁～40 頁
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G

A B C D

E F
J

G

S1T

G

A B C D

E F
J

G

S1K

穴径 H7 J シリーズラインナップ
キー溝 Js9 6 8 10 12 14 15 16 17 18 19 20 22 25 28 30 

タップ ― 4 × 1.8 5 × 2.3 6 × 2.8 8 × 3.3
カタログ記号 M4 M5 M4 M5 M6
SSG1-15 J 穴径
SSG1-16 J 穴径
SSG1-17 J 穴径
SSG1-18 J 穴径
SSG1-19 J 穴径
SSG1-20 J 穴径
SSG1-21 J 穴径
SSG1-22 J 穴径
SSG1-23 J 穴径
SSG1-24 J 穴径
SSG1-25 J 穴径
SSG1-26 J 穴径
SSG1-27 J 穴径
SSG1-28 J 穴径
SSG1-29 J 穴径
SSG1-30 J 穴径
SSG1-32 J 穴径
SSG1-34 J 穴径
SSG1-35 J 穴径
SSG1-36 J 穴径
SSG1-38 J 穴径
SSG1-40 J 穴径
SSG1-42 J 穴径
SSG1-44 J 穴径
SSG1-45 J 穴径
SSG1-48 J 穴径
SSG1-50 J 穴径
SSG1-55 J 穴径
SSG1-56 J 穴径
SSG1-60 J 穴径
SSG1-64 J 穴径
SSG1-70 J 穴径
SSG1-75 J 穴径
SSG1-80 J 穴径
SSG1-90 J 穴径
SSG1-100 J 穴径
SSG1-120 J 穴径

  J シリーズはカタログ記号＋ J ＋穴径にてご注文ください。 ＊寸法表の背景色は J シリーズの形状図を表しております。

J=F/2 J=F/2

Ground Spur Gears

Webカタログ 価格
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カタログ記号 歯数 形状
穴径 ボス径 基準円直径 歯先円直径 歯幅 ボス長さ 全長 許容トルク（N・m) 許容トルク（kgf・m） バックラッシ

（mm）
質量

（kg）AH7 B C D E F G 曲げ強さ 歯面強さ 曲げ強さ 歯面強さ
SSG1.5-14 14

S1

10

17 21 24

15 14 29

11.1 3.73 1.13 0.38 

0.08~0.16

0.048 
SSG1.5-15 15 18 22.5 25.5 12.5 4.35 1.27 0.44 0.057 
SSG1.5-16 16 20 24 27 13.8 5.02 1.41 0.51 0.070 
SSG1.5-17 17 21 25.5 28.5 15.2 5.74 1.55 0.58 0.080 
SSG1.5-18 18 22 27 30 16.6 6.51 1.69 0.66 0.091 
SSG1.5-19 19 23 28.5 31.5 18.0 7.33 1.83 0.75 0.10 
SSG1.5-20 20 24 30 33 19.4 8.20 1.98 0.84 0.12  
SSG1.5-21 21 25 31.5 34.5 20.8 9.12 2.12 0.93 0.13
SSG1.5-22 22

12

26 33 36 18.6 8.41 1.89 0.86 0.13
SSG1.5-23 23 27 34.5 37.5 19.8 9.27 2.02 0.95 0.15 
SSG1.5-24 24 28 36 39 21.0 10.2 2.14 1.04 0.16 
SSG1.5-25 25 30 37.5 40.5 22.2 11.1 2.27 1.13 0.18 
SSG1.5-26 26 32 39 42 23.5 12.1 2.39 1.23 0.20 
SSG1.5-27 27

15

34 40.5 43.5 24.7 13.1 2.52 1.33 0.21 
SSG1.5-28 28 36 42 45 26.0 14.1 2.65 1.44 0.23 
SSG1.5-29 29 37 43.5 46.5 27.3 15.2 2.78 1.55 0.25 
SSG1.5-30 30 38 45 48 28.5 16.3 2.91 1.66 0.27 
SSG1.5-32 32 40 48 51 31.1 18.6 3.17 1.90 0.31 
SSG1.5-34 34 42 51 54 33.6 21.1 3.43 2.15 0.35 
SSG1.5-35 35 42 52.5 55.5 34.9 22.4 3.56 2.29 0.37 
SSG1.5-36 36 45 54 57 36.2 23.8 3.70 2.43 0.40 
SSG1.5-38 38 45 57 60 38.8 26.6 3.96 2.71 0.44  
SSG1.5-40 40 50 60 63 41.5 29.6 4.23 3.02 0.51 
SSG1.5-42 42 50 63 66 44.1 32.8 4.50 3.35 0.54
SSG1.5-44 44 50 66 69 46.7 36.2 4.77 3.69 0.58  
SSG1.5-45 45

18

50 67.5 70.5 48.1 37.9 4.90 3.86 0.58  
SSG1.5-48 48 50 72 75 52.0 43.4 5.31 4.42 0.64 
SSG1.5-50 50 60 75 78 54.7 47.2 5.58 4.82 0.77 
SSG1.5-55 55 60 82.5 85.5 61.4 57.7 6.26 5.88 0.88 
SSG1.5-56 56 60 84 87 62.8 59.9 6.40 6.11 0.91  
SSG1.5-60 60

20

60 90 93 68.1 69.2 6.95 7.06 0.99 
SSG1.5-64 64 60 96 99 67.9 73.2 6.92 7.46 1.09 
SSG1.5-70 70 60 105 108 75.4 88.4 7.69 9.01 1.26 
SSG1.5-75 75 60 112.5 115.5 81.7 102 8.33 10.4 1.41 
SSG1.5-80 80 70 120 123 88.0 117 8.97 12.0 1.68 
SSG1.5-90 90 70 135 138 101 150 10.3 15.3 2.04 
SSG1.5-100 100 70 150 153 113 187 11.6 19.1 2.43

歯研平歯車
SSG　モジュール 1.5

G

A B C D

E F

G

S1

共　通　仕　様

精 度 等 級 JIS N7 級  (JIS B 1702-1: 1998) ＊

歯 形 並歯

圧 力 角 20°

材 料 S45C

熱 処 理 歯面高周波焼入れ

歯 面 硬 度 50 ～ 60HRC

表 面 処 理 歯部以外黒染
＊ J シリーズは、表記精度等級「相当品」です。

J

製品の注意事項 46 頁 規格追加工製品の注意 38 頁～40 頁
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G

A B C D

E F
J

G

S1K

穴径 H7 J シリーズラインナップ
キー溝 Js9 10 12 14 15 16 17 18 19 20 22 25 28 30 32 35 40 

タップ 4 × 1.8 5 × 2.3 6 × 2.8 8 × 3.3 10 × 3.3 12 × 3.3
カタログ記号 M4 M5 M6 M8
SSG1.5-14 J 穴径
SSG1.5-15 J 穴径
SSG1.5-16 J 穴径
SSG1.5-17 J 穴径
SSG1.5-18 J 穴径
SSG1.5-19 J 穴径
SSG1.5-20 J 穴径
SSG1.5-21 J 穴径
SSG1.5-22 J 穴径
SSG1.5-23 J 穴径
SSG1.5-24 J 穴径
SSG1.5-25 J 穴径
SSG1.5-26 J 穴径
SSG1.5-27 J 穴径
SSG1.5-28 J 穴径
SSG1.5-29 J 穴径
SSG1.5-30 J 穴径
SSG1.5-32 J 穴径
SSG1.5-34 J 穴径
SSG1.5-35 J 穴径
SSG1.5-36 J 穴径
SSG1.5-38 J 穴径
SSG1.5-40 J 穴径
SSG1.5-42 J 穴径
SSG1.5-44 J 穴径
SSG1.5-45 J 穴径
SSG1.5-48 J 穴径
SSG1.5-50 J 穴径
SSG1.5-55 J 穴径
SSG1.5-56 J 穴径
SSG1.5-60 J 穴径
SSG1.5-64 J 穴径
SSG1.5-70 J 穴径
SSG1.5-75 J 穴径
SSG1.5-80 J 穴径
SSG1.5-90 J 穴径
SSG1.5-100 J 穴径

G

A B C D

E F
J

G

S1T2

  J シリーズはカタログ記号＋ J ＋穴径にてご注文ください。 ＊寸法表の背景色は J シリーズの形状図を表しております。

J=F/2 J=F/2

Ground Spur Gears

Webカタログ 価格
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カタログ記号 歯数 形状
穴径 ボス径 基準円直径 歯先円直径 歯幅 ボス長さ 全長 許容トルク（N・m) 許容トルク（kgf・m） バックラッシ

（mm）
質量

（kg）AH7 B C D E F G 曲げ強さ 歯面強さ 曲げ強さ 歯面強さ
SSG2-14 14

S1

12

22 28 32

20 16 36

26.3 9.01 2.69 0.92 

0.10~0.20

0.11 
SSG2-15 15 24 30 34 29.6 10.5 3.01 1.07 0.14  
SSG2-16 16 26 32 36 27.3 10.1 2.78 1.03 0.16 
SSG2-17 17 28 34 38 30.0 11.6 3.06 1.18 0.19
SSG2-18 18 30 36 40 32.7 13.1 3.34 1.34 0.22 
SSG2-19 19 31 38 42 35.5 14.8 3.62 1.51 0.24 
SSG2-20 20

15

32 40 44 38.3 16.6 3.91 1.69 0.25 
SSG2-21 21 34 42 46 41.1 18.4 4.20 1.88 0.28 
SSG2-22 22 36 44 48 44.0 20.4 4.49 2.08 0.32 
SSG2-23 23 37 46 50 46.9 22.5 4.78 2.30 0.35 
SSG2-24 24 38 48 52 49.8 24.7 5.08 2.52 0.38  
SSG2-25 25 40 50 54 52.7 27.0 5.38 2.75 0.42 
SSG2-26 26 42 52 56 55.7 29.3 5.68 2.99 0.46
SSG2-27 27 44 54 58 58.6 31.7 5.98 3.23 0.50 
SSG2-28 28 45 56 60 61.6 34.2 6.28 3.49 0.54 
SSG2-29 29 48 58 62 64.6 36.8 6.59 3.75 0.59 
SSG2-30 30

18

50 60 64 67.6 39.5 6.89 4.03 0.62  
SSG2-32 32 50 64 68 73.7 45.2 7.51 4.61 0.68 
SSG2-34 34 50 68 72 79.8 51.3 8.13 5.23 0.74 
SSG2-35 35 50 70 74 82.8 54.5 8.45 5.56 0.78 
SSG2-36 36 50 72 76 85.9 57.8 8.76 5.90 0.81  
SSG2-38 38 50 76 80 92.1 64.8 9.39 6.60 0.89 
SSG2-40 40

20

60 80 84 98.3 72.1 10.0 7.35 1.06 
SSG2-42 42 60 84 88 105 79.9 10.7 8.15 1.14 
SSG2-44 44 60 88 92 111 88.1 11.3 8.98 1.22 
SSG2-45 45 60 90 94 114 92.3 11.6 9.41 1.27 
SSG2-48 48 60 96 100 114 97.6 11.6 9.95 1.40 
SSG2-50 50

25

60 100 104 120 106 12.2 10.8 1.45 
SSG2-55 55 60 110 114 134 130 13.7 13.3 1.71
SSG2-56 56 60 112 116 137 135 14.0 13.8 1.76
SSG2-60 60 65 120 124 149 156 15.2 15.9 2.05 
SSG2-64 64 65 128 132 161 179 16.4 18.3 2.30 
SSG2-70 70 70 140 144 179 216 18.2 22.0 2.76 
SSG2-75 75 70 150 154 194 249 19.7 25.4 3.12 
SSG2-80 80 80 160 164 194 265 19.8 27.0 3.65 
SSG2-90 90 80 180 184 222 338 22.6 34.5 4.49 
SSG2-100 100 80 200 204 250 421 25.4 43.0 5.42  

歯研平歯車
SSG　モジュール 2

G

A B C D

E F

G

S1

共　通　仕　様

精 度 等 級 JIS N7 級  (JIS B 1702-1: 1998) ＊

歯 形 並歯

圧 力 角 20°

材 料 S45C

熱 処 理 歯面高周波焼入れ

歯 面 硬 度 50 ～ 60HRC

表 面 処 理 歯部以外黒染
＊ J シリーズは、表記精度等級「相当品」です。

J

製品の注意事項 46 頁 規格追加工製品の注意 38 頁～40 頁
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G

A B C D

E F
J

G

S1K

穴径 H7 J シリーズラインナップ
キー溝 Js9 12 14 15 16 17 18 19 20 22 25 28 30 32 35 40 45 

タップ 4 × 1.8 5 × 2.3 6 × 2.8 8 × 3.3 10 × 3.3 12 × 3.3 14 × 3.8
カタログ記号 M4 M5 M6 M8 M10
SSG2-14 J 穴径
SSG2-15 J 穴径
SSG2-16 J 穴径
SSG2-17 J 穴径
SSG2-18 J 穴径
SSG2-19 J 穴径
SSG2-20 J 穴径
SSG2-21 J 穴径
SSG2-22 J 穴径
SSG2-23 J 穴径
SSG2-24 J 穴径
SSG2-25 J 穴径
SSG2-26 J 穴径
SSG2-27 J 穴径
SSG2-28 J 穴径
SSG2-29 J 穴径
SSG2-30 J 穴径
SSG2-32 J 穴径
SSG2-34 J 穴径
SSG2-35 J 穴径
SSG2-36 J 穴径
SSG2-38 J 穴径
SSG2-40 J 穴径
SSG2-42 J 穴径
SSG2-44 J 穴径
SSG2-45 J 穴径
SSG2-48 J 穴径
SSG2-50 J 穴径
SSG2-55 J 穴径
SSG2-56 J 穴径
SSG2-60 J 穴径
SSG2-64 J 穴径
SSG2-70 J 穴径
SSG2-75 J 穴径
SSG2-80 J 穴径
SSG2-90 J 穴径
SSG2-100 J 穴径

G

A B C D

E F
J

G

S1T2

  J シリーズはカタログ記号＋ J ＋穴径にてご注文ください。 ＊寸法表の背景色は J シリーズの形状図を表しております。

J=F/2 J=F/2

Ground Spur Gears

Webカタログ 価格
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カタログ記号 歯数 形状
穴径 ボス径 基準円直径 歯先円直径 歯幅 ボス長さ 全長 許容トルク（N・m) 許容トルク（kgf・m） バックラッシ

（mm）
質量

（kg）AH7 B C D E F G 曲げ強さ 歯面強さ 曲げ強さ 歯面強さ
SSG2.5-14 14

S1

15

28 35 40

25 18 43

42.9 14.9 4.37 1.52 

0.10~0.20

0.22 
SSG2.5-15 15 30 37.5 42.5 48.1 17.4 4.91 1.77 0.26 
SSG2.5-16 16 32 40 45 53.3 20.1 5.44 2.05 0.30  
SSG2.5-17 17 35 42.5 47.5 58.6 23.0 5.97 2.34 0.35 
SSG2.5-18 18 38 45 50 63.9 26.1 6.52 2.66 0.41
SSG2.5-19 19 39 47.5 52.5 69.4 29.4 7.07 3.00 0.46 
SSG2.5-20 20

18

40 50 55 74.8 32.9 7.63 3.36 0.48
SSG2.5-21 21 42 52.5 57.5 80.4 36.7 8.20 3.74 0.53 
SSG2.5-22 22 44 55 60 86.0 40.6 8.77 4.14 0.60 
SSG2.5-23 23 46 57.5 62.5 91.6 44.8 9.34 4.57 0.66 
SSG2.5-24 24 48 60 65 97.3 49.2 9.92 5.02 0.72 
SSG2.5-25 25

20

50 62.5 67.5 103 53.8 10.5 5.48 0.77 
SSG2.5-26 26 54 65 70 109 58.4 11.1 5.95 0.87 
SSG2.5-27 27 56 67.5 72.5 115 63.2 11.7 6.44 0.94
SSG2.5-28 28 60 70 75 120 68.2 12.3 6.95 1.05  
SSG2.5-29 29 60 72.5 77.5 126 73.3 12.9 7.48 1.10 
SSG2.5-30 30 65 75 80 132 78.7 13.5 8.03 1.23 
SSG2.5-32 32 70 80 85 144 90.1 14.7 9.19 1.42 
SSG2.5-34 34 70 85 90 156 102 15.9 10.4 1.55 
SSG2.5-35 35 70 87.5 92.5 162 109 16.5 11.1 1.62 
SSG2.5-36 36 70 90 95 168 115 17.1 11.8 1.69 
SSG2.5-38 38 70 95 100 180 129 18.3 13.2 1.83 
SSG2.5-40 40

25

70 100 105 177 133 18.1 13.6 1.92 
SSG2.5-42 42 75 105 110 188 147 19.2 15.0 2.16 
SSG2.5-44 44 75 110 115 200 163 20.4 16.6 2.32 
SSG2.5-45 45 75 112.5 117.5 205 170 20.9 17.4 2.41 
SSG2.5-48 48 75 120 125 222 195 22.7 19.9 2.68 
SSG2.5-50 50 80 125 130 234 213 23.8 21.7 2.95 
SSG2.5-55 55 80 137.5 142.5 262 260 26.8 26.5 3.46 
SSG2.5-56 56 80 140 145 268 270 27.3 27.5 3.57 
SSG2.5-60 60 80 150 155 291 311 29.7 31.8 4.01 
SSG2.5-70 70 80 175 180 324 399 33.1 40.7 5.26 
SSG2.5-75 75 90 187.5 192.5 351 461 35.8 47.0 6.15 
SSG2.5-80 80 90 200 205 378 527 38.6 53.7 6.90  

歯研平歯車
SSG　モジュール 2.5

G

A B C D

E F

G

S1

共　通　仕　様

精 度 等 級 JIS N7 級  (JIS B 1702-1: 1998) ＊

歯 形 並歯

圧 力 角 20°

材 料 S45C

熱 処 理 歯面高周波焼入れ

歯 面 硬 度 50 ～ 60HRC

表 面 処 理 歯部以外黒染
＊ J シリーズは、表記精度等級「相当品」です。

J

製品の注意事項 46 頁 規格追加工製品の注意 38 頁～40 頁
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A B C D

E F
J

G

S1K

穴径 H7 J シリーズラインナップ
キー溝 Js9 15 16 17 18 19 20 22 25 28 30 32 35 40 45 50 

タップ 5 × 2.3 6 × 2.8 8 × 3.3 10 × 3.3 12 × 3.3 14 × 3.8
カタログ記号 M4 M5 M6 M8 M10
SSG2.5-14 J 穴径
SSG2.5-15 J 穴径
SSG2.5-16 J 穴径
SSG2.5-17 J 穴径
SSG2.5-18 J 穴径
SSG2.5-19 J 穴径
SSG2.5-20 J 穴径
SSG2.5-21 J 穴径
SSG2.5-22 J 穴径
SSG2.5-23 J 穴径
SSG2.5-24 J 穴径
SSG2.5-25 J 穴径
SSG2.5-26 J 穴径
SSG2.5-27 J 穴径
SSG2.5-28 J 穴径
SSG2.5-29 J 穴径
SSG2.5-30 J 穴径
SSG2.5-32 J 穴径
SSG2.5-34 J 穴径
SSG2.5-35 J 穴径
SSG2.5-36 J 穴径
SSG2.5-38 J 穴径
SSG2.5-40 J 穴径
SSG2.5-42 J 穴径
SSG2.5-44 J 穴径
SSG2.5-45 J 穴径
SSG2.5-48 J 穴径
SSG2.5-50 J 穴径
SSG2.5-55 J 穴径
SSG2.5-56 J 穴径
SSG2.5-60 J 穴径
SSG2.5-70 J 穴径
SSG2.5-75 J 穴径
SSG2.5-80 J 穴径

G

A B C D

E F
J

G

S1T2

  J シリーズはカタログ記号＋ J ＋穴径にてご注文ください。 ＊寸法表の背景色は J シリーズの形状図を表しております。

J=F/2 J=F/2

Ground Spur Gears

Webカタログ 価格
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カタログ記号 歯数 形状
穴径 ボス径 基準円直径 歯先円直径 歯幅 ボス長さ 全長 許容トルク（N・m) 許容トルク（kgf・m） バックラッシ

（mm）
質量

（kg）AH7 B C D E F G 曲げ強さ 歯面強さ 曲げ強さ 歯面強さ
SSG3-14 14

S1

16

34 42 48

30 20 50

74.1 26.1 7.55 2.66 

0.10~0.20

0.39 
SSG3-15 15 36 45 51 83.1 30.5 8.48 3.11 0.46 
SSG3-16 16 38 48 54 92.1 35.2 9.39 3.59 0.53 
SSG3-17 17 37 51 57 101 40.3 10.3 4.11 0.57 
SSG3-18 18 40 54 60 110 45.8 11.3 4.67 0.66 
SSG3-19 19 45 57 63 120 51.6 12.2 5.26 0.77 
SSG3-20 20

20

50 60 66 129 57.8 13.2 5.90 0.85 
SSG3-21 21 52 63 69 139 64.4 14.2 6.57 0.94 
SSG3-22 22 54 66 72 149 71.3 15.1 7.28 1.04 
SSG3-23 23 56 69 75 158 78.7 16.1 8.02 1.14 
SSG3-24 24 58 72 78 168 86.4 17.1 8.81 1.25 
SSG3-25 25 60 75 81 178 94.5 18.1 9.64 1.36 
SSG3-26 26 62 78 84 188 103 19.2 10.5 1.48 
SSG3-27 27 65 81 87 198 111 20.2 11.3 1.61 
SSG3-28 28 70 84 90 208 120 21.2 12.2 1.79 
SSG3-29 29 70 87 93 218 129 22.2 13.2 1.88
SSG3-30 30

25

75 90 96 228 138 23.3 14.1 2.00 
SSG3-32 32 75 96 102 229 146 23.4 14.9 2.21 
SSG3-34 34 75 102 108 248 166 25.3 17.0 2.43 
SSG3-35 35 80 105 111 258 177 26.3 18.0 2.64 
SSG3-36 36 80 108 114 268 188 27.3 19.1 2.75 
SSG3-38 38 80 114 120 287 210 29.2 21.4 3.00 
SSG3-40 40 80 120 126 306 234 31.2 23.9 3.26 
SSG3-42 42 80 126 132 326 260 33.2 26.5 3.53 
SSG3-44 44 80 132 138 345 286 35.2 29.2 3.82 
SSG3-45 45 80 135 141 355 300 36.2 30.6 3.97 
SSG3-48 48 85 144 150 384 343 39.2 35.0 4.53 
SSG3-50 50

30

85 150 156 404 374 41.2 38.1 4.78 
SSG3-55 55 90 165 171 421 423 42.9 43.2 5.76 
SSG3-56 56 90 168 174 430 439 43.9 44.8 5.94 
SSG3-60 60 100 180 186 467 508 47.6 51.8 6.95 
SSG3-70 70 100 210 216 560 699 57.1 71.3 9.11 
SSG3-75 75 100 225 231 607 806 61.9 82.2 10.3 
SSG3-80 80 100 240 246 654  921 66.7 93.9 11.6 

歯研平歯車
SSG　モジュール 3

共　通　仕　様

精 度 等 級 JIS N7 級  (JIS B 1702-1: 1998) ＊

歯 形 並歯

圧 力 角 20°

材 料 S45C

熱 処 理 歯面高周波焼入れ

歯 面 硬 度 50 ～ 60HRC

表 面 処 理 歯部以外黒染
＊ J シリーズは、表記精度等級「相当品」です。

G

A B C D

E F

G

S1

J

製品の注意事項 46 頁 規格追加工製品の注意 38 頁～40 頁
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穴径 H7 J シリーズラインナップ
キー溝 Js9 16 17 18 19 20 22 25 28 30 32 35 40 45 50 

タップ 5 × 2.3 6 × 2.8 8 × 3.3 10 × 3.3 12 × 3.3 14 × 3.8
カタログ記号 M4 M5 M6 M8 M10
SSG3-14 J 穴径
SSG3-15 J 穴径
SSG3-16 J 穴径
SSG3-17 J 穴径
SSG3-18 J 穴径
SSG3-19 J 穴径
SSG3-20 J 穴径
SSG3-21 J 穴径
SSG3-22 J 穴径
SSG3-23 J 穴径
SSG3-24 J 穴径
SSG3-25 J 穴径
SSG3-26 J 穴径
SSG3-27 J 穴径
SSG3-28 J 穴径
SSG3-29 J 穴径
SSG3-30 J 穴径
SSG3-32 J 穴径
SSG3-34 J 穴径
SSG3-35 J 穴径
SSG3-36 J 穴径
SSG3-38 J 穴径
SSG3-40 J 穴径
SSG3-42 J 穴径
SSG3-44 J 穴径
SSG3-45 J 穴径
SSG3-48 J 穴径
SSG3-50 J 穴径
SSG3-55 J 穴径
SSG3-56 J 穴径
SSG3-60 J 穴径
SSG3-70 J 穴径
SSG3-75 J 穴径
SSG3-80 J 穴径

G

A B C D

E F
J

G

S1K

  J シリーズはカタログ記号＋ J ＋穴径にてご注文ください。 ＊寸法表の背景色は J シリーズの形状図を表しております。

J=F/2

Ground Spur Gears

Webカタログ 価格



70

平
歯
車

は
す
ば
歯
車

内
歯
車

ラ
ッ
ク

マ
イ
タ

か
さ
歯
車

ね
じ
歯
車
ウ
ォ
ー
ム
ギ
ヤ

ギ
ヤ
ボ
ッ
ク
ス

そ
の
他

Ｃ
Ｐ
ラ
ッ
ク
＆

　
　

ピ
ニ
オ
ン

共　通　仕　様

精 度 等 級 JIS N7 級  (JIS B 1702-1: 1998) ＊

歯 形 並歯

圧 力 角 20°

材 料 S45C

熱 処 理 歯面高周波焼入れ

歯 面 硬 度 50 ～ 60HRC

表 面 処 理 歯部以外黒染（セミオーダー品は除く）

G

A B C D

E F

G

S1

カタログ記号 歯数 形状
穴径 ボス径 基準円直径 歯先円直径 歯幅 ボス長さ 全長 許容トルク（N・m) 許容トルク（kgf・m） バックラッシ

（mm）
質量

（kg）AH7 B C D E F G 曲げ強さ 歯面強さ 曲げ強さ 歯面強さ
SSG4-14
SSG4-15
SSG4-16
SSG4-18
SSG4-20

14
15
16
18
20

S1

20

40
45
50
60
65

56
60
64
72
80

64
68
72
80
88

40 25 65

176 
197 
218 
262 
307 

63.4 
74.1 
85.6 

111 
141 

17.9
20.1 
22.3 
26.7 
31.3 

6.47 
7.55 
8.73 

11.4 
14.3 

0.10~0.20

0.86 
1.04 
1.24 
1.67 
2.07 

SSG4-22
SSG4-24
SSG4-25
SSG4-28
SSG4-30

22
24
25
28
30

70
75
80
85
90

88
96

100
112
120

96
104
108
120
128

352 
368 
389 
455 
499 

174 
194 
213 
270 
313 

35.9 
37.5 
39.7 
46.4 
50.9 

17.7 
19.8 
21.7 
27.5 
31.9 

2.50 
2.98 
3.29 
4.05 
4.64 

SSG4-32
SSG4-35
SSG4-36
SSG4-40
SSG4-42

32
35
36
40
42

25

90
90
90
90
90

128
140
144
160
168

136
148
152
168
176

544 
612 
634 
674 
717 

358 
432 
458 
529 
586 

55.5 
62.4 
64.7 
68.7 
73.1 

36.5 
44.0 
46.7 
54.0 
59.7 

5.04 
5.83 
6.11 
7.31 
7.96 

SSG4-44
SSG4-45
SSG4-48
SSG4-50
SSG4-55

44
45
48
50
55

30

90
90

100
100
100

176
180
192
200
220

184
188
200
208
228

760 
781 
846 
889 
998 

646 
677 
774 
842 

1030

77.5 
79.6 
86.3 
90.7 

102 

65.8 
69.0 
79.0 
85.9 

105 

8.53 
8.88 

10.3 
11.0 
13.1 

SSG4-56
SSG4-60

56
60

110
110

224
240

232
248

1020
1110

1060
1230

104 
113 

109 
125 

13.9 
15.7 

SSG4-62S
SSG4-64S
SSG4-65S
SSG4-66S
SSG4-68S

62
64
65
66
68

S1 40

120
130
130
130
140

248
256
260
264
272

256
264
268
272
280

40 25 65

1240 1360 127 138 

0.10~0.20

16.8
18.1
18.6
19.2
20.6

1290 1450 131 148 
1310 1500 134 153 
1340 1550 136 158 
1380 1650 141 168 

SSG4-70S
SSG4-80S
SSG4-90S
SSG4-100S
SSG4-110S
SSG4-120S

70
80
90

100
110
120

140
160
180
200
220
240

280
320
360
400
440
480

288
328
368
408
448
488

1430 1750 146 178 21.7
28.6
36.3
45.0
54.6
65.1

1550 2150 158 219 
1770 2750 181 281 
2000 3440 204 351 
2220 4190 226 427 
2450 5010 249 511 

＊ J シリーズは、表記精度等級「相当品」です。

J セミ歯研平歯車
SSG　モジュール 4

製品の注意事項 46 頁 規格追加工製品の注意 38 頁～40 頁

〔セミオーダーの注意〕 詳細は 38 頁～ 40 頁をご覧ください。
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G

A B C D

E F
J

G

S1K

穴径 H7 J シリーズラインナップ
キー溝 Js9 20 22 25 28 30 32 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110

タップ 6 × 2.8 8 × 3.3 10 × 3.3 12 × 3.3 14 × 3.8 16 × 4.3 18 × 4.4 20 × 4.9 22 × 5.4 25 × 5.4 28 × 6.4
カタログ記号 M5 M6 M8 M10 M12 M16 ―
SSG4-14 J 穴径
SSG4-15 J 穴径
SSG4-16 J 穴径
SSG4-18 J 穴径
SSG4-20 J 穴径
SSG4-22 J 穴径
SSG4-24 J 穴径
SSG4-25 J 穴径
SSG4-28 J 穴径
SSG4-30 J 穴径
SSG4-32 J 穴径
SSG4-35 J 穴径
SSG4-36 J 穴径
SSG4-40 J 穴径
SSG4-42 J 穴径
SSG4-44 J 穴径
SSG4-45 J 穴径
SSG4-48 J 穴径
SSG4-50 J 穴径
SSG4-55 J 穴径
SSG4-56 J 穴径
SSG4-60 J 穴径
SSG4-62SJ 穴径 別途見積
SSG4-64SJ 穴径 別途見積
SSG4-65SJ 穴径 別途見積
SSG4-66SJ 穴径 別途見積
SSG4-68SJ 穴径 別途見積
SSG4-70SJ 穴径 別途見積
SSG4-80SJ 穴径 別途見積
SSG4-90SJ 穴径 別途見積
SSG4-100SJ 穴径 別途見積
SSG4-110SJ 穴径 別途見積
SSG4-120SJ 穴径 別途見積

  J シリーズはカタログ記号＋ J ＋穴径にてご注文ください。 ＊寸法表の背景色は J シリーズの形状図を表しております。

J=F/2

Ground Spur Gears

A B C D

E F
G

G

S1SK

Webカタログ 価格
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歯研平歯車
SSG　モジュール 5、6

共　通　仕　様

精 度 等 級 JIS N7 級  (JIS B 1702-1: 1998) ＊

歯 形 並歯

圧 力 角 20°

材 料 S45C

熱 処 理 歯面高周波焼入れ

歯 面 硬 度 50 ～ 60HRC

表 面 処 理 歯部以外黒染（セミオーダー品は除く）

G

A B C D

E F

G

S1

カタログ記号 歯数 形状
穴径 ボス径 基準円直径 歯先円直径 歯幅 ボス長さ 全長 許容トルク（N・m) 許容トルク（kgf・m） バックラッシ

（mm）
質量

（kg）AH7 B C D E F G 曲げ強さ 歯面強さ 曲げ強さ 歯面強さ
SSG5-20
SSG5-25
SSG5-30

20
25
30

S1 25
82

105
120

100
125
150

110
135
160

50 25 75
553 
760 
975 

259 
426 
623 

56.4 
77.5 
99.4 

26.5 
43.4 
63.5 

0.10~0.22
3.83 
6.23 
8.87 

SSG5-32S
SSG5-35S
SSG5-36S
SSG5-40S
SSG5-42S
SSG5-44S

32
35
36
40
42
44

S1

30

120
130
130
140
140
150

160
175
180
200
210
220

170
185
190
210
220
230

50 25 75

1150 
1300 
1340 
1420 
1510 
1600 

735 
886 
939 

1080 
1200 
1320 

117 
132 
137 
145 
154 
163 

74.9
90.3 
95.8 

110 
122 
135 

0.10~0.22

9.70
11.6
12.1
14.9
16.2
18.0

SSG5-45S
SSG5-48S
SSG5-50S
SSG5-55S
SSG5-56S
SSG5-60S

45
48
50
55
56
60

150
150
150
150
150
150

225
240
250
275
280
300

235
250
260
285
290
310

1640 
1780 
1870 
2100 
2150 
2330 

1380 
1580 
1720 
2110 
2190 
2530 

168 
182 
191 
214 
219 
238 

141 
161 
176 
215 
223 
258 

18.7
20.8
22.3
26.4
27.2
30.8

SSG5-62S
SSG5-64S
SSG5-65S
SSG5-66S
SSG5-68S
SSG5-70S

62
64
65
66
68
70
80
90

40

160
160
160
170
170
180

310
320
325
330
340
350

320
330
335
340
350
360

2420 
2340 
2380 
2420 
2510 
2590 

2710 
2690 
2780 
2870 
3050 
3250 

247 
238 
243 
247 
256 
265 

276 
274 
283 
292 
311 
331 

32.8
34.8
35.8
37.3
39.4
42.0

SSG5-80S
SSG5-90S

200
230

400
450

410
460

3030 
3460 

4300 
5480 

309 
353 

438 
559 

54.8
69.8

SSG6-20
SSG6-25
SSG6-30

20
25
30

S1
25
30
30

100
125
150

120
150
180

132
162
192

60 28 88
955 

1310
1560

457 
747 

1020

97.4 
134 
160 

46.6 
76.2 

104 
0.10~0.22

6.71 
10.5 
15.4 

SSG6-32S
SSG6-35S
SSG6-36S
SSG6-40S
SSG6-42S
SSG6-44S

32
35
36
40
42
44

S1

30

150
160
160
170
170
170

192
210
216
240
252
264

204
222
228
252
264
276

60 28 88

1840 
2070 
2140 
2450 
2610 
2760 

1190 
1440 
1520 
1900 
2100 
2320 

187 
211 
218 
250 
266 
282 

121 
146 
155 
194 
215 
237 

0.10~0.22

17.0
20.2
21.2
25.8
27.6
29.9

40

SSG6-45S
SSG6-48S
SSG6-50S
SSG6-55S
SSG6-56S
SSG6-60S

45
48
50
55
56
60

180
180
180
180
180
180

270
288
300
330
336
360

282
300
312
342
348
372

2840 
3080 
3230 
3370 
3440 
3740 

2430 
2780 
3030 
3440 
3570 
4130 

290 
314 
330 
344 
351 
381 

248 
284 
309 
351 
364 
421 

31.7
35.4
38.0
45.0
46.5
52.7

SSG6-62S
SSG6-64S
SSG6-65S
SSG6-66S
SSG6-68S
SSG6-70S
SSG6-80S

62
64
65
66
68
70
80

190
190
200
200
200
210
240

372
384
390
396
408
420
480

384
396
402
408
420
432
492

3890 
4040 
4110 
4190 
4330 
4480 
5230 

4430 
4730 
4890 
5050 
5380 
5710 
7520 

397 
412 
419 
427 
442 
457 
534 

451 
483 
499 
515 
548 
582 
766 

56.6
59.9
62.3
64.1
67.6
72.0
94.3

＊ J シリーズは、表記精度等級「相当品」です。

J セミ

製品の注意事項 46 頁 規格追加工製品の注意 38 頁～40 頁

〔セミオーダーの注意〕 詳細は 38 頁～ 40 頁をご覧ください。
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G

A B C D

E F
J

G

S1K

穴径 H7 J シリーズラインナップ
キー溝 Js9 25 28 30 32 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 120 130 140

タップ 8 × 3.3 10 × 3.3 12 × 3.3 14 × 3.8 16 × 4.3 18 × 4.4 20 × 4.9 22 × 5.4 25 × 5.4 28 × 6.4 32 × 7.4 36 × 8.4
カタログ記号 M6 M8 M10 M12 M16 M20 ―
SSG5-20 J 穴径
SSG5-25 J 穴径
SSG5-30 J 穴径
SSG5-32SJ 穴径 別途見積
SSG5-35SJ 穴径 別途見積
SSG5-36SJ 穴径 別途見積
SSG5-40SJ 穴径 別途見積
SSG5-42SJ 穴径 別途見積
SSG5-44SJ 穴径 別途見積
SSG5-45SJ 穴径 別途見積
SSG5-48SJ 穴径 別途見積
SSG5-50SJ 穴径 別途見積
SSG5-55SJ 穴径 別途見積
SSG5-56SJ 穴径 別途見積
SSG5-60SJ 穴径 別途見積
SSG5-62SJ 穴径 別途見積
SSG5-64SJ 穴径 別途見積
SSG5-65SJ 穴径 別途見積
SSG5-66SJ 穴径 別途見積
SSG5-68SJ 穴径 別途見積
SSG5-70SJ 穴径 別途見積
SSG5-80SJ 穴径 別途見積
SSG5-90SJ 穴径 別途見積
SSG6-20 J 穴径
SSG6-25 J 穴径
SSG6-30 J 穴径
SSG6-32SJ 穴径 別途見積
SSG6-35SJ 穴径 別途見積
SSG6-36SJ 穴径 別途見積
SSG6-40SJ 穴径 別途見積
SSG6-42SJ 穴径 別途見積
SSG6-44SJ 穴径 別途見積
SSG6-45SJ 穴径 別途見積
SSG6-48SJ 穴径 別途見積
SSG6-50SJ 穴径 別途見積
SSG6-55SJ 穴径 別途見積
SSG6-56SJ 穴径 別途見積
SSG6-60SJ 穴径 別途見積
SSG6-62SJ 穴径 別途見積
SSG6-64SJ 穴径 別途見積
SSG6-65SJ 穴径 別途見積
SSG6-66SJ 穴径 別途見積
SSG6-68SJ 穴径 別途見積
SSG6-70SJ 穴径 別途見積
SSG6-80SJ 穴径 別途見積

  J シリーズはカタログ記号＋ J ＋穴径にてご注文ください。 ＊寸法表の背景色は J シリーズの形状図を表しております。

J=F/2

Ground Spur Gears

A B C D

E F
G

G

S1SK

Webカタログ 価格
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歯研平歯車
SSG　モジュール 8、10

共　通　仕　様

精 度 等 級 JIS N7 級  (JIS B 1702-1: 1998) ＊

歯 形 並歯

圧 力 角 20°

材 料 S45C

熱 処 理 歯面高周波焼入れ

歯 面 硬 度 50 ～ 60HRC

表 面 処 理 ―

G

A B C D

E F

G

S1

カタログ記号 歯数 形状
穴径 ボス径 基準円直径 歯先円直径 歯幅 ボス長さ 全長 許容トルク（N・m) 許容トルク（kgf・m） バックラッシ

（mm）
質量

（kg）AH7 B C D E F G 曲げ強さ 歯面強さ 曲げ強さ 歯面強さ
SSG8-20S
SSG8-25S
SSG8-30S
SSG8-32S
SSG8-35S

20
25
30
32
35

S1

30
130
160
190
200
210

160
200
240
256
280

176
216
256
272
296

75 35 110

2300 
2920 
3750 
4080 
4590 

1080 
1620 
2370  
2720 
3280  

235 
298 
382 
416 
468 

110 
165 
242 
277 
335

0.10~0.22

14.9
23.4
33.8
37.9
44.7

40

SSG8-36S
SSG8-40S
SSG8-42S
SSG8-44S
SSG8-45S

36
40
42
44
45

210
220
230
230
230

288
320
336
352
360

304
336
352
368
376

4760 
5060 
5380 
5700 
5860 

3480 
4030 
4470 
4930 
5170  

486 
516 
548 
581 
598 

355 
411 
456 
502 
527  

46.8
56.7
62.5
67.6
70.3

SSG8-48S
SSG8-50S
SSG8-55S
SSG8-56S
SSG8-60S

48
50
55
56
60

240
240
240
240
240

384
400
440
448
480

400
416
456
464
496

6350 
6670 
7490 
7650 
8310 

5920 
6450 
7850 
8150 
9390  

647 
680 
764 
780 
848 

603 
657 
801 
831 
958  

79.5
85.3

101
104
118

SSG10-20S
SSG10-25S
SSG10-30S
SSG10-32S
SSG10-35S

20
25
30
32
35

S1

40 160
200
240
250
260

200
250
300
320
350

220
270
320
340
370

90 40 130

3980 
5480 
7030 
7110 
7990  

1920 
3100 
4550 
4840 
5840 

406 
559 
717 
725 
815 

196 
317 
464 
493 
596 

0.10~0.22

27.2
43.3
62.1
70.2
82.650

SSG10-36S
SSG10-40S

36
40

270
280

360
400

380
420

8290  
9480 

6200 
7740 

845 
967 

632 
789 

87.9
106

＊ J シリーズは、表記精度等級「相当品」です。

J セミ

製品の注意事項 46 頁 規格追加工製品の注意 38 頁～40 頁

〔セミオーダーの注意〕 詳細は 38 頁～ 40 頁をご覧ください。
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G

A B C D

E F
J

G

S1K

穴径 H7 J シリーズラインナップ
キー溝 Js9 30 32 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 120 130 140 150 160 170 180

タップ 8 × 3.3 10 × 3.3 12 × 3.3 14 × 3.8 16 × 4.3 18 × 4.4 20 × 4.9 22 × 5.4 25 × 5.4 28 × 6.4 32 × 7.4 36 × 8.4 40 × 9.4 45 × 10.4
カタログ記号 M6 M8 M10 M12 M16 M20 ―
SSG8-20SJ 穴径 別途見積
SSG8-25SJ 穴径 別途見積
SSG8-30SJ 穴径 別途見積
SSG8-32SJ 穴径 別途見積
SSG8-35SJ 穴径 別途見積
SSG8-36SJ 穴径 別途見積
SSG8-40SJ 穴径 別途見積
SSG8-42SJ 穴径 別途見積
SSG8-44SJ 穴径 別途見積
SSG8-45SJ 穴径 別途見積
SSG8-48SJ 穴径 別途見積
SSG8-50SJ 穴径 別途見積
SSG8-55SJ 穴径 別途見積
SSG8-56SJ 穴径 別途見積
SSG8-60SJ 穴径 別途見積
SSG10-20SJ 穴径 別途見積
SSG10-25SJ 穴径 別途見積
SSG10-30SJ 穴径 別途見積
SSG10-32SJ 穴径 別途見積
SSG10-35SJ 穴径 別途見積
SSG10-36SJ 穴径 別途見積
SSG10-40SJ 穴径 別途見積

  J シリーズはカタログ記号＋ J ＋穴径にてご注文ください。 ＊寸法表の背景色は J シリーズの形状図を表しております。

J=F/2

Ground Spur Gears

A B C D

E F
G

G

S1SK

Webカタログ 価格
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カタログ記号 歯数
ボス径 基準円直径 歯先円直径 歯幅 ボス長さ 許容トルク（N・m)

B C D E F 曲げ強さ 歯面強さ
SSG2-25 25 40 50 54

20 16

52.7 27.0 
SSG2-26 26 42 52 56 55.7 29.3 
SSG2-27 27 44 54 58 58.6 31.7 
SSG2-28 28 45 56 60 61.6 34.2 
SSG2-29 29 48 58 62 64.6 36.8 
SSG2-30 30 50 60 64 67.6 39.5 
SSG2-32 32 50 64 68 73.7 45.2 
SSG2-34 34 50 68 72 79.8 51.3 
SSG2-35 35 50 70 74 82.8 54.5 
SSG2-36 36 50 72 76 85.9 57.8 
SSG2-38 38 50 76 80 92.1 64.8 
SSG2-40 40 60 80 84 98.3 72.1 
SSG2-42 42 60 84 88 105 79.9 
SSG2-44 44 60 88 92 111 88.1 
SSG2-45 45 60 90 94 114 92.3 
SSG2-48 48 60 96 100 114 97.6 
SSG2-50 50 60 100 104 120 106 
SSG2-55 55 60 110 114 134 130 
SSG2-56 56 60 112 116 137 135 
SSG2-60 60 65 120 124 149 156 
SSG2-64 64 65 128 132 161 179 
SSG2-70 70 70 140 144 179 216 
SSG2-75 75 70 150 154 194 249 
SSG2-80 80 80 160 164 194 265 
SSG2-90 90 80 180 184 222 338 
SSG2-100 100 80 200 204 250 421 

共　通　仕　様

精 度 等 級 JIS N7 級  (JIS B 1702-1: 1998) ＊

歯 形 並歯

圧 力 角 20°

材 料 S45C

熱 処 理 歯面高周波焼入れ

歯 面 硬 度 50 ～ 60HRC

表 面 処 理 歯部・追加工部以外黒染
＊ F シリーズは、表記精度等級「相当品」です。
＊ブッシュ材質：S45C、ねじ材質：SCM435

歯研平歯車
SSG　モジュール 2

構造

六角穴付きボルト

外輪

内輪

締結原理

六角穴付きボルト

外輪

内輪

軸

歯車

・締結時の軸と歯車のガタツキがない
・自由な位置に取り付けられ歯合わせも簡単
・取り付け、取り外しが簡単で繰り返し使用できる
・過負荷時にはブッシュが滑って歯車へのダメージ
　を軽減できる

 ■ F シリーズの特長

 ■構造と締結原理

構造はテーパ部に割り溝が入った外輪と内輪、締め
付け力を締結力に変換する六角穴付きボルトで構成
されています。
締結原理は六角穴付きボルトの締め付け力が、テー
パ噛み合いによって外輪と内輪が広がって歯車と軸
が面圧力で締結されます。

※各製品のバックラッシは、元製品の寸法表をご覧ください。

 ■取付け方法と注意事項
①軸径の推奨公差は h7 です。限度は h8 で、振れを少なくしたい場合は h6 を推奨します。
　また、軸径の表面粗さは 1.6a を基準としてください
②締結部の穴と軸表面のゴミ、汚れ、油分はシンナー等で綺麗に拭き取り、作動油 #68 を軽

く塗布してください。なお、モリブデン系油、添加剤入り油の塗布は、締結トルクの低下
やスリップの原因になるためお避けください。

③軸への取付けは、ブッシュのツバを歯車に密着させながら軸に完全に通してから締結して
ください。また、取外しができなくなるため、歯車の背面側には 1mm 以上の隙間が必要で
す。（図 1）

④ボルトの締め付け方法は、対角線上にトルクレンチで締めて行きます。
　最初は規定トルクの 1/4 で締め、次に規定トルクの 1/2 で締めてから最後に規定トルクで

締め付けます。　軸に入れずに締め付けたり、ボルトを抜きタップ側に入れて締め付けな
いでください。（図 2）

⑤軸にキー溝がある場合、締結部の接触面積が減少することから 15 ～ 20％伝達力がダウン
します。

①動力源（電源）を切り、歯車に負荷が掛かっていないこと、及び落下などの危険がないこ
とを確認してください。

②取り外したボルトを全ての抜きタップに挿入し、対角線の順に均等な力で徐々に締め込む
と外れます。

③締結ボルトの再使用時は座面およびネジ面が荒れることで締結力が低下するため、同サイ
ズの新品ボルトのご使用を推奨します。

G
ベアリングカラー

歯車

ブッシュ

すきま（組立条件で 1 ｍｍ以上のすきまが必要）

図 1

 ■取外し方法と注意事項

F

S1MA

L
A B C D

E F

K

G

G

②

①
③

⑤

⑦

⑧

⑥

④

図 2

六角穴付ボルト

抜きタップ

製品の注意事項 46 頁 規格追加工製品の注意 38 頁～40 頁
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軸穴径 A 15 16 17 18 19 20 22 25 28 30 32 35 40 45 50
参考滑り出しトルク  N・ｍ 70 75 110 115 120 220 290 350 380 410 440 720 810 1200 1500
参考スラスト荷重  kN 9.46 9.46 12.6 12.6 12.6 21.6 26 27.2 27 27 27 41.1 40.2 52.9 56.3

ブッシュ
L 6.5 8 8.5 10 10.5
K 31.5 33 33.5 34.5 35.5 42 44 47 50 52 54 62 67 72 77

全長 G 42.5 44 44.5 46 46.5

六角穴付
ボルト

本数 6 8 10 8 10 14
サイズ M4×15 M5×18 M6×20

締付トルク N・m 3.9 8.8 15.7
ブッシュ質量（g） 66 75 75 80 81 144 165 188 195 208 219 325 380 435 485

軸穴径 A F シリーズラインナップ
カタログ記号 15 16 17 18 19 20 22 25 28 30 32 35 40 45 50

SSG2-25 F 穴径 タイプ
SSG2-26 F 穴径 タイプ
SSG2-27 F 穴径 タイプ
SSG2-28 F 穴径 タイプ
SSG2-29 F 穴径 タイプ
SSG2-30 F 穴径 タイプ
SSG2-32 F 穴径 タイプ
SSG2-34 F 穴径 タイプ
SSG2-35 F 穴径 タイプ
SSG2-36 F 穴径 タイプ
SSG2-38 F 穴径 タイプ
SSG2-40 F 穴径 タイプ
SSG2-42 F 穴径 タイプ
SSG2-44 F 穴径 タイプ
SSG2-45 F 穴径 タイプ
SSG2-48 F 穴径 タイプ
SSG2-50 F 穴径 タイプ
SSG2-55 F 穴径 タイプ
SSG2-56 F 穴径 タイプ
SSG2-60 F 穴径 タイプ
SSG2-64 F 穴径 タイプ
SSG2-70 F 穴径 タイプ
SSG2-75 F 穴径 タイプ
SSG2-80 F 穴径 タイプ
SSG2-90 F 穴径 タイプ
SSG2-100 F 穴径 タイプ

  Fシリーズはカタログ記号＋F＋穴径+タイプにてご注文ください。 A タイプのみ
A・B 両タイプ有り

S1MA

L

A B C D

E F

K

G

G

S1MB

L

A B C D

E F

K

G

G

 S1MA  S1MB

 A タイプ 
歯側にセット

 B タイプ
ボス側にセット

Ground Spur Gears

F

Webカタログ 価格
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カタログ記号 歯数
ボス径 基準円直径 歯先円直径 歯幅 ボス長さ 許容トルク（N・m)

B C D E F 曲げ強さ 歯面強さ
SSG2.5-30 30 65 75 80

25 18

132 78.7 
SSG2.5-32 32 70 80 85 144 90.1 
SSG2.5-34 34 70 85 90 156 102 
SSG2.5-35 35 70 87.5 92.5 162 109 
SSG2.5-36 36 70 90 95 168 115 
SSG2.5-38 38 70 95 100 180 129 
SSG2.5-40 40 70 100 105 177 133 
SSG2.5-42 42 75 105 110 188 147 
SSG2.5-44 44 75 110 115 200 163 
SSG2.5-45 45 75 112.5 117.5 205 170 
SSG2.5-48 48 75 120 125 222 195 
SSG2.5-50 50 80 125 130 234 213 
SSG2.5-55 55 80 137.5 142.5 262 260 
SSG2.5-56 56 80 140 145 268 270 
SSG2.5-60 60 80 150 155 291 311 
SSG2.5-70 70 80 175 180 324 399 
SSG2.5-75 75 90 187.5 192.5 351 461 
SSG2.5-80 80 90 200 205 378 527 

共　通　仕　様

精 度 等 級 JIS N7 級  (JIS B 1702-1: 1998) ＊

歯 形 並歯

圧 力 角 20°

材 料 S45C

熱 処 理 歯面高周波焼入れ

歯 面 硬 度 50 ～ 60HRC

表 面 処 理 歯部・追加工部以外黒染

歯研平歯車
SSG　モジュール 2.5

F

※各製品のバックラッシは、元製品の寸法表をご覧ください。

構造

六角穴付きボルト

外輪

内輪

締結原理

六角穴付きボルト

外輪

内輪

軸

歯車

・締結時の軸と歯車のガタツキがない
・自由な位置に取り付けられ歯合わせも簡単
・取り付け、取り外しが簡単で繰り返し使用できる
・過負荷時にはブッシュが滑って歯車へのダメージ
　を軽減できる

 ■ F シリーズの特長

 ■構造と締結原理

構造はテーパ部に割り溝が入った外輪と内輪、締め
付け力を締結力に変換する六角穴付きボルトで構成
されています。
締結原理は六角穴付きボルトの締め付け力が、テー
パ噛み合いによって外輪と内輪が広がって歯車と軸
が面圧力で締結されます。

 ■取付け方法と注意事項
①軸径の推奨公差は h7 です。限度は h8 で、振れを少なくしたい場合は h6 を推奨します。
　また、軸径の表面粗さは 1.6a を基準としてください
②締結部の穴と軸表面のゴミ、汚れ、油分はシンナー等で綺麗に拭き取り、作動油 #68 を軽

く塗布してください。なお、モリブデン系油、添加剤入り油の塗布は、締結トルクの低下
やスリップの原因になるためお避けください。

③軸への取付けは、ブッシュのツバを歯車に密着させながら軸に完全に通してから締結して
ください。また、取外しができなくなるため、歯車の背面側には 1mm 以上の隙間が必要で
す。（図 1）

④ボルトの締め付け方法は、対角線上にトルクレンチで締めて行きます。
　最初は規定トルクの 1/4 で締め、次に規定トルクの 1/2 で締めてから最後に規定トルクで

締め付けます。　軸に入れずに締め付けたり、ボルトを抜きタップ側に入れて締め付けな
いでください。（図 2）

⑤軸にキー溝がある場合、締結部の接触面積が減少することから 15 ～ 20％伝達力がダウン
します。

①動力源（電源）を切り、歯車に負荷が掛かっていないこと、及び落下などの危険がないこ
とを確認してください。

②取り外したボルトを全ての抜きタップに挿入し、対角線の順に均等な力で徐々に締め込む
と外れます。

③締結ボルトの再使用時は座面およびネジ面が荒れることで締結力が低下するため、同サイ
ズの新品ボルトのご使用を推奨します。

G
ベアリングカラー

歯車

ブッシュ

すきま（組立条件で 1 ｍｍ以上のすきまが必要）

図 1

 ■取外し方法と注意事項

S1MA

L
A B C D

E F

K

G

G

②

①
③

⑤

⑦

⑧

⑥

④

図 2

六角穴付ボルト

抜きタップ

＊ F シリーズは、表記精度等級「相当品」です。
＊ブッシュ材質：S45C、ねじ材質：SCM435

製品の注意事項 46 頁 規格追加工製品の注意 38 頁～40 頁
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軸穴径 A F シリーズラインナップ
カタログ記号 20 22 25 28 30 32 35 40 45 50

SSG2.5-30 F 穴径 タイプ
SSG2.5-32 F 穴径 タイプ
SSG2.5-34 F 穴径 タイプ
SSG2.5-35 F 穴径 タイプ
SSG2.5-36 F 穴径 タイプ
SSG2.5-38 F 穴径 タイプ
SSG2.5-40 F 穴径 タイプ
SSG2.5-42 F 穴径 タイプ
SSG2.5-44 F 穴径 タイプ
SSG2.5-45 F 穴径 タイプ
SSG2.5-48 F 穴径 タイプ
SSG2.5-50 F 穴径 タイプ
SSG2.5-55 F 穴径 タイプ
SSG2.5-56 F 穴径 タイプ
SSG2.5-60 F 穴径 タイプ
SSG2.5-70 F 穴径 タイプ
SSG2.5-75 F 穴径 タイプ
SSG2.5-80 F 穴径 タイプ

F

  Fシリーズはカタログ記号＋F＋穴径+タイプにてご注文ください。

S1MA

L

A B C D

E F

K

G

G

S1MB

L

A B C D

E F

K

G

G

 S1MA  S1MB

 A タイプ 
歯側にセット

 B タイプ
ボス側にセット

A タイプのみ
A・B 両タイプ有り

Ground Spur Gears

F

軸穴径 A 20 22 25 28 30 32 35 40 45 50
参考滑り出しトルク  N・ｍ 220 290 350 380 410 440 720 810 1200 1500
参考スラスト荷重  kN 21.6 26 27.2 27 27 27 41.1 40.2 52.9 56.3

ブッシュ
L 8 8.5 10 10.5
K 42 44 47 50 52 54 62 67 72 77

全長 G 51 51.5 53 53.5

六角穴付
ボルト

本数 8 10 8 10 14
サイズ M5×18 M6×20

締付トルク N・m 8.8 15.7
ブッシュ質量（g） 144 165 188 195 208 219 325 380 435 485

Webカタログ 価格
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カタログ記号 歯数
ボス径 基準円直径 歯先円直径 歯幅 ボス長さ 許容トルク（N・m)

B C D E F 曲げ強さ 歯面強さ
SSG3-25 25 60 75 81

30 20

178 94.5 
SSG3-26 26 62 78 84 188 103 
SSG3-27 27 65 81 87 198 111 
SSG3-28 28 70 84 90 208 120 
SSG3-29 29 70 87 93 218 129 
SSG3-30 30 75 90 96 228 138 
SSG3-32 32 75 96 102 229 146 
SSG3-34 34 75 102 108 248 166 
SSG3-35 35 80 105 111 258 177 
SSG3-36 36 80 108 114 268 188 
SSG3-38 38 80 114 120 287 210 
SSG3-40 40 80 120 126 306 234 
SSG3-42 42 80 126 132 326 260 
SSG3-44 44 80 132 138 345 286 
SSG3-45 45 80 135 141 355 300 
SSG3-48 48 85 144 150 384 343 
SSG3-50 50 85 150 156 404 374 
SSG3-55 55 90 165 171 421 423 
SSG3-56 56 90 168 174 430 439 
SSG3-60 60 100 180 186 467 508 
SSG3-70 70 100 210 216 560 699 
SSG3-75 75 100 225 231 607 806 
SSG3-80 80 100 240 246 654  921 

共　通　仕　様

精 度 等 級 JIS N7 級  (JIS B 1702-1: 1998) ＊

歯 形 並歯

圧 力 角 20°

材 料 S45C

熱 処 理 歯面高周波焼入れ

歯 面 硬 度 50 ～ 60HRC

表 面 処 理 歯部・追加工部以外黒染

歯研平歯車
SSG　モジュール 3

F

※各製品のバックラッシは、元製品の寸法表をご覧ください。

構造

六角穴付きボルト

外輪

内輪

締結原理

六角穴付きボルト

外輪

内輪

軸

歯車

・締結時の軸と歯車のガタツキがない
・自由な位置に取り付けられ歯合わせも簡単
・取り付け、取り外しが簡単で繰り返し使用できる
・過負荷時にはブッシュが滑って歯車へのダメージ
　を軽減できる

 ■ F シリーズの特長

 ■構造と締結原理

構造はテーパ部に割り溝が入った外輪と内輪、締め
付け力を締結力に変換する六角穴付きボルトで構成
されています。
締結原理は六角穴付きボルトの締め付け力が、テー
パ噛み合いによって外輪と内輪が広がって歯車と軸
が面圧力で締結されます。

 ■取付け方法と注意事項
①軸径の推奨公差は h7 です。限度は h8 で、振れを少なくしたい場合は h6 を推奨します。
　また、軸径の表面粗さは 1.6a を基準としてください
②締結部の穴と軸表面のゴミ、汚れ、油分はシンナー等で綺麗に拭き取り、作動油 #68 を軽

く塗布してください。なお、モリブデン系油、添加剤入り油の塗布は、締結トルクの低下
やスリップの原因になるためお避けください。

③軸への取付けは、ブッシュのツバを歯車に密着させながら軸に完全に通してから締結して
ください。また、取外しができなくなるため、歯車の背面側には 1mm 以上の隙間が必要で
す。（図 1）

④ボルトの締め付け方法は、対角線上にトルクレンチで締めて行きます。
　最初は規定トルクの 1/4 で締め、次に規定トルクの 1/2 で締めてから最後に規定トルクで

締め付けます。　軸に入れずに締め付けたり、ボルトを抜きタップ側に入れて締め付けな
いでください。（図 2）

⑤軸にキー溝がある場合、締結部の接触面積が減少することから 15 ～ 20％伝達力がダウン
します。

①動力源（電源）を切り、歯車に負荷が掛かっていないこと、及び落下などの危険がないこ
とを確認してください。

②取り外したボルトを全ての抜きタップに挿入し、対角線の順に均等な力で徐々に締め込む
と外れます。

③締結ボルトの再使用時は座面およびネジ面が荒れることで締結力が低下するため、同サイ
ズの新品ボルトのご使用を推奨します。

G
ベアリングカラー

歯車

ブッシュ

すきま（組立条件で 1 ｍｍ以上のすきまが必要）

図 1

 ■取外し方法と注意事項

S1MA

L
A B C D

E F

K

G

G

②

①
③

⑤

⑦

⑧

⑥

④

図 2

六角穴付ボルト

抜きタップ

＊ F シリーズは、表記精度等級「相当品」です。
＊ブッシュ材質：S45C、ねじ材質：SCM435

製品の注意事項 46 頁 規格追加工製品の注意 38 頁～40 頁
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軸穴径 A F シリーズラインナップ
カタログ記号 20 22 25 28 30 32 35 40 45 50

SSG3-25 F 穴径 タイプ
SSG3-26 F 穴径 タイプ
SSG3-27 F 穴径 タイプ
SSG3-28 F 穴径 タイプ
SSG3-29 F 穴径 タイプ
SSG3-30 F 穴径 タイプ
SSG3-32 F 穴径 タイプ
SSG3-34 F 穴径 タイプ
SSG3-35 F 穴径 タイプ
SSG3-36 F 穴径 タイプ
SSG3-38 F 穴径 タイプ
SSG3-40 F 穴径 タイプ
SSG3-42 F 穴径 タイプ
SSG3-44 F 穴径 タイプ
SSG3-45 F 穴径 タイプ
SSG3-48 F 穴径 タイプ
SSG3-50 F 穴径 タイプ
SSG3-55 F 穴径 タイプ
SSG3-56 F 穴径 タイプ
SSG3-60 F 穴径 タイプ
SSG3-70 F 穴径 タイプ
SSG3-75 F 穴径 タイプ
SSG3-80 F 穴径 タイプ

S1MA

L

A B C D

E F

K

G

G

S1MB

L

A B C D

E F

K

G

G

  Fシリーズはカタログ記号＋F＋穴径+タイプにてご注文ください。

 S1MA  S1MB

 A タイプ 
歯側にセット

 B タイプ
ボス側にセット

A タイプのみ
A・B 両タイプ有り

Ground Spur Gears

F

軸穴径 A 20 22 25 28 30 32 35 40 45 50
参考滑り出しトルク  N・ｍ 220 290 350 380 410 440 720 810 1200 1500
参考スラスト荷重  kN 21.6 26 27.2 27 27 27 41.1 40.2 52.9 56.3

ブッシュ
L 8 8.5 10 10.5
K 42 44 47 50 52 54 62 67 72 77

全長 G 58 58.5 60 60.5

六角穴付
ボルト

本数 8 10 8 10 14
サイズ M5×18 M6×20

締付トルク N・m 8.8 15.7
ブッシュ質量（g） 144 165 188 195 208 219 325 380 435 485

Webカタログ 価格
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カタログ記号 歯数
ボス径 基準円直径 歯先円直径 歯幅 許容トルク（N・m)

B C D E 曲げ強さ 歯面強さ
SSG1.5-22 22 26 33 36

15

18.6 8.41 
SSG1.5-23 23 27 34.5 37.5 19.8 9.27 
SSG1.5-24 24 28 36 39 21.0 10.2 
SSG1.5-25 25 30 37.5 40.5 22.2 11.1 
SSG1.5-26 26 32 39 42 23.5 12.1 
SSG1.5-27 27 34 40.5 43.5 24.7 13.1 
SSG1.5-28 28 36 42 45 26.0 14.1 
SSG1.5-29 29 37 43.5 46.5 27.3 15.2 
SSG1.5-30 30 38 45 48 28.5 16.3 
SSG1.5-32 32 40 48 51 31.1 18.6 
SSG1.5-34 34 42 51 54 33.6 21.1 
SSG1.5-35 35 42 52.5 55.5 34.9 22.4 
SSG1.5-36 36 45 54 57 36.2 23.8 
SSG1.5-38 38 45 57 60 38.8 26.6 
SSG1.5-40 40 50 60 63 41.5 29.6 
SSG1.5-42 42 50 63 66 44.1 32.8 
SSG1.5-44 44 50 66 69 46.7 36.2 
SSG1.5-45 45 50 67.5 70.5 48.1 37.9 
SSG1.5-48 48 50 72 75 52.0 43.4 
SSG1.5-50 50 60 75 78 54.7 47.2 
SSG1.5-55 55 60 82.5 85.5 61.4 57.7 
SSG1.5-56 56 60 84 87 62.8 59.9 
SSG1.5-60 60 60 90 93 68.1 69.2 
SSG1.5-64 64 60 96 99 67.9 73.2 
SSG1.5-70 70 60 105 108 75.4 88.4 
SSG1.5-75 75 60 112.5 115.5 81.7 102 
SSG1.5-80 80 70 120 123 88.0 117 
SSG1.5-90 90 70 135 138 101 150 
SSG1.5-100 100 70 150 153 113 187 

歯研平歯車
SSG モジュール 1.5

E
共　通　仕　様

精 度 等 級 JIS N7 級  (JIS B 1702-1: 1998) ＊

歯 形 並歯

圧 力 角 20°

材 料 S45C

熱 処 理 歯面高周波焼入れ

歯 面 硬 度 50 ～ 60HRC

表 面 処 理 歯部・追加工部以外黒染
＊ E シリーズは、表記精度等級「相当品」です。
＊ブッシュ材質は SCM435 となります。

このマークでお届けします。このマークでお届けします。

※各製品のバックラッシは、元製品の寸法表をご覧ください。

・ボルト１本で簡単装着（作業時間短縮）
・同芯度０．０２ｍｍ
・歯車と軸とのバックラッシがゼロ
・フレッティング摩耗（軸ヤセや焼き付き）による軸強
　度の低下なし
・軸にキー溝加工する手間なし、キー材や抑えネジなど
　の部品点数を減らせる
・取付スペースをとらず、位置決め、位相合せが簡単
・完成品を実働２日でメーカー完成（受注日除く）

詳細は 16 ページ

 ■ E シリーズの特長

 ■ ETP-E Plus の動作原理

チャンバー内に封入されている圧力媒体は、プ
レッシャースクリューの締め込みにより加圧され
てスリーブ内に移行します。
この圧力媒体の加圧で、スリーブは内部から圧力
を受け、軸側スリーブは収縮し、ハブ側スリーブ
は拡張し、軸とハブはスリーブを介して締結され
ます。

 ■ ETP-E Plus の効果

簡単で正確な位置決め 省スペースを実現 高い同心度 確実でスピーディな取り付け

0.02 19 秒

動作原理

製品の注意事項 46 頁 規格追加工製品の注意 38 頁～40 頁
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軸穴径 A E シリーズラインナップ
カタログ記号 15 19 20 22 

SSG1.5-22 E 穴径
SSG1.5-23 E 穴径
SSG1.5-24 E 穴径
SSG1.5-25 E 穴径
SSG1.5-26 E 穴径
SSG1.5-27 E 穴径
SSG1.5-28 E 穴径
SSG1.5-29 E 穴径
SSG1.5-30 E 穴径
SSG1.5-32 E 穴径
SSG1.5-34 E 穴径
SSG1.5-35 E 穴径
SSG1.5-36 E 穴径
SSG1.5-38 E 穴径
SSG1.5-40 E 穴径
SSG1.5-42 E 穴径
SSG1.5-44 E 穴径
SSG1.5-45 E 穴径
SSG1.5-48 E 穴径
SSG1.5-50 E 穴径
SSG1.5-55 E 穴径
SSG1.5-56 E 穴径
SSG1.5-60 E 穴径
SSG1.5-64 E 穴径
SSG1.5-70 E 穴径
SSG1.5-75 E 穴径
SSG1.5-80 E 穴径
SSG1.5-90 E 穴径
SSG1.5-100 E 穴径

E

M

G
L

DCBA
R

K

G

E

 S1EA  S1EB

Ground Spur Gears

  E シリーズはカタログ記号＋ E ＋穴径にてご注文ください。

軸穴径 A 15 19 20 22 
K 50 55 56 61
G 37 39 41 43
R 15.1 17.4 18 19.3
L 14

ねじ M 1-M10
ねじ M 締め付けトルク  N・ｍ 7
ETP 許容締結トルク  N・ｍ 46 85 110 130
ETP 許容スラスト力  N 5100 7300 9100 9600

ETP 許容ラジアル荷重  N 500 1000 1000 1200
ブッシュ質量（kg） 0.16 0.2 0.21 0.25

※許容トルクはスラスト力がゼロの場合、許容スラスト力はトルクがゼロの場合の値です。
※許容トルク、許容スラスト力は 20℃時の値です。
※対象軸径の公差は h7（g6,h6）となります。

E

M

G
L

DCBA

R
K

G

＊寸法表の背景色はEシリーズの形状図を表しております。

Webカタログ 価格



84

平
歯
車

は
す
ば
歯
車

内
歯
車

ラ
ッ
ク

マ
イ
タ

か
さ
歯
車

ね
じ
歯
車
ウ
ォ
ー
ム
ギ
ヤ

ギ
ヤ
ボ
ッ
ク
ス

そ
の
他

Ｃ
Ｐ
ラ
ッ
ク
＆

　
　

ピ
ニ
オ
ン

カタログ記号 歯数
ボス径 基準円直径 歯先円直径 歯幅 許容トルク（N・m)

B C D E 曲げ強さ 歯面強さ
SSG2-18 18 30 36 40

20

32.7 13.1 
SSG2-19 19 31 38 42 35.5 14.8 
SSG2-20 20 32 40 44 38.3 16.6 
SSG2-21 21 34 42 46 41.1 18.4 
SSG2-22 22 36 44 48 44.0 20.4 
SSG2-23 23 37 46 50 46.9 22.5 
SSG2-24 24 38 48 52 49.8 24.7 
SSG2-25 25 40 50 54 52.7 27.0 
SSG2-26 26 42 52 56 55.7 29.3 
SSG2-27 27 44 54 58 58.6 31.7 
SSG2-28 28 45 56 60 61.6 34.2 
SSG2-29 29 48 58 62 64.6 36.8 
SSG2-30 30 50 60 64 67.6 39.5 
SSG2-32 32 50 64 68 73.7 45.2 
SSG2-34 34 50 68 72 79.8 51.3 
SSG2-35 35 50 70 74 82.8 54.5 
SSG2-36 36 50 72 76 85.9 57.8 
SSG2-38 38 50 76 80 92.1 64.8 
SSG2-40 40 60 80 84 98.3 72.1 
SSG2-42 42 60 84 88 105 79.9 
SSG2-44 44 60 88 92 111 88.1 
SSG2-45 45 60 90 94 114 92.3 
SSG2-48 48 60 96 100 114 97.6 
SSG2-50 50 60 100 104 120 106 
SSG2-55 55 60 110 114 134 130 
SSG2-56 56 60 112 116 137 135 
SSG2-60 60 65 120 124 149 156 
SSG2-64 64 65 128 132 161 179 
SSG2-70 70 70 140 144 179 216 
SSG2-75 75 70 150 154 194 249 
SSG2-80 80 80 160 164 194 265 
SSG2-90 90 80 180 184 222 338 
SSG2-100 100 80 200 204 250 421 

SSG モジュール 2

E歯研平歯車
共　通　仕　様

精 度 等 級 JIS N7 級  (JIS B 1702-1: 1998) ＊

歯 形 並歯

圧 力 角 20°

材 料 S45C

熱 処 理 歯面高周波焼入れ

歯 面 硬 度 50 ～ 60HRC

表 面 処 理 歯部・追加工部以外黒染

 ■ E シリーズの特長

 ■ ETP-E Plus の動作原理

チャンバー内に封入されている圧力媒体は、プ
レッシャースクリューの締め込みにより加圧され
てスリーブ内に移行します。
この圧力媒体の加圧で、スリーブは内部から圧力
を受け、軸側スリーブは収縮し、ハブ側スリーブ
は拡張し、軸とハブはスリーブを介して締結され
ます。

 ■ ETP-E Plus の効果

簡単で正確な位置決め 省スペースを実現 高い同心度 確実でスピーディな取り付け

0.02 19 秒

動作原理

※各製品のバックラッシは、元製品の寸法表をご覧ください。

このマークでお届けします。このマークでお届けします。

詳細は 16 ページ

・ボルト１本で簡単装着（作業時間短縮）
・同芯度０．０２ｍｍ
・歯車と軸とのバックラッシがゼロ
・フレッティング摩耗（軸ヤセや焼き付き）による軸強
　度の低下なし
・軸にキー溝加工する手間なし、キー材や抑えネジなど
　の部品点数を減らせる
・取付スペースをとらず、位置決め、位相合せが簡単
・完成品を実働２日でメーカー完成（受注日除く）

＊ E シリーズは、表記精度等級「相当品」です。
＊ブッシュ材質は SCM435 となります。

製品の注意事項 46 頁 規格追加工製品の注意 38 頁～40 頁
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軸穴径 A E シリーズラインナップ
カタログ記号 15 19 20 22 24 25 28 30 

SSG2-18 E 穴径
SSG2-19 E 穴径
SSG2-20 E 穴径
SSG2-21 E 穴径
SSG2-22 E 穴径
SSG2-23 E 穴径
SSG2-24 E 穴径
SSG2-25 E 穴径
SSG2-26 E 穴径
SSG2-27 E 穴径
SSG2-28 E 穴径
SSG2-29 E 穴径
SSG2-30 E 穴径
SSG2-32 E 穴径
SSG2-34 E 穴径
SSG2-35 E 穴径
SSG2-36 E 穴径
SSG2-38 E 穴径
SSG2-40 E 穴径
SSG2-42 E 穴径
SSG2-44 E 穴径
SSG2-45 E 穴径
SSG2-48 E 穴径
SSG2-50 E 穴径
SSG2-55 E 穴径
SSG2-56 E 穴径
SSG2-60 E 穴径
SSG2-64 E 穴径
SSG2-70 E 穴径
SSG2-75 E 穴径
SSG2-80 E 穴径
SSG2-90 E 穴径
SSG2-100 E 穴径

Ground Spur Gears

E

 S1EA  S1EB

  E シリーズはカタログ記号＋ E ＋穴径にてご注文ください。

※許容トルクはスラスト力がゼロの場合、許容スラスト力はトルクがゼロの場合の値です。
※許容トルク、許容スラスト力は 20℃時の値です。
※対象軸径の公差は h7（g6,h6）となります。

軸穴径 A 15 19 20 22 24 25 28 30 
K 50 55 56 61 63 63 70 71
G 37 39 41 43 44 46 48 50
R 15.1 17.4 18 19.3 20.3 20.8 22.6 23.6
L 14

ねじ M 1-M10
ねじ M 締め付けトルク  N・ｍ 7
ETP 許容締結トルク  N・ｍ 46 85 110 130 190 230 280 380
ETP 許容スラスト力  N 5100 7300 9100 9600 13000 15000 16000 21000

ETP 許容ラジアル荷重  N 500 1000 1000 1200 1400 1500 1800 2000
ブッシュ質量（kg） 0.16 0.2 0.21 0.25 0.26 0.27 0.33 0.35
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＊寸法表の背景色はEシリーズの形状図を表しております。
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カタログ記号 歯数
ボス径 基準円直径 歯先円直径 歯幅 許容トルク（N・m)

B C D E 曲げ強さ 歯面強さ
SSG2.5-16 16 32 40 45

25

53.3 20.1 
SSG2.5-17 17 35 42.5 47.5 58.6 23.0 
SSG2.5-18 18 38 45 50 63.9 26.1 
SSG2.5-19 19 39 47.5 52.5 69.4 29.4 
SSG2.5-20 20 40 50 55 74.8 32.9 
SSG2.5-21 21 42 52.5 57.5 80.4 36.7 
SSG2.5-22 22 44 55 60 86.0 40.6 
SSG2.5-23 23 46 57.5 62.5 91.6 44.8 
SSG2.5-24 24 48 60 65 97.3 49.2 
SSG2.5-25 25 50 62.5 67.5 103 53.8 
SSG2.5-26 26 54 65 70 109 58.4 
SSG2.5-27 27 56 67.5 72.5 115 63.2 
SSG2.5-28 28 60 70 75 120 68.2 
SSG2.5-29 29 60 72.5 77.5 126 73.3 
SSG2.5-30 30 65 75 80 132 78.7 
SSG2.5-32 32 70 80 85 144 90.1 
SSG2.5-34 34 70 85 90 156 102 
SSG2.5-35 35 70 87.5 92.5 162 109 
SSG2.5-36 36 70 90 95 168 115 
SSG2.5-38 38 70 95 100 180 129 
SSG2.5-40 40 70 100 105 177 133 
SSG2.5-42 42 75 105 110 188 147 
SSG2.5-44 44 75 110 115 200 163 
SSG2.5-45 45 75 112.5 117.5 205 170 
SSG2.5-48 48 75 120 125 222 195 
SSG2.5-50 50 80 125 130 234 213 
SSG2.5-55 55 80 137.5 142.5 262 260 
SSG2.5-56 56 80 140 145 268 270 
SSG2.5-60 60 80 150 155 291 311 
SSG2.5-70 70 80 175 180 324 399 
SSG2.5-75 75 90 187.5 192.5 351 461 
SSG2.5-80 80 90 200 205 378 527 

SSG モジュール 2.5

E歯研平歯車
共　通　仕　様

精 度 等 級 JIS N7 級  (JIS B 1702-1: 1998) ＊

歯 形 並歯

圧 力 角 20°

材 料 S45C

熱 処 理 歯面高周波焼入れ

歯 面 硬 度 50 ～ 60HRC

表 面 処 理 歯部・追加工部以外黒染

 ■ E シリーズの特長

 ■ ETP-E Plus の動作原理

チャンバー内に封入されている圧力媒体は、プ
レッシャースクリューの締め込みにより加圧され
てスリーブ内に移行します。
この圧力媒体の加圧で、スリーブは内部から圧力
を受け、軸側スリーブは収縮し、ハブ側スリーブ
は拡張し、軸とハブはスリーブを介して締結され
ます。

 ■ ETP-E Plus の効果

簡単で正確な位置決め 省スペースを実現 高い同心度 確実でスピーディな取り付け

0.02 19 秒

動作原理

※各製品のバックラッシは、元製品の寸法表をご覧ください。

このマークでお届けします。このマークでお届けします。

詳細は 16 ページ

・ボルト１本で簡単装着（作業時間短縮）
・同芯度０．０２ｍｍ
・歯車と軸とのバックラッシがゼロ
・フレッティング摩耗（軸ヤセや焼き付き）による軸強
　度の低下なし
・軸にキー溝加工する手間なし、キー材や抑えネジなど
　の部品点数を減らせる
・取付スペースをとらず、位置決め、位相合せが簡単
・完成品を実働２日でメーカー完成（受注日除く）

＊ E シリーズは、表記精度等級「相当品」です。
＊ブッシュ材質は SCM435 となります。

製品の注意事項 46 頁 規格追加工製品の注意 38 頁～40 頁
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軸穴径 A E シリーズラインナップ
カタログ記号 15 19 20 22 24 25 28 30  32 35

SSG2.5-16 E 穴径 ※
SSG2.5-17 E 穴径
SSG2.5-18 E 穴径 ※
SSG2.5-19 E 穴径
SSG2.5-20 E 穴径 ※ ※
SSG2.5-21 E 穴径
SSG2.5-22 E 穴径
SSG2.5-23 E 穴径
SSG2.5-24 E 穴径
SSG2.5-25 E 穴径 ※
SSG2.5-26 E 穴径
SSG2.5-27 E 穴径
SSG2.5-28 E 穴径
SSG2.5-29 E 穴径
SSG2.5-30 E 穴径 ※
SSG2.5-32 E 穴径 ※
SSG2.5-34 E 穴径
SSG2.5-35 E 穴径
SSG2.5-36 E 穴径 ※
SSG2.5-38 E 穴径
SSG2.5-40 E 穴径
SSG2.5-42 E 穴径
SSG2.5-44 E 穴径
SSG2.5-45 E 穴径
SSG2.5-48 E 穴径
SSG2.5-50 E 穴径
SSG2.5-55 E 穴径
SSG2.5-56 E 穴径
SSG2.5-60 E 穴径
SSG2.5-70 E 穴径
SSG2.5-75 E 穴径
SSG2.5-80 E 穴径

Ground Spur Gears

E

  E シリーズはカタログ記号＋ E ＋穴径にてご注文ください。

※許容トルクはスラスト力がゼロの場合、許容スラスト力はトルクがゼロの場合の値です。
※許容トルク、許容スラスト力は 20℃時の値です。
※対象軸径の公差は h7（g6,h6）となります。

「※」は SSAG 追加工製品となります。

軸穴径 A 15 19 20 22 24 25 28 30  32 35
K 50 55 56 61 63 63 70 71 78 86
G 37 39 41 43 44 46 48 50 52 55
R 15.1 17.4 18 19.3 20.3 20.8 22.6 23.6 24.8 26.4
L 14

ねじ M 1-M10
ねじ M 締め付けトルク  N・ｍ 7
ETP 許容締結トルク  N・ｍ 46 85 110 130 190 230 280 380 440 640
ETP 許容スラスト力  N 5100 7300 9100 9600 13000 15000 16000 21000 22000 30000

ETP 許容ラジアル荷重  N 500 1000 1000 1200 1400 1500 1800 2000 2200 2500
ブッシュ質量（kg） 0.16 0.2 0.21 0.25 0.26 0.27 0.33 0.35 0.41 0.47

E

M
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L

DCKA
R

G

S1EB S1EA S5E
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＊寸法表の背景色はEシリーズの形状図を表しております。
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カタログ記号 歯数
ボス径 基準円直径 歯先円直径 歯幅 許容トルク（N・m)

B C D E 曲げ強さ 歯面強さ
SSG3-15 15 36 45 51

30

83.1 30.5 
SSG3-16 16 38 48 54 92.1 35.2 
SSG3-17 17 37 51 57 101 40.3 
SSG3-18 18 40 54 60 110 45.8 
SSG3-19 19 45 57 63 120 51.6 
SSG3-20 20 50 60 66 129 57.8 
SSG3-21 21 52 63 69 139 64.4 
SSG3-22 22 54 66 72 149 71.3 
SSG3-23 23 56 69 75 158 78.7 
SSG3-24 24 58 72 78 168 86.4 
SSG3-25 25 60 75 81 178 94.5 
SSG3-26 26 62 78 84 188 103 
SSG3-27 27 65 81 87 198 111 
SSG3-28 28 70 84 90 208 120 
SSG3-29 29 70 87 93 218 129 
SSG3-30 30 75 90 96 228 138 
SSG3-32 32 75 96 102 229 146 
SSG3-34 34 75 102 108 248 166 
SSG3-35 35 80 105 111 258 177 
SSG3-36 36 80 108 114 268 188 
SSG3-38 38 80 114 120 287 210 
SSG3-40 40 80 120 126 306 234 
SSG3-42 42 80 126 132 326 260 
SSG3-44 44 80 132 138 345 286 
SSG3-45 45 80 135 141 355 300 
SSG3-48 48 85 144 150 384 343 
SSG3-50 50 85 150 156 404 374 
SSG3-55 55 90 165 171 421 423 
SSG3-56 56 90 168 174 430 439 
SSG3-60 60 100 180 186 467 508 
SSG3-70 70 100 210 216 560 699 
SSG3-75 75 100 225 231 607 806 
SSG3-80 80 100 240 246 654  921 

SSG モジュール 3

E歯研平歯車
共　通　仕　様

精 度 等 級 JIS N7 級  (JIS B 1702-1: 1998) ＊

歯 形 並歯

圧 力 角 20°

材 料 S45C

熱 処 理 歯面高周波焼入れ

歯 面 硬 度 50 ～ 60HRC

表 面 処 理 歯部・追加工部以外黒染

 ■ E シリーズの特長

 ■ ETP-E Plus の動作原理

チャンバー内に封入されている圧力媒体は、プ
レッシャースクリューの締め込みにより加圧され
てスリーブ内に移行します。
この圧力媒体の加圧で、スリーブは内部から圧力
を受け、軸側スリーブは収縮し、ハブ側スリーブ
は拡張し、軸とハブはスリーブを介して締結され
ます。

 ■ ETP-E Plus の効果

簡単で正確な位置決め 省スペースを実現 高い同心度 確実でスピーディな取り付け

0.02 19 秒

動作原理

※各製品のバックラッシは、元製品の寸法表をご覧ください。

このマークでお届けします。このマークでお届けします。

詳細は 16 ページ

・ボルト１本で簡単装着（作業時間短縮）
・同芯度０．０２ｍｍ
・歯車と軸とのバックラッシがゼロ
・フレッティング摩耗（軸ヤセや焼き付き）による軸強
　度の低下なし
・軸にキー溝加工する手間なし、キー材や抑えネジなど
　の部品点数を減らせる
・取付スペースをとらず、位置決め、位相合せが簡単
・完成品を実働２日でメーカー完成（受注日除く）

＊ E シリーズは、表記精度等級「相当品」です。
＊ブッシュ材質は SCM435 となります。

製品の注意事項 46 頁 規格追加工製品の注意 38 頁～40 頁
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軸穴径 A E シリーズラインナップ
カタログ記号 15 19 20 22 24 25 28 30  32 35 38 40 42

SSG3-15 E 穴径 ※
SSG3-16 E 穴径 ※
SSG3-17 E 穴径
SSG3-18 E 穴径 ※ ※ ※ ※
SSG3-19 E 穴径
SSG3-20 E 穴径 ※ ※ ※ ※
SSG3-21 E 穴径
SSG3-22 E 穴径
SSG3-23 E 穴径
SSG3-24 E 穴径
SSG3-25 E 穴径 ※ ※ ※ ※
SSG3-26 E 穴径
SSG3-27 E 穴径
SSG3-28 E 穴径
SSG3-29 E 穴径
SSG3-30 E 穴径 ※ ※
SSG3-32 E 穴径 ※ ※
SSG3-34 E 穴径
SSG3-35 E 穴径
SSG3-36 E 穴径 ※ ※
SSG3-38 E 穴径
SSG3-40 E 穴径 ※ ※
SSG3-42 E 穴径
SSG3-44 E 穴径
SSG3-45 E 穴径
SSG3-48 E 穴径
SSG3-50 E 穴径
SSG3-55 E 穴径
SSG3-56 E 穴径
SSG3-60 E 穴径
SSG3-70 E 穴径
SSG3-75 E 穴径
SSG3-80 E 穴径

Ground Spur Gears

E

  E シリーズはカタログ記号＋ E ＋穴径にてご注文ください。

軸穴径 A 15 19 20 22 24 25 28 30  32 35 38 40 42
K 50 55 56 61 63 63 70 71 78 86 92.5 94 96.5
G 37 39 41 43 44 46 48 50 52 55 67 70 70
R 15.1 17.4 18 19.3 20.3 20.8 22.6 23.6 24.8 26.4 31 32 33.2
L 14 20

ねじ M 1-M10 1-M16
ねじ M 締め付けトルク  N・ｍ 7 24
ETP 許容締結トルク  N・ｍ 46 85 110 130 190 230 280 380 440 640 890 1100 1100
ETP 許容スラスト力  N 5100 7300 9100 9600 13000 15000 16000 21000 22000 30000 38000 45000 43000

ETP 許容ラジアル荷重  N 500 1000 1000 1200 1400 1500 1800 2000 2200 2500 2800 3000 3200
ブッシュ質量（kg） 0.16 0.2 0.21 0.25 0.26 0.27 0.33 0.35 0.41 0.47 0.83 0.88 0.95

※許容トルクはスラスト力がゼロの場合、許容スラスト力はトルクがゼロの場合の値です。
※許容トルク、許容スラスト力は 20℃時の値です。
※対象軸径の公差は h7（g6,h6）となります。

「※」は SSAG 追加工製品となります。

E
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G

L

DCKA
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G
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E
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R
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＊寸法表の背景色はEシリーズの形状図を表しております。
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カタログ記号 歯数
ボス径 基準円直径 歯先円直径 歯幅 許容トルク（N・m)

B C D E 曲げ強さ 歯面強さ
SSG4-15 15 45 60 68

40

197 74.1
SSG4-16 16 50 64 72 218 85.6
SSG4-18 18 60 72 80 262 111
SSG4-20 20 65 80 88 307 141
SSG4-22 22 70 88 96 352 174
SSG4-24 24 75 96 104 368 194
SSG4-25 25 80 100 108 389 213
SSG4-28 28 85 112 120 455 270
SSG4-30 30 90 120 128 499 313
SSG4-32 32 90 128 136 544 358
SSG4-35 35 90 140 148 612 432
SSG4-36 36 90 144 152 634 458
SSG4-40 40 90 160 168 674 529
SSG4-42 42 90 168 176 717 586
SSG4-44 44 90 176 184 760 646
SSG4-45 45 90 180 188 781 677
SSG4-48 48 100 192 200 846 774
SSG4-50 50 100 200 208 889 842
SSG4-55 55 100 220 228 998 1030
SSG4-56 56 110

110
224
240

232
248

1020 1060
SSG4-60 60 1110 1230
SSG5-20 20 82 100 110

50
553 
760 
975 

259 
426 
623

SSG5-25 25 105 125 135
SSG5-30 30 120 150 160
SSG6-20 20 100 120 132

60
955 

1310
1560

457 
747 

1020
SSG6-25 25 125 150 162
SSG6-30 30 150 180 192

SSG モジュール 4、5、6

E歯研平歯車
共　通　仕　様

精 度 等 級 JIS N7 級  (JIS B 1702-1: 1998) ＊

歯 形 並歯

圧 力 角 20°

材 料 S45C

熱 処 理 歯面高周波焼入れ

歯 面 硬 度 50 ～ 60HRC

表 面 処 理 歯部・追加工部以外黒染

 ■ E シリーズの特長

 ■ ETP-E Plus の動作原理

チャンバー内に封入されている圧力媒体は、プ
レッシャースクリューの締め込みにより加圧され
てスリーブ内に移行します。
この圧力媒体の加圧で、スリーブは内部から圧力
を受け、軸側スリーブは収縮し、ハブ側スリーブ
は拡張し、軸とハブはスリーブを介して締結され
ます。

 ■ ETP-E Plus の効果

簡単で正確な位置決め 省スペースを実現 高い同心度 確実でスピーディな取り付け

0.02 19 秒

動作原理

※各製品のバックラッシは、元製品の寸法表をご覧ください。

このマークでお届けします。このマークでお届けします。

詳細は 16 ページ

・ボルト１本で簡単装着（作業時間短縮）
・同芯度０．０２ｍｍ
・歯車と軸とのバックラッシがゼロ
・フレッティング摩耗（軸ヤセや焼き付き）による軸強
　度の低下なし
・軸にキー溝加工する手間なし、キー材や抑えネジなど
　の部品点数を減らせる
・取付スペースをとらず、位置決め、位相合せが簡単
・完成品を実働２日でメーカー完成（受注日除く）

＊ E シリーズは、表記精度等級「相当品」です。
＊ブッシュ材質：SCM435（軸穴径 70 以上は SCM420）

製品の注意事項 46 頁 規格追加工製品の注意 38 頁～40 頁
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軸穴径 A E シリーズラインナップ
カタログ記号 20 22 24 25 28 30  32 35 38 40 42 45 48 50 55 60 70 80

SSG4-15 E 穴径 ※ ※
SSG4-16 E 穴径 ※ ※ ※ ※
SSG4-18 E 穴径 ※ ※ ※ ※ ※ ※
SSG4-20 E 穴径 ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※
SSG4-22 E 穴径
SSG4-24 E 穴径
SSG4-25 E 穴径 ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※
SSG4-28 E 穴径
SSG4-30 E 穴径 ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※
SSG4-32 E 穴径 ※ ※ ※ ※ ※ ※
SSG4-35 E 穴径
SSG4-36 E 穴径 ※ ※ ※ ※ ※ ※
SSG4-40 E 穴径 ※ ※ ※ ※ ※ ※
SSG4-42 E 穴径
SSG4-44 E 穴径
SSG4-45 E 穴径
SSG4-48 E 穴径
SSG4-50 E 穴径 ※ ※ ※ ※
SSG4-55 E 穴径
SSG4-56 E 穴径
SSG4-60 E 穴径
SSG5-20 E 穴径 ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※
SSG5-25 E 穴径 ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※
SSG5-30 E 穴径 ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※
SSG6-20 E 穴径 ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※
SSG6-25 E 穴径 ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※
SSG6-30 E 穴径 ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※

  E シリーズはカタログ記号＋ E ＋穴径にてご注文ください。

Ground Spur Gears

E

軸穴径 A 20 22 24 25 28 30  32 35 38 40 42 45 48 50 55 60 70 80
K 56 61 63 63 70 71 78 86 92.5 94 96.5 101 104 106 116 123.5 150 160
G 41 43 44 46 48 50 52 55 67 70 70 72 73 74 79 83 101 110
R 18 19.3 20.3 20.8 22.6 23.6 24.8 26.4 31 32 33.2 34.8 36.8 37.5 40.5 43.3 50.8 56.3
L 14 20 24

ねじ M 1-M10 1-M16 1-M20
ねじ M 締め付けトルク  N・ｍ 7 24 40
ETP 許容締結トルク  N・ｍ 110 130 190 230 280 380 440 640 890 1100 1100 1400 1700 1900 2400 3300 5600 8700
ETP 許容スラスト力  N 9100 9600 13000 15000 16000 21000 22000 30000 38000 45000 43000 51000 57000 63000 71000 90000 130000 180000

ETP 許容ラジアル荷重  N 1000 1200 1400 1500 1800 2000 2200 2500 2800 3000 3200 3500 4000 4500 5000 5300 6400 7500
ブッシュ質量（kg） 0.21 0.25 0.26 0.27 0.33 0.35 0.41 0.47 0.83 0.88 0.95 1.03 1.09 1.18 1.46 1.79 2.93 3.58

※許容トルクはスラスト力がゼロの場合、許容スラスト力はトルクがゼロの場合の値です。
※許容トルク、許容スラスト力は 20℃時の値です。
※対象軸径の公差は h7（g6,h6）となります。

「※」は SSAG 追加工製品となります。
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＊寸法表の背景色はEシリーズの形状図を表しております。
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歯研平歯車
SSG　モジュール 1.5 ～ 6

共　通　仕　様

精 度 等 級 JIS N7 級  (JIS B 1702-1: 1998) ＊

歯 形 並歯

圧 力 角 20°

材 料 S45C

熱 処 理 歯面高周波焼入れ

歯 面 硬 度 50 ～ 60HRC

表 面 処 理 歯部・追加工部以外黒染
＊ R シリーズは追加工製品のため元製品の精度等級「相当品」です。

A H B C D

E F
I

G

J

G

S1Z

〔Ｒシリーズのカタログ記号について〕
ベースとなる SSG 歯研平歯車のカタログ記号 + R + 取付ボス径で構成されています。

・対応減速機シリーズの取付穴にマッチした製品です。
・セットボルトが同梱されているため即使用できます。
・フランジ取付のため剛性が高く歯車がたわみません。
・ラックの相手ピニオンとして最適な製品です。

 ■ R シリーズの特長

 ■対応する減速機のサイズとラック＆ピニオン

カタログ記号 モジュール 歯数 形状 穴径 ボス径 基準円直径 歯先円直径 歯幅 ボス長さ 全長 取付ボス径 取付ボス長さ

A B C D E F G Hh7 I
SSG1.5-50R24 m1.5 50 S1Z 18 60 75 78 15 14 29

24

24

4
SSG2-40R24 m2 40 S1Z 20 60 80 84 20 16 36 4
SSG2.5-27R24

m2.5

27 S1U

20

56 67.5 72.5

25 18 43 4
SSG2.5-28R24 28

S1Z

60 70 75
SSG2.5-29R24 29 60 72.5 77.5
SSG2.5-30R24 30 65 75 80
SSG2.5-42R32 42 25 75 105 110 32
SSG3-23R24

m3

23 S1U

20

56 69 75

30 20 50

24

4

SSG3-24R24 24

S1Z

58 72 78
SSG3-25R24 25 60 75 81
SSG3-26R24 26 62 78 84
SSG3-30R32 30

25

75 90 96

32
SSG3-32R32 32 75 96 102
SSG3-34R32 34 75 102 108
SSG3-35R32 35 80 105 111
SSG3-36R32 36 80 108 114
SSG4-24R32 m4 24 S1Z 20 75 96 104 40 25 65 32 4SSG4-25R32 25 80 100 108
SSG5-20R32 m5 20 S1Z 25 82 100 110 50 25 75 32 4
SSG5-30R47 30 120 150 160 47 6
SSG6-25R47 m6 25 S1Z 30 125 150 162 60 28 88 47 6SSG6-30R60 30 150 180 192 60

24

R

取付ボス径 Ｈ
( 各減速機共通 )

ニデックドライブテクノロジー
VRG シリーズ

住友重機械工業
IB シリーズ

ﾊｰﾓﾆｯｸﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｽﾃﾑｽﾞ
HPG シリーズ Ｒシリーズカタログ記号 KHK 推奨相手ラック

24 C90 P120 20

SSG モジュール － 歯数

R24
KRGF シリーズ
SRGF シリーズ
SRF シリーズ
211 ページへ

32 D120 P130 32 R32

47 E170 － 50 R47

60 － － 65 R60

製品の注意事項 46 頁 規格追加工製品の注意 38 頁～40 頁
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 ■減速機に最適なピニオンをご提案致します

A H B C D

E F
I

G

J

G

S1U

取付穴仕様 許容トルク（N・m) 許容トルク（kgf・m） バックラッシ
（mm）

質量
（kg） カタログ記号J

キリ穴径 ザグリ穴径 ザグリ深さ 個数 P.C.D. 同梱ねじ 曲げ強さ 歯面強さ 曲げ強さ 歯面強さ
6.6 11 9 6 45 M6×20 54.7 47.2 5.58 4.82 0.08~0.16 0.63 SSG1.5-50R24
6.6 11 14 6 45 M6×25 98.3 72.1 10.0 7.35 0.10~0.20 0.89 SSG2-40R24

6.6

- -

45

M6×45 115 63.2 11.7 6.44 

0.10~0.20

0.82 SSG2.5-27R24

11 19 M6×25
120 68.2 12.3 6.95 0.86 SSG2.5-28R24

6 126 73.3 12.9 7.48 0.91 SSG2.5-29R24
132 78.7 13.5 8.03 1.02 SSG2.5-30R24

9 14 17 60 M8×30 188 147 19.2 15.0 1.86 SSG2.5-42R32

6.6

- -

45

M6×50 158 78.7 16.1 8.02 

0.10~0.20

1.01 SSG3-23R24

11 24 M6×30
168 86.4 17.1 8.81 1.04 SSG3-24R24
178 94.5 18.1 9.64 1.14 SSG3-25R24

6 188 103 19.2 10.5 1.25 SSG3-26R24

9 14 22 60 M8×35

228 138 23.3 14.1 1.65 SSG3-30R32
229 146 23.4 14.9 1.86 SSG3-32R32
248 166 25.3 17.0 2.08 SSG3-34R32
258 177 26.3 18.0 2.27 SSG3-35R32
268 188 27.3 19.1 2.39 SSG3-36R32

9 14 32 6 60 M8×40 368 194 37.5 19.8 0.10~0.20 2.55 SSG4-24R32
389 213 39.7 21.7 2.84 SSG4-25R32

9 14 42 6 60 M8×40 553 259 56.4 26.5 0.10~0.22 3.30 SSG5-20R32
14 100 M8×35 975 623 99.4 63.5 7.52 SSG5-30R47

9 14 52 14 100 M8×40 1310 747 134 76.2 0.10~0.22 8.95 SSG6-25R47
18 26 44 6 120 M16×60 1560 1020 160 104 13.1 SSG6-30R60

 ■取付け方法と注意事項
①減速機のフランジ面と歯車取付け面を清掃し、傷や打痕が付いて
　いないか確認してください。
②歯車の取付ボスをフランジの回転中心にある穴部にセットして、
　六角穴付きボルトを仮締めします。
③歯車基準面（図 1）の振れを確認しながら、六角穴付きボルトを
　対角線上に締め付けて固定します。（図 2）

①動力源（電源）を切り、歯車に負荷が掛かっていないことを確認
　してください。
②六角穴付きボルトを緩めて歯車がフリーに動くことを確認してく
　ださい。
③落下などの危険がないこと確認しながら六角穴付きボルトを取外
　します。

①「歯車工房」にてCPタイプ、ヘリカルタイプの標準歯車もお客様仕様に追加工を承ります。詳細は 24 ページへ
②減速機用の高精度歯車も短納期にて対応いたします。お見積りは製作図面にて承ります。
③ラック＆ピニオン選定に関してはお気軽にお問い合わせください。

 ■取外し方法と注意事項

図 1

減速機

②

①

③

⑤

⑥

④

図 2

六角穴付ボルト

推奨相手ラック推奨相手ラック

SRGF･SRGFDSRGF･SRGFD
　　　　　　焼入歯研ラック　　　　　　焼入歯研ラック

詳細は 230 ページ

Ground Spur Gears

Webカタログ 価格
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ピニオンギヤ
ナブテスコ GH シリーズ用

共　通　仕　様

精 度 等 級 JIS N7 級  (JIS B 1702-1: 1998) ＊

歯 形 並歯
圧 力 角 20°
材 料 S45C
熱 処 理 歯面高周波焼入れ
歯 面 硬 度 50 ～ 60HRC
表 面 処 理 歯部・追加工部以外黒染

共　通　仕　様

精 度 等 級 JIS N7 級  (JIS B 1702-1: 1998) ＊

歯 形 並歯
圧 力 角 20°
材 料 S45C
熱 処 理 歯面高周波焼入れ
歯 面 硬 度 50 ～ 60HRC
表 面 処 理 歯部・追加工部以外黒染

SSG シリーズ

減速機型番　GH7用ピニオン

SSCPG シリーズ

ZSTP シリーズ
共　通　仕　様

精 度 等 級 JIS B 1702-1:1998　N6 級
歯車基準断面 歯直角
歯 形 並歯
圧 力 角 20°
ねじれ角 ･ 方向 19°31’41”  左ねじれ
材 料 SCM440
熱 処 理 調質・歯面高周波焼入れ
歯 面 硬 度 HRC50 ～ 60
表 面 処 理 歯部・追加工部以外黒染

減速機型番 カタログ記号 モジュール / ピッチ 歯数 形状
穴径 ボス径 基準円直径 歯先円直径 歯幅 ボス長さ 全長
AH7 B C D E F G

GH7
SSG3-30RGH7 m3 30 S1GH7 25 75 90 96 30 20 50
SSCPG10-30RGH7 CP10 (m3.1831) 30 S1GH7 20 75 95.49 101.86 30 20 50
ZSTP3-30LRGH7 m3(CP10) 30 S1GH7 25 85 95.49 104 30 20 50

減速機型番 カタログ記号 モジュール / ピッチ 歯数 形状
穴径 ボス径 基準円直径 歯先円直径 歯幅 ボス長さ 全長
AH7 B C D E F G

GH17
SSG3-40RGH17 m3 40 S1GH17 25 80 120 126 30 20 50
SSCPG10-40RGH17 CP10 (m3.1831) 40 S1GH17 25 80 127.32 133.69 30 20 50
ZSTP3-30LRGH17 m3(CP10) 30 S1GH17 25 85 95.49 104 30 20 50

減速機型番 カタログ記号 モジュール / ピッチ 歯数 形状
穴径 ボス径 基準円直径 歯先円直径 歯幅 ボス長さ 全長
AH7 B C D E F G

GH24
SSG4-30RGH24 m4 30 S1GH24 20 90 120 128 40 25 65
SSCPG15-30RGH24 CP15 (m4.7746) 30 S1GH24 25 110 143.24 152.79 50 27 77
ZSTP4-30LRGH24 m4(CP13.333) 30 S1GH24 25 110 127.32 138 40 25 65

減速機型番 カタログ記号 モジュール / ピッチ 歯数 形状
穴径 ボス径 基準円直径 歯先円直径 歯幅 ボス長さ 全長
AH7 B C D E F G

GH40
SSG5-30RGH40 m5 30 S1GH40 25 120 150 160 50 25 75
SSCPG15-30RGH40 CP15 (m4.7746) 30 S1GH40 25 110 143.24 152.79 50 27 77
ZSTP5-24LRGH40 m5(CP16.667) 24 S1GH40 25 110 127.32 142 50 25 75

減速機型番 カタログ記号 モジュール / ピッチ 歯数 形状
穴径 ボス径 基準円直径 歯先円直径 歯幅 ボス長さ 全長
AH7 B C D E F G

GH100 SSG6-30RGH100 m6 30 S1GH100 30 150 180 192 60 28 88
SSCPG20-30RGH100 CP20 (m6.3662) 30 S1GH100 30 150 190.99 203.72 60 30 90

G

H

E F

A B
Φ
5
5
H
7

Φ
5
8 C D

6－Φ11キリ通し
60°等配

10

G
6 ーΦ 11 キリ通し
60°等配

S1GH7

R

製品の注意事項 46 頁 規格追加工製品の注意 38 頁～40 頁
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減速機型番　GH17用ピニオン 減速機型番　GH24用ピニオン

減速機型番　GH100用ピニオン減速機型番　GH40用ピニオン

ザグリ深さ
使用ねじ

許容トルク（N・m) 質量
（kg） 相手ラック カタログ記号 減速機型番

H 曲げ強さ 歯面強さ
11 M10×45 251 209 1.422 SRGF3-1000 SSG3-30RGH7

GH711 M10×45 283 240 1.635 SRGCPF10-1000 SSCPG10-30RGH7
11 M10×45 551 676 1.808 ZST3-1000R ZSTP3-30LRGH7

ザグリ深さ
使用ねじ

許容トルク（N・m) 質量
（kg） 相手ラック カタログ記号 減速機型番

H 曲げ強さ 歯面強さ
13 M12×45 358 407 2.281 SRGF3-1000 SSG3-40RGH17

GH1713 M12×45 403 466 2.616 SRGCPF10-1000 SSCPG10-40RGH17
13 M12×45 551 676 1.406 ZST3-1000R ZSTP3-30LRGH17

ザグリ深さ
使用ねじ

許容トルク（N・m) 質量
（kg） 相手ラック カタログ記号 減速機型番

H 曲げ強さ 歯面強さ
29 M12×55 595 501 3.627 SRGF4-1000 SSG4-30RGH24

GH2441 M12×55 978 821 6.808 SRGCPF15-1000 SSCPG15-30RGH24
29 M12×55 986 972 4.615 ZST4-1000R ZSTP4-30LRGH24

ザグリ深さ
使用ねじ

許容トルク（N・m) 質量
（kg） 相手ラック カタログ記号 減速機型番

H 曲げ強さ 歯面強さ
13 M12×75 1070 916 7.230 SRGF5-1000 SSG5-30RGH40

GH4015 M12×75 978 821 6.431 SRGCPF15-1000 SSCPG15-30RGH40
13 M12×75 1980 1850 5.022 ZST5-1000R ZSTP5-24LRGH40

ザグリ深さ
使用ねじ

許容トルク（N・m) 質量
（kg） 相手ラック カタログ記号 減速機型番

H 曲げ強さ 歯面強さ
33 M16×75 1850 1600 12.754 SRGF6-1000 SSG6-30RGH100 GH10035 M16×75 2090 1850 14.462 SRGCPF20-1000 SSCPG20-30RGH100

B
Φ
4
2
+
0
.0
3
3

+
0
.0
0
8

A C D

G

36°

8－Φ14キリ通し
Φ20ザグリ深さH

11

E F

G

8 ーΦ 14 キリ通し
Φ 20 ザグリ深さ H

BA C D

G

10

8－Φ14キリ通し
Φ20ザグリ深さH
45°等配

E F

G
8 ーΦ 14 キリ通し
Φ 20 ザグリ深さ H
45°等配

G

5
E F

A B C D

Φ20ザグリ深さH

G

12 ーΦ 14 キリ通し
Φ 20 ザグリ深さ H
30°等配

Φ
7
0ｈ
7

G
E F

7

A B C D

8－Φ18キリ通し
Φ26ザグリ深さH
45°等配

G

8 ーΦ 18 キリ通し
Φ 26 ザグリ深さ H
45°等配

S1GH17 S1GH24

S1GH40 S1GH100

Webカタログ 価格
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カタログ記号 モジュール 歯数 形状
穴径 基準円直径 歯先円直径 歯幅 許容トルク（N・m) 許容トルク（kgf・m） バックラッシ

（mm）
質量

（kg）AH7 C D E 曲げ強さ 歯面強さ 曲げ強さ 歯面強さ
SSAG1-25

m1

25

S5
8

25 27

10

7.92 3.82 0.81 0.39

0.08~0.16

0.035
SSAG1-30 30 30 32 10.2 5.57 1.04 0.57 0.052
SSAG1-32 32 32 34 9.22 5.30 0.94 0.54 0.059
SSAG1-36 36

10
36 38 10.7 6.77 1.10 0.69 0.074

SSAG1-40 40 40 42 12.3 8.42 1.25 0.86 0.092
SSAG1-50 50 50 52 16.2 13.4 1.65 1.36 0.15
SSAG1.5-16

m1.5

16

S5

10

24 27

15

13.8 5.02 1.41 0.51

0.08~0.16

0.044
SSAG1.5-18 18 27 30 16.6 6.51 1.69 0.66 0.058
SSAG1.5-20 20 30 33 19.4 8.20 1.98 0.84 0.074
SSAG1.5-25 25 37.5 40.5 22.2 11.1 2.27 1.13 0.12
SSAG1.5-30 30

15

45 48 28.5 16.3 2.91 1.66 0.17
SSAG1.5-32 32 48 51 31.1 18.6 3.17 1.90 0.19
SSAG1.5-36 36 54 57 36.2 23.8 3.70 2.43 0.25
SSAG1.5-40 40 60 63 41.5 29.6 4.23 3.02 0.31
SSAG1.5-50 50 75 78 54.7 47.2 5.58 4.82 0.50
SSAG2-15

m2

15

S5

10
30 34

20

29.6 10.5 3.01 1.07

0.10~0.20

0.099
SSAG2-16 16 32 36 27.3 10.1 2.78 1.03 0.11
SSAG2-18 18 36 40 32.7 13.1 3.34 1.34 0.15
SSAG2-20 20

15
40 44 38.3 16.6 3.91 1.69 0.17

SSAG2-25 25 50 54 52.7 27.0 5.38 2.75 0.28
SSAG2-30 30 60 64 67.6 39.5 6.89 4.03 0.42
SSAG2-32 32

18

64 68 73.7 45.2 7.51 4.61 0.47
SSAG2-36 36 72 76 85.9 57.8 8.76 5.90 0.60
SSAG2-40 40 80 84 98.3 72.1 10.0 7.35 0.75
SSAG2-50 50 100 104 120 106 12.2 10.8 1.19
SSAG2.5-15

m2.5

15

S5

15

37.5 42.5

25

48.1 17.4 4.91 1.77

0.10~0.20

0.18
SSAG2.5-16 16 40 45 53.3 20.1 5.44 2.05 0.21
SSAG2.5-18 18 45 50 63.9 26.1 6.52 2.66 0.28
SSAG2.5-20 20 50 55 74.8 32.9 7.63 3.36 0.35
SSAG2.5-25 25

20

62.5 67.5 103 53.8 10.5 5.48 0.54
SSAG2.5-30 30 75 80 132 78.7 13.5 8.03 0.81
SSAG2.5-32 32 80 85 144 90.1 14.7 9.19 0.92
SSAG2.5-36 36 90 95 168 115 17.1 11.8 1.19
SSAG2.5-40 40 100 105 177 133 18.1 13.6 1.48
SSAG2.5-50 50 125 130 234 213 23.8 21.7 2.35

歯研平歯車
SSAG　モジュール１、1.5、2、2.5

S5

共　通　仕　様

精 度 等 級 JIS N7 級  (JIS B 1702-1: 1998) ＊

歯 形 並歯

圧 力 角 20°

材 料 S45C

熱 処 理 歯面高周波焼入れ

歯 面 硬 度 50 ～ 60HRC

表 面 処 理 歯部以外黒染

A C D

E

＊ J シリーズは、表記精度等級「相当品」です。

J

製品の注意事項 46 頁 規格追加工製品の注意 38 頁～40 頁
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S5K

  J シリーズはカタログ記号＋ J ＋穴径にてご注文ください。

A C D

E

  J シリーズはカタログ記号＋ J ＋穴径にてご注文ください。
穴径 H7 J シリーズラインナップ

キー溝 Js9 8 10 12 14 15 16 17 18 19 20 22 25 28 30 32 35 40 45 50
タップ 3 × 1.4 4 × 1.8 5 × 2.3 6 × 2.8 8 × 3.3 10 × 3.3 12 × 3.3 14 × 3.8

カタログ記号 ―
SSAG1-25J 穴径
SSAG1-30J 穴径
SSAG1-32J 穴径
SSAG1-36J 穴径
SSAG1-40J 穴径
SSAG1-50J 穴径
SSAG1.5-16J 穴径
SSAG1.5-18J 穴径
SSAG1.5-20J 穴径
SSAG1.5-25J 穴径
SSAG1.5-30J 穴径
SSAG1.5-32J 穴径
SSAG1.5-36J 穴径
SSAG1.5-40J 穴径
SSAG1.5-50J 穴径
SSAG2-15J 穴径
SSAG2-16J 穴径
SSAG2-18J 穴径
SSAG2-20J 穴径
SSAG2-25J 穴径
SSAG2-30J 穴径
SSAG2-32J 穴径
SSAG2-36J 穴径
SSAG2-40J 穴径
SSAG2-50J 穴径
SSAG2.5-15J 穴径
SSAG2.5-16J 穴径
SSAG2.5-18J 穴径
SSAG2.5-20J 穴径
SSAG2.5-25J 穴径
SSAG2.5-30J 穴径
SSAG2.5-32J 穴径
SSAG2.5-36J 穴径
SSAG2.5-40J 穴径
SSAG2.5-50J 穴径

＊寸法表の背景色は J シリーズの形状図を表しております。

Ground Spur Gears

Webカタログ 価格
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カタログ記号 モジュール 歯数 形状
穴径 基準円直径 歯先円直径 歯幅 許容トルク（N・m) 許容トルク（kgf・m） バックラッシ

（mm）
質量

（kg）AH7 C D E 曲げ強さ 歯面強さ 曲げ強さ 歯面強さ
SSAG3-15

m3

15

S5

15

45 51

30

83.1 30.5 8.48 3.11

0.10~0.20

0.33
SSAG3-16 16 48 54 92.1 35.2 9.39 3.59 0.38
SSAG3-18 18 54 60 110 45.8 11.3 4.67 0.50
SSAG3-20 20 60 66 129 57.8 13.2 5.90 0.62
SSAG3-25 25

20
75 81 178 94.5 18.1 9.64 0.97

SSAG3-30 30 90 96 228 138 23.3 14.1 1.42
SSAG3-32 32

25

96 102 229 146 23.4 14.9 1.59
SSAG3-36 36 108 114 268 188 27.3 19.1 2.04
SSAG3-40 40 120 126 306 234 31.2 23.9 2.55
SSAG3-50 50 150 156 404 374 41.2 38.1 4.05

歯研平歯車
SSAG　モジュール 3、4、5、6

S5

共　通　仕　様

精 度 等 級 JIS N7 級  (JIS B 1702-1: 1998) ＊

歯 形 並歯

圧 力 角 20°

材 料 S45C

熱 処 理 歯面高周波焼入れ

歯 面 硬 度 50 ～ 60HRC

表 面 処 理 歯部以外黒染

A C D

E

カタログ記号 モジュール 歯数 形状
穴径 基準円直径 歯先円直径 歯幅 許容トルク（N・m) 許容トルク（kgf・m） バックラッシ

（mm）
質量

（kg）AH7 C D E 曲げ強さ 歯面強さ 曲げ強さ 歯面強さ
SSAG4-15

m4

15

S5

20

60 68

40

197 74.1 20.1 7.55

0.10~0.20

0.79
SSAG4-16 16 64 72 218 85.6 22.3 8.73 0.91
SSAG4-18 18 72 80 262 111 26.7 11.4 1.18
SSAG4-20 20 80 88 307 141 31.3 14.3 1.48
SSAG4-25 25 100 108 389 213 39.7 21.7 2.37
SSAG4-30 30 120 128 499 313 50.9 31.9 3.45
SSAG4-32 32

25

128 136 544 358 55.5 36.5 3.89
SSAG4-36 36 144 152 634 458 64.7 46.7 4.96
SSAG4-40 40 160 168 674 529 68.7 54.0 6.16
SSAG4-50 50 200 208 889 842 90.7 85.9 9.71
SSAG5-20

m5
20

S5 25
100 110

50
553 259 56.4 26.5

0.10~0.22
2.89

SSAG5-25 25 125 135 760 426 77.5 43.4 4.62
SSAG5-30 30 150 160 975 623 99.4 63.5 6.74
SSAG6-20

m6
20

S5 25
120 132

60
955 457 97.4 46.6

0.10~0.22
5.10

SSAG6-25 25 150 162 1310 747 134 76.2 8.09
SSAG6-30 30 180 192 1560 1020 160 104 11.8

＊ J シリーズは、表記精度等級「相当品」です。

J

製品の注意事項 46 頁 規格追加工製品の注意 38 頁～40 頁
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S5K

  J シリーズはカタログ記号＋ J ＋穴径にてご注文ください。

A C D

E

穴径 H7 J シリーズラインナップ
キー溝 Js9 15 16 17 18 19 20 22 25 28 30 32 35 40 45 50 

タップ 5 × 2.3 6 × 2.8 8 × 3.3 10 × 3.3 12 × 3.3 14 × 3.8
カタログ記号 ―
SSAG3-15J 穴径
SSAG3-16J 穴径
SSAG3-18J 穴径
SSAG3-20J 穴径
SSAG3-25J 穴径
SSAG3-30J 穴径
SSAG3-32J 穴径
SSAG3-36J 穴径
SSAG3-40J 穴径
SSAG3-50J 穴径

＊寸法表の背景色は J シリーズの形状図を表しております。

穴径 H7 J シリーズラインナップ
キー溝 Js9 20 22 25 28 30 32 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80

タップ 6 × 2.8 8 × 3.3 10 × 3.3 12 × 3.3 14 × 3.8 16 × 4.3 18 × 4.4 20 × 4.9 22 × 5.4
カタログ記号 ―
SSAG4-15J 穴径
SSAG4-16J 穴径
SSAG4-18J 穴径
SSAG4-20J 穴径
SSAG4-25J 穴径
SSAG4-30J 穴径
SSAG4-32J 穴径
SSAG4-36J 穴径
SSAG4-40J 穴径
SSAG4-50J 穴径
SSAG5-20J 穴径
SSAG5-25J 穴径
SSAG5-30J 穴径
SSAG6-20J 穴径
SSAG6-25J 穴径
SSAG6-30J 穴径

  J シリーズはカタログ記号＋ J ＋穴径にてご注文ください。 ＊寸法表の背景色は J シリーズの形状図を表しております。

Ground Spur Gears

Webカタログ 価格
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調質平歯車
KS　モジュール 1.5 ～ 5

共　通　仕　様

精 度 等 級 JIS N8 級  (JIS B 1702-1: 1998)

歯 形 並歯

圧 力 角 20°

材 料 SCM440

熱 処 理 調質のみ

歯 面 硬 度 225 ～ 352HB

表 面 処 理 黒染

形 状 S1

G

A B C D

E F

S1

カタログ記号 モジュール 歯数
穴径 ボス径 基準円直径 歯先円直径 歯幅 ボス長さ 全長

許容トルク
バックラッシ
（mm）

質量
（kg）曲げ強さ 歯面強さ 歯面強さ 

AH7 B C D E F G N・m kgf・ｍ N・m kgf・ｍ N・m kgf・ｍ
KS1.5-20

m1.5
20 8 24 30 33

15 14 29
37.2 3.79 7.38 0.75 14.8 1.51 0.12

KS1.5-25 25 30 37.5 40.5 50.2 5.12 12.6 1.29 25.0 2.55 0.10~0.22 0.20
KS1.5-30 30 10 38 45 48 63.4 6.47 19.7 2.01 38.5 3.93 0.29
KS2-20

m2
20

12
32 40 44

20 16 36
88.1 8.98 18.1 1.84 35.6 3.63 0.27

KS2-25 25 40 50 54 119 12.1 30.9 3.15 60.1 6.13 0.12~0.26 0.43
KS2-30 30 50 60 64 150 15.3 48.3 4.92 92.7 9.45 0.66
KS2.5-20

m2.5
20

15
40 50 55

25 18 43
172 17.5 36.2 3.69 70.3 7.17 0.50

KS2.5-25 25 50 62.5 67.5 232 23.7 62.0 6.32 119 12.1 0.14~0.28 0.82
KS2.5-30 30 65 75 80 294 29.9 96.7 9.86 183 18.7 1.28
KS3-20

m3
20 15 50 60 66

30 20 50
297 30.3 63.8 6.51 123 12.5 0.90

KS3-25 25 20 60 75 81 401 40.9 109 11.2 207 21.1 0.14~0.32 1.36
KS3-30 30 75 90 96 507 51.7 171 17.4 320 32.6 2.07
KS4-20

m4
20

20
65 80 88

40 25 65
705 71.9 156 16.0 295 30.1 2.07

KS4-25 25 80 100 108 951 97.0 268 27.4 500 51.0 0.18~0.38 3.29
KS4-30 30 90 120 128 1203 123 419 42.7 772 78.7 4.64
KS5-20

m5
20 22 82 100 110

50 25 75
1377 140 314 32.0 584 59.6 3.90

KS5-25 25 25 105 125 135 1858 189 538 54.9 989 101 0.20~0.44 6.23
KS5-30 30 120 150 160 2349 240 841 85.8 1530 156 8.87

焼入プラスはカタログ記号 +H でご注文ください。

焼J

例：KS1.5-20H

製品の注意事項 46 頁 規格追加工製品の注意 38 頁～40 頁

＊ J シリーズは、表記精度等級「相当品」です。
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KS-　  焼入平歯車のKS-　  焼入平歯車の
　　　　推奨相手ラック　　　　推奨相手ラック

KS 調質平歯車のKS 調質平歯車の
　　　　推奨相手ラック　　　　推奨相手ラック

KRF-H･KRFD-H　焼入ラックKRF-H･KRFD-H　焼入ラック
詳細は 232 ページ

KRF･KRFD　調質ラックKRF･KRFD　調質ラック
詳細は 238 ページ

穴径 H7 J シリーズラインナップ
キー溝 Js9 8 10 12 14 15 16 17 18 19 20 22 25 28 30 32 35 40 45 50 55 60 65 70 75

タップ ― 4 × 1.8 5 × 2.3 6 × 2.8 8 × 3.3 10 × 3.3 12 × 3.3 14 × 3.8 16 × 4.3 18 × 4.4 20 × 4.9
カタログ記号 M5 M4 M5 M6 M8 M10 M12 M16
KS1.5-20J 穴径 ※
KS1.5-25J 穴径 ※
KS1.5-30J 穴径 ※
KS2-20J 穴径 ※
KS2-25J 穴径 ※
KS2-30J 穴径 ※
KS2.5-20J 穴径 ※
KS2.5-25J 穴径 ※
KS2.5-30J 穴径 ※
KS3-20J 穴径 ※
KS3-25J 穴径 ※
KS3-30J 穴径 ※
KS4-20J 穴径 ※
KS4-25J 穴径 ※
KS4-30J 穴径 ※
KS5-20J 穴径 ※
KS5-25J 穴径 ※
KS5-30J 穴径 ※

S1T

G

A B C D

E F
J

S1K

G

A B C D

E F
J J=F/2 J=F/2

Thermal Refined Gears

J シリーズの焼入プラスは
カタログ記号 + H + J + 穴径 にてご注文下さい。
例：KS1.5-20HJ10

例：KS1.5-20J8

＊寸法表の背景色は J シリーズの形状図を表しております。

J シリーズはカタログ記号＋ J ＋穴径にてご注文ください。

価格Webカタログ

「※」は元穴径製品の為、焼入プラス対象外製品となります。焼入プラスの詳細については 22 頁をご覧ください。
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CD A

G
E F

SA

軸付平歯車
SSS　モジュール 1、1.5

共　通　仕　様

精 度 等 級 JIS N8 級  (JIS B 1702-1: 1998)

歯 形 並歯
圧 力 角 20°
材 料 S45C
熱 処 理 ―＊

歯 面 硬 度 194HB以下＊

表 面 処 理 黒染

カタログ記号 モジュール 歯数 転位係数 形状
軸径（左） 軸長さ（左）基準円直径 歯先円直径 歯幅 軸径（右） 軸長さ（右） 全長

A' F' C D E A F G
SSS1-10
SSS1-11
SSS1-12
SSS1-13

m1

10
11
12
13

0 SA ― ―
10
11
12
13

12
13
14
15

12

12
13
14
15

78 90

SSS1.5-10
SSS1.5-11
SSS1.5-12
SSS1.5-13

m1.5

10
11
12
13

+0.5
+0.5

0
0

SB

12.2
13.7
13.7
15.2

25

15
16.5
18
19.5

19.35 
20.85 
21
22.5

15

12.2
13.7
13.7
15.2

100 140

歯数（x=+0.5）

歯数（x=0）
10 11

12 11.4410 11.9428

13 11.9428 12.4446

14 12.4446 12.9462

15 12.9462 13.4477

16 13.4477 13.9492

17 13.9492 14.4505

18 14.4505 14.9518

19 14.9518 15.4530

20 15.4530 15.9542

21 15.9542 16.4553

22 16.4553 16.9564

23 16.9564 17.4574

24 17.4574 17.9583

25 17.9583 18.4592

26 18.4592 18.9601

27 18.9601 19.4610

28 19.4610 19.9618

29 19.9618 20.4625

30 20.4625 20.9633

歯数（x=+0.5）

歯数（x=0）
10 11

32 21.4640 21.9647

34 22.4653 22.9660

35 22.9660 23.4666

36 23.4666 23.9671

38 24.4677 24.9683

40 25.4688 25.9693

42 26.4698 26.9703

44 27.4707 27.9712

45 27.9712 28.4716

46 28.4716 28.9721

48 29.4725 29.9729

50 30.4733 30.9736

52 31.4740 31.9744

54 32.4747 32.9750

55 32.9750 33.4754

56 33.4754 33.9757

58 34.4760 34.9763

60 35.4766 35.9769

62 36.4772 36.9774

■歯数 12 ～ 30 の中心距離　　（単位：mm） ■歯数 32 ～ 62 の中心距離　　（単位：mm）■転位平歯車とかみ合う
　標準平歯車の中心距離
m=1 の転位平歯車（x=+0.5）とかみ合う
標準歯車（x=0）の中心距離を右表に示し
ます。ご使用する歯車のモジュール倍し
てご利用ください。

＊モジュール 1.5 の製品は S45C 調質相当材を使用しており
歯面硬度は 200 ～ 270HB になっています。

製品の注意事項 46 頁
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許容トルク（N・m) 許容トルク（kgf・m） バックラッシ
（mm）

質量
（kg） カタログ記号

曲げ強さ 歯面強さ 曲げ強さ 歯面強さ
1.62
2.04
2.52
3.05

0.063
0.077
0.092
0.11

0.16
0.21
0.26
0.31

0.0064
0.0078
0.0094
0.011

0.08~0.18

0.077 
0.090 
0.10 
0.12

SSS1-10
SSS1-11
SSS1-12
SSS1-13

12.7
14.5

9.97
12.1

0.71
0.88
0.89
1.05

1.30
1.48
1.02
1.23

0.073
0.089
0.091
0.11

0.10~0.22

0.14 
0.17 
0.17 
0.21

SSS1.5-10
SSS1.5-11
SSS1.5-12
SSS1.5-13

G

EF’ F

AA
’CD

SB

歯数（x=+0.5）

歯数（x=0）
10 11

64 37.4777 37.9780

65 37.9780 38.4782

66 38.4782 38.9785

68 39.4787 39.9790

70 40.4792 40.9794

72 41.4796 41.9799

75 42.9803 43.4805

76 43.4805 43.9807

80 45.4813 45.9814

84 47.4820 47.9822

85 47.9822 48.4823

88 49.4826 49.9828

90 50.4830 50.9831

95 52.9837 53.4838

100 55.4844 55.9845

120 65.4866 65.9867

150 80.4890 80.9890

200 105.4915 105.9915

■歯数 64 ～ 200 の中心距離　（単位：mm） ■転位平歯車とかみ合うラックの組立距離

a=      +H+xmzm
2

ここに
 a：組立距離
 H：ピッチ線高さ
 m：モジュール
 z：歯数
 x：転位係数

Spur Pinion Shafts

Webカタログ 価格
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平歯車
SS　モジュール 0.5、0.8

G
E F

J

A C D

共　通　仕　様

精 度 等 級 JIS N8 級  (JIS B 1702-1: 1998) ＊

歯 形 並歯

圧 力 角 20°

材 料 S45C

熱 処 理  ―

歯 面 硬 度 (194HB 以下 )

表 面 処 理 黒染

カタログ記号 モジュール 歯数 形状
穴径 ボス径 基準円直径 歯先円直径 歯幅 ボス長さ 全長 キーみぞ

AH7(H8) B C D E F G 幅×深さ
SS0.5-15A

m0.5

15

S3T

3H8 8.5 7.5 8.5

5

11 16

―

SS0.5-18A 18 4H8 10 9 10
SS0.5-20A
SS0.5-20B 20 3H8

4H8
11 10 11

SS0.5-22A 22 4H8 12 11 12
SS0.5-24A
SS0.5-24B 24 4H8

5H8
13 12 13

SS0.5-25B 25 5H8 13.5 12.5 13.5
SS0.5-28A 28

S1T

4H8 12 14 15

7 12

SS0.5-30B 30 5 13 15 16
SS0.5-50B 50 6 22 25 26
SS0.5-54A 54 5 25 27 28
SS0.5-60A 60 6 28 30 31
SS0.5-80A
SS0.5-80B 80 6

8 28 40 41

SS0.5-96A 96 8 28 48 49
SS0.5-120A 120 8 28 60 61
SS0.8-15A

m0.8

15 S3T 5H8 13.6 12 13.6

8

14 22

―

SS0.8-20A
SS0.8-20B 20

S1T

5H8

6 13 16 17.6

8 16

SS0.8-25A 25 5H8 16 20 21.6
SS0.8-28A 28 6 18 22.4 24
SS0.8-30A
SS0.8-30C 30 5H8

8 20 24 25.6

SS0.8-40A 40 6 28 32 33.6
SS0.8-45A 45 6 28 36 37.6

S3T
＊モジュール 0.8 以下の製品は、表記精度等級「相当品」です。

製品の注意事項 46 頁
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ねじ穴 許容トルク（N・m) 許容トルク（kgf・m） バックラッシ
（mm）

質量
（kg） カタログ記号

サイズ J 曲げ強さ 歯面強さ 曲げ強さ 歯面強さ
M3

2.5

0.46 0.022 0.047 0.0022 

0~0.10

0.0056 SS0.5-15A
M3 0.61 0.032 0.063 0.0033 0.0076 SS0.5-18A
M3
M3 0.72 0.040 0.073 0.0041 0.010 

0.0095 
SS0.5-20A
SS0.5-20B

M3 0.83 0.049 0.084 0.0050 0.012 SS0.5-22A
M3
M4

2.5
3 0.93  0.059 0.095 0.0060 0.014 

0.013 
SS0.5-24A
SS0.5-24B

M4 3 0.99 0.064 0.10 0.0065 0.014 SS0.5-25B
M3

3.5

1.16 0.081 0.12 0.0082 0.011 SS0.5-28A
M4 1.27 0.093 0.13 0.0095 0.012 SS0.5-30B
M4 2.43 0.27 0.25 0.027 0.037 SS0.5-50B
M4 2.67 0.32 0.27 0.032 0.047 SS0.5-54A
M4 3.03 0.39 0.31 0.040 0.058 SS0.5-60A
M4
M5 4.24 0.72 0.43 0.074 0.079 

0.077 
SS0.5-80A
SS0.5-80B

M5 5.21 1.06 0.53 0.11 0.099 SS0.5-96A
M5 6.68 1.70 0.68 0.17 0.14 SS0.5-120A
M4 3.5 1.89 0.088 0.19 0.0090 

0~0.10

0.019 SS0.8-15A
M4
M4

4

2.94 0.17 0.30 0.017 0.018 
0.017 

SS0.8-20A
SS0.8-20B

M4 4.05 0.27 0.41 0.027 0.029 SS0.8-25A
M4 4.73 0.34 0.48 0.035 0.037 SS0.8-28A
M4
M5 5.19 0.39 0.53 0.040 0.045 

0.041 
SS0.8-30A
SS0.8-30C

M4 7.55 0.72 0.77 0.074 0.085 SS0.8-40A
M4 8.75 0.93 0.89 0.095 0.098 SS0.8-45A

G

A B C D

E F
J

S1T

Steel Spur Gears

Webカタログ 価格
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G

A B C D

E F

S1

平歯車
SS　モジュール 1

カタログ記号 モジュール 歯数 形状
穴径 ボス径 基準円

直径
歯先円
直径 歯幅 ボス長さ 全長 キーみぞ ねじ穴

AH7 B C D E F G 幅×深さ サイズ J
SS1-15
SS1-15A
SS1-15B

m1

15
S3
S3T
S3T

8
5
6

17 15 17

10

20 30

―

―
M4
M4

―
4
4

SS1-16
SS1-16B 16 S3

S3T
8
6 18 16 18 ―

M4
―
4

SS1-17 17 S3 8 19 17 19 ― ―
SS1-18 18 S3 8 20 18 20 ― ―
SS1-19 19 S3 8 21 19 21 ― ―
SS1-20
SS1-20A
SS1-20B
SS1-20C

20

S1
S1T
S1T
S1T

8
5
6
8

16 20 22

10 20

―
M4
M4
M5

―
5
5
5

SS1-21 21 S1 8 17 21 23 ― ―
SS1-22 22 S1 8 18 22 24 ― ―
SS1-23 23 S1 8 18 23 25 ― ―
SS1-24
SS1-24A
SS1-24C

24
S1
S1T
S1K

8
6

10
20 24 26

―
―

4 x 1.8 

―
M4
M4

―
5
5

SS1-25
SS1-25B
SS1-25C

25
S1
S1T
S1K

8
8

10
20 25 27

―
―

4 x 1.8 

―
M5
M4

―
5
5

SS1-26 26 S1 8 22 26 28 ― ― ―
SS1-27 27 S1 8 22 27 29 ― ― ―
SS1-28 28 S1 8 22 28 30 ― ― ―
SS1-29 29 S1 8 24 29 31 ― ― ―
SS1-30
SS1-30A
SS1-30B

30
S1
S1T
S1T

10
6
8

25 30 32
―
―
―

―
M4
M5

―
5
5

SS1-32
SS1-32A 32 S1

S1T
10

8 26 32 34 ― ―
M5

―
5

SS1-34 34 S1 10 26 34 36 ― ― ―
SS1-35 35 S1 10 26 35 37 ― ― ―
SS1-36 36 S1 10 28 36 38 ― ― ―
SS1-38 38 S1 10 32 38 40 ― ― ―
SS1-40
SS1-40B 40 S1

S1K
10
10 35 40 42 ―

4 x 1.8 
―
M4

―
5

SS1-42 42 S1 10 35 42 44 ― ― ―
SS1-44 44 S1 10 35 44 46 ― ― ―
SS1-45
SS1-45A
SS1-45B

45
S1
S1T
S1K

10
8

10
35 45 47

―
―

4 x 1.8 

―
M5
M4

―
5
5

SS1-46 46 S1 10 35 46 48 ― ― ―
SS1-48 48 S1 10 35 48 50 ― ― ―

共　通　仕　様

精 度 等 級 JIS N8 級  (JIS B 1702-1: 1998)

歯 形 並歯

圧 力 角 20°

材 料 S45C

熱 処 理  ―

歯 面 硬 度 (194HB 以下 )

表 面 処 理 黒染

FE
G

A DC

S3

焼入プラスはカタログ記号 +H でご注文ください。

焼

製品の注意事項 46 頁 規格追加工製品の注意 38 頁～40 頁

例：SS1-15H
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許容トルク
バックラッシ
（mm）

質量
（kg） カタログ記号曲げ強さ 歯面強さ 歯面強さ 

N・m kgf・ｍ N・m kgf・ｍ N・m kgf・ｍ

3.69 0.38 0.17 0.018 0.85 0.086

0.08~0.18

0.038 
0.044 
0.042

SS1-15
SS1-15A
SS1-15B

4.09 0.42 0.2 0.021 0.98 0.10 0.044 
0.049 

SS1-16
SS1-16B

4.5 0.46 0.23 0.023 1.12 0.11 0.050 SS1-17
4.91 0.5 0.26 0.027 1.26 0.13 0.057 SS1-18
5.33 0.54 0.29 0.030 1.42 0.14 0.065 SS1-19

5.75 0.59 0.33 0.033 1.59 0.16 

0.033 
0.037 
0.036 
0.032

SS1-20
SS1-20A
SS1-20B
SS1-20C

6.17 0.63 0.36 0.037 1.77 0.18 0.037 SS1-21
6.6 0.67 0.4 0.041 1.95 0.20 0.042 SS1-22
7.03 0.72 0.45 0.045 2.15 0.22 0.045 SS1-23

7.47 0.76 0.49 0.050 2.36 0.24 
0.052 
0.055 
0.046

SS1-24
SS1-24A
SS1-24C

7.91 0.81 0.54 0.055 2.57 0.26 
0.055 
0.054 
0.049 

SS1-25
SS1-25B
SS1-25C

8.35 0.85 0.58 0.059 2.79 0.28 0.064 SS1-26
8.79 0.9 0.63 0.064 3.01 0.31 0.067 SS1-27
9.24 0.94 0.68 0.070 3.25 0.33 0.070 SS1-28
9.69 0.99 0.73 0.075 3.49 0.36 0.079 SS1-29

10.1 1.03 0.79 0.081 3.74 0.38 
0.082 
0.089 
0.085 

SS1-30
SS1-30A
SS1-30B

11.1 1.13 0.90 0.092 4.27 0.44 0.092 
0.096 

SS1-32
SS1-32A

12.0 1.22 1.03 0.10 4.83 0.49 0.10 SS1-34
12.4 1.27 1.09 0.11 5.13 0.52 0.10 SS1-35
12.9 1.31 1.16 0.12 5.44 0.55 0.12 SS1-36
13.8 1.41 1.30 0.13 6.08 0.62 0.14 SS1-38

14.7 1.50 1.45 0.15 6.76 0.69 0.16 
0.16 

SS1-40
SS1-40B

15.7 1.60 1.61 0.16 7.47 0.76 0.17  SS1-42
16.6 1.69 1.77 0.18 8.23 0.84 0.18 SS1-44

17.1 1.74 1.86 0.19 8.62 0.88 
0.19 
0.19 
0.19 

SS1-45
SS1-45A
SS1-45B

17.6 1.79 1.95 0.20 9.02 0.92 0.19 SS1-46
18.5 1.89 2.13 0.22 9.84 1.00 0.21 SS1-48

G

A B C D

E F
J

S1T

G

A B C D

E F
J

S1K

G
E F

J

A C D

S3T

Steel Spur Gears

価格Webカタログ
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平歯車
SS　モジュール 1

共　通　仕　様

精 度 等 級 JIS N8 級  (JIS B 1702-1: 1998)

歯 形 並歯

圧 力 角 20°

材 料 S45C

熱 処 理  ―

歯 面 硬 度 (194HB 以下 )

表 面 処 理 黒染

G

A B C D

E F

S1

カタログ記号 モジュール 歯数 形状
穴径 ボス径 基準円

直径
歯先円
直径 歯幅 ボス長さ 全長 キーみぞ ねじ穴

AH7 B C D E F G 幅×深さ サイズ J
SS1-50
SS1-50A

m1

50 S1
S1T

10
8

35

50 52

10 10 20

―
―

―
M5

―
5

SS1-52 52 S1 10 52 54 ― ― ―
SS1-54 54 S1 10 54 56 ― ― ―
SS1-55 55 S1 10 55 57 ― ― ―
SS1-56 56 S1 10 56 58 ― ― ―
SS1-58 58 S1 10 58 60 ― ― ―
SS1-60
SS1-60C 60 S1

S1K
10
15 60 62 ―

5 x 2.3
―
M4

―
5

SS1-62 62 S1 10 40 62 64 ― ― ―
SS1-64 64 S1 10 64 66 ― ― ―
SS1-65 65 S1 10

40

65 67 ― ― ―
SS1-66 66 S1 10 66 68 ― ― ―
SS1-68 68 S1 10 68 70 ― ― ―
SS1-70 70 S1 10 70 72 ― ― ―
SS1-72 72 S1 10 72 74 ― ― ―
SS1-75 75 S1 10 75 77 ― ― ―
SS1-76 76 S1 10 76 78 ― ― ―
SS1-80 80 S1 10 80 82 ― ― ―
SS1-84 84 S1 10 84 86 ― ― ―
SS1-85 85 S1 10 85 87 ― ― ―
SS1-88 88 S1 10 88 90 ― ― ―
SS1-90 90 S1 10 90 92 ― ― ―
SS1-95 95 S1 10 95 97 ― ― ―
SS1-96 96 S1 10 96 98 ― ― ―
SS1-100 100 S1 10 100 102 ― ― ―
SS1-110 110 S1 15 50 110 112 ― ― ―
SS1-120 120 S1 15 50 120 122 ― ― ―
SS1-150 150 S1 20 120 150 152 ― ― ―
SS1-200 200 S1 20 160 200 202 ― ― ―

焼入プラスはカタログ記号 +H でご注文ください。

焼

製品の注意事項 46 頁 規格追加工製品の注意 38 頁～40 頁

例：SS1-50H
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G

A B C D

E F
J

S1T

G

A B C D

E F
J

S1K

許容トルク
バックラッシ
（mm）

質量
（kg） カタログ記号曲げ強さ 歯面強さ 歯面強さ 

N・m kgf・ｍ N・m kgf・ｍ N・m kgf・ｍ

19.5 1.98 2.32 0.24 10.7 1.09 

0.08~0.18

0.22 
0.22 

SS1-50
SS1-50A

20.4 2.08 2.52 0.26 11.6 1.18 0.23 SS1-52
21.4 2.18 2.73 0.28 12.5 1.28 0.24 SS1-54
21.8 2.23 2.83 0.29 13.0 1.33 0.25 SS1-55
22.3 2.28 2.94 0.30 13.5 1.38 0.26  SS1-56
23.3 2.37 3.17 0.32 14.5 1.48 0.27 SS1-58

24.2 2.47 3.40 0.35 15.6 1.59 0.29 
0.27 

SS1-60
SS1-60C

25.2 2.57 3.64 0.37 16.7 1.70 0.32 SS1-62
26.2 2.67 3.89 0.40 17.8 1.81 0.34 SS1-64
26.6 2.72 4.02 0.41 18.4 1.87 0.35 SS1-65
27.1 2.77 4.15 0.42 18.9 1.93 0.35 SS1-66
28.1 2.86 4.42 0.45 20.1 2.05 0.37  SS1-68
29.1 2.96 4.70 0.48 21.4 2.18 0.39 SS1-70
30.0 3.06 4.98 0.51 22.6 2.31 0.41 SS1-72
31.5 3.21 5.43 0.55 24.6 2.51 0.43 SS1-75
32.0 3.26 5.59 0.57 25.3 2.58 0.44 SS1-76
33.9 3.46 6.23 0.63 28.1 2.87 0.48 SS1-80
35.8 3.66 6.90 0.7 31.1 3.17 0.52 SS1-84
36.3 3.71 7.08 0.72 31.8 3.25 0.53 SS1-85
37.8 3.85 7.62 0.78 34.2 3.48 0.56 SS1-88
38.8 3.95 7.98 0.81 35.8 3.65 0.59 SS1-90
41.2 4.20 8.95 0.91 40.0 4.08 0.64 SS1-95
41.7 4.25 9.15 0.93 40.8 4.16 0.65 SS1-96
43.7 4.45 9.97 1.02 44.4 4.53 0.70 SS1-100
48.6 4.95 12.2 1.24 53.9 5.50 0.87 SS1-110
53.5 5.45 14.7 1.50 64.4 6.57 1.01 SS1-120
68.2 6.96 23.6 2.41 102 10.4 2.23 SS1-150
71.5 7.29 33.6 3.42 144 14.7 4.00 SS1-200

Steel Spur Gears

価格Webカタログ
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S1

平歯車
SS　モジュール 1.5

共　通　仕　様

精 度 等 級 JIS N8 級  (JIS B 1702-1: 1998)

歯 形 並歯

圧 力 角 20°

材 料 S45C

熱 処 理  ―

歯 面 硬 度 (194HB 以下 )

表 面 処 理 黒染

FE
G

A DC

S3

カタログ記号 モジュール 歯数 形状
穴径 ボス径 基準円

直径
歯先円
直径 歯幅 ボス長さ 全長 キーみぞ ねじ穴

AH7 B C D E F G 幅×深さ サイズ J
SS1.5-12

m1.5

12 S3 8 21 18 21

15

15 30 ― ― ―
SS1.5-13 13 S3 8 22.5 19.5 22.5 ― ― ―
SS1.5-14
SS1.5-14B 14 S1

S1T
8
8 16 21 24

10 25

―
―

―
M5

―
5

SS1.5-15 15 S1 8 18 22.5 25.5 ― ― ―
SS1.5-16
SS1.5-16B 16 S1

S1T
8
8 20 24 27 ―

―
―
M5

―
5

SS1.5-17 17 S1 8 21 25.5 28.5 ― ― ―
SS1.5-18 18 S1 8 22 27 30 ― ― ―
SS1.5-19 19 S1 8 23 28.5 31.5 ― ― ―
SS1.5-20 20 S1 8 24 30 33 ― ― ―
SS1.5-21 21 S1 8 25 31.5 34.5 ― ― ―
SS1.5-22 22 S1 8 26 33 36 ― ― ―
SS1.5-23 23 S1 8 27 34.5 37.5 ― ― ―
SS1.5-24 24 S1 8 28 36 39 ― ― ―
SS1.5-25 25 S1 8 30 37.5 40.5 ― ― ―
SS1.5-26
SS1.5-26A 26 S1

S1K
10
12 32 39 42 ―

4 x 1.8
―
M4

―
5

SS1.5-27 27 S1 10 34 40.5 43.5 ― ― ―
SS1.5-28
SS1.5-28A 28 S1

S1K
10
12 36 42 45 ―

4 x 1.8
―
M4

―
5

SS1.5-29 29 S1 10 37 43.5 46.5 ― ― ―
SS1.5-30
SS1.5-30C 30 S1

S1K
10
15 38 45 48 ―

5 x 2.3
―
M4

―
5

SS1.5-32
SS1.5-32B 32 S1

S1K
10
12

40
38 48 51 ―

4 x 1.8
―
M4

―
5

SS1.5-34 34 S1 10 40 51 54 ― ― ―
SS1.5-35 35 S1 10 42 52.5 55.5 ― ― ―
SS1.5-36 36 S1 10 45 54 57 ― ― ―
SS1.5-38 38 S1 12 45 57 60 ― ― ―
SS1.5-40 40 S1 12 45 60 63 ― ― ―

焼入プラスはカタログ記号 +H でご注文ください。

焼

製品の注意事項 46 頁 規格追加工製品の注意 38 頁～40 頁

例：SS1.5-12H
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J

S1T

G

A B C D

E F
J

S1K

許容トルク
バックラッシ
（mm）

質量
（kg） カタログ記号曲げ強さ 歯面強さ 歯面強さ 

N・m kgf・ｍ N・m kgf・ｍ N・m kgf・ｍ
6.86 0.70 0.36 0.037 1.76 0.18 

0.10~0.22

0.059 SS1.5-12
8.84 0.90 0.44 0.045 2.12 0.22 0.070 SS1.5-13

11.1 1.13 0.52 0.053 2.50 0.26 0.047 
0.046

SS1.5-14
SS1.5-14B

12.5 1.27 0.60 0.062 2.91 0.30 0.057 SS1.5-15

13.8 1.41 0.70 0.071 3.36 0.34 0.068 
0.067 

SS1.5-16
SS1.5-16B

15.2 1.55 0.80 0.082 3.84 0.39 0.077 SS1.5-17
16.6 1.69 0.91 0.093 4.35 0.44 0.087 SS1.5-18
18.0 1.83 1.03 0.11 4.89 0.50 0.098 SS1.5-19
19.4 1.98 1.15 0.12 5.47 0.56 0.11 SS1.5-20
20.8 2.12 1.29 0.13 6.08 0.62 0.12 SS1.5-21
22.3 2.27 1.43 0.15 6.72 0.69 0.13 SS1.5-22
23.7 2.42 1.58 0.16 7.40 0.75 0.15 SS1.5-23
25.2 2.57 1.73 0.18 8.12 0.83 0.16 SS1.5-24
26.7 2.72 1.90 0.19 8.87 0.90 0.18 SS1.5-25

28.2 2.87 2.06 0.21 9.62 0.98 0.19 
0.18

SS1.5-26
SS1.5-26A

29.7 3.03 2.23 0.23 10.4 1.06 0.21 SS1.5-27

31.2 3.18 2.41 0.25 11.2 1.14 0.23 
0.22

SS1.5-28
SS1.5-28A

32.7 3.34 2.60 0.26 12.1 1.23 0.24 SS1.5-29

34.2 3.49 2.79 0.28 12.9 1.32 0.26 
0.24 

SS1.5-30
SS1.5-30C

37.3 3.80 3.19 0.33 14.8 1.51 0.30 
0.28 

SS1.5-32
SS1.5-32B

40.4 4.12 3.63 0.37 16.7 1.71 0.32 SS1.5-34
41.9 4.28 3.85 0.39 17.8 1.81 0.35 SS1.5-35
43.5 4.43 4.09 0.42 18.8 1.92 0.38 SS1.5-36
46.6 4.75 4.58 0.47 21.0 2.14 0.40 SS1.5-38
49.8 5.07 5.10 0.52 23.4 2.38 0.44 SS1.5-40

Steel Spur Gears

価格Webカタログ
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カタログ記号 歯数 形状
穴径 ボス径 基準円直径 歯先円直径 歯幅 ボス長さ 全長 ウェブ厚 リム径

許容トルク
質量

（kg）曲げ強さ 歯面強さ 歯面強さ 
AH7 B C D E F G (H) (I) N・m kgf・ｍ N・m kgf・ｍ N・m kgf・ｍ

SS1.5-42 42

S1

12 45

63 66

15 10 25

― ―

52.9 5.40 5.65 0.58 25.8 2.63 0.47 
SS1.5-44 44 66 69 56.1 5.72 6.23 0.64 28.4 2.90 0.51 
SS1.5-45 45 67.5 70.5 57.7 5.88 6.53 0.67 29.8 3.03 0.52 
SS1.5-46 46 69 72 59.3 6.04 6.83 0.70 31.1 3.17 0.54  
SS1.5-48 48 72 75 62.4 6.37 7.47 0.76 34.0 3.46 0.58
SS1.5-50 50 75 78 65.7 6.69 8.15 0.83 36.9 3.77 0.62 
SS1.5-52 52

15

50

78 81 68.9 7.02 8.85 0.90 40.0 4.08 0.68 
SS1.5-54 54 81 84 72.1 7.35 9.59 0.98 43.3 4.41 0.73 
SS1.5-55 55 82.5 85.5 73.7 7.51 9.96 1.02 44.9 4.58 0.75 
SS1.5-56 56 84 87 75.3 7.68 10.4 1.06 46.6 4.75 0.77 
SS1.5-58 58 87 90 78.5 8.01 11.2 1.14 50.1 5.11 0.82 
SS1.5-60 60 90 93 81.8 8.34 12.0 1.22 53.7 5.47 0.87 
SS1.5-62 62

55

93 96 85.0 8.67 12.8 1.31 57.4 5.85 0.95
SS1.5-64 64 96 99 88.3 9.00 13.7 1.40 61.3 6.25 1.00 
SS1.5-65 65 97.5 100.5 89.9 9.17 14.2 1.45 63.2 6.45 1.03 
SS1.5-66 66 99 102 91.5 9.33 14.6 1.49 65.2 6.65 1.06 
SS1.5-68 68 102 105 94.8 9.66 15.6 1.59 69.3 7.07 1.11  
SS1.5-70 70 105 108 98.0 10.0 16.6 1.69 73.6 7.50 1.17  
SS1.5-72 72 108 111 101 10.3 17.6 1.79 77.9 7.95 1.23 
SS1.5-75 75

60

112.5 115.5 106 10.8 19.2 1.95 84.7 8.64 1.36 
SS1.5-76 76 114 117 108 11.0 19.7 2.01 87.0 8.88 1.39 
SS1.5-80 80 120 123 114 11.7 22.0 2.24 96.7 9.86 1.52 
SS1.5-84 84 126 129 121 12.3 24.4 2.49 107 10.9 1.66 
SS1.5-85 85 127.5 130.5 123 12.5 25.1 2.56 109 11.2 1.69 
SS1.5-88 88 132 135 128 13.0 27.0 2.75 117 12.0 1.80 
SS1.5-90 90 135 138 131 13.3 28.3 2.89 123 12.5 1.87 
SS1.5-95 95 142.5 145.5 139 14.2 31.8 3.24 137 14.0 2.07 
SS1.5-100 100 S2 150 153 9 125 147 15.0 35.5 3.62 152 15.5 1.88 
SS1.5-120 120 70 180 183 10 153 180 18.4 52.3 5.33 221 22.5 2.74 
SS1.5-150 150 S1 20 180 225 228 ― ― 192 19.6 70.3 7.17 276 28.1 6.62 
SS1.5-200 200 25 240 300 303 261 26.7 131 13.3 504 51.4 11.8 

平歯車
SS　モジュール 1.5

S1

A B C DI

E F
G

H

S2

共　通　仕　様

精 度 等 級 JIS N8 級  (JIS B 1702-1: 1998) ＊

歯 形 並歯

圧 力 角 20°

材 料 S45C

熱 処 理  ―

歯 面 硬 度 (194HB 以下 )

表 面 処 理 黒染

バックラッシ 0.10 ～ 0.22
＊ J シリーズは、表記精度等級「相当品」です。

G

A B C D

E F

焼入プラスはカタログ記号 +H でご注文ください。

焼J

例：SS1.5-42H

製品の注意事項 46 頁 規格追加工製品の注意 38 頁～40 頁
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S1K

A B C DI

E F
G

H

J

S2K

G

A B C D

E F
J

穴径 H7 J シリーズラインナップ
キー溝 Js9 10 12 14 15 16 17 18 19 20 22 25 28 30 32 35 

タップ 4 × 1.8 5 × 2.3 6 × 2.8 8 × 3.3 10 × 3.3
カタログ記号 M4 M5 M6 M8
SS1.5-42 J 穴径 ※
SS1.5-44 J 穴径 ※
SS1.5-45 J 穴径 ※
SS1.5-46 J 穴径 ※
SS1.5-48 J 穴径 ※
SS1.5-50 J 穴径 ※
SS1.5-52 J 穴径 ※
SS1.5-54 J 穴径 ※
SS1.5-55 J 穴径 ※
SS1.5-56 J 穴径 ※
SS1.5-58 J 穴径 ※
SS1.5-60 J 穴径 ※
SS1.5-62 J 穴径 ※
SS1.5-64 J 穴径 ※
SS1.5-65 J 穴径 ※
SS1.5-66 J 穴径 ※
SS1.5-68 J 穴径 ※
SS1.5-70 J 穴径 ※
SS1.5-72 J 穴径 ※
SS1.5-75 J 穴径 ※
SS1.5-76 J 穴径 ※
SS1.5-80 J 穴径 ※
SS1.5-84 J 穴径 ※
SS1.5-85 J 穴径 ※
SS1.5-88 J 穴径 ※
SS1.5-90 J 穴径 ※
SS1.5-95 J 穴径 ※
SS1.5-100 J 穴径 ※
SS1.5-120 J 穴径 ※
SS1.5-150 
SS1.5-200 

J=F/2 J=F/2

Steel Spur Gears

＊寸法表の背景色は J シリーズの形状図を表しております。

例：SS1.5-42J12J シリーズはカタログ記号＋ J ＋穴径にてご注文ください。

J シリーズの焼入プラスは
カタログ記号 + H + J + 穴径 
にてご注文下さい。
例：SS1.5-42HJ14

価格Webカタログ

「※」は元穴径製品の為、焼入プラス対象外製品となります。焼入プラスの詳細については 22 頁をご覧ください。



114114

平
歯
車

は
す
ば
歯
車

内
歯
車

ラ
ッ
ク

マ
イ
タ

か
さ
歯
車

ね
じ
歯
車
ウ
ォ
ー
ム
ギ
ヤ

ギ
ヤ
ボ
ッ
ク
ス

そ
の
他

Ｃ
Ｐ
ラ
ッ
ク
＆

　
　

ピ
ニ
オ
ン

平歯車
SS　モジュール 2

S1

A B C DI

E F
G

H

S2

G

A B C D

E F

焼入プラスはカタログ記号 +H でご注文ください。

共　通　仕　様

精 度 等 級 JIS N8 級  (JIS B 1702-1: 1998) ＊

歯 形 並歯

圧 力 角 20°

材 料 S45C

熱 処 理  ―

歯 面 硬 度 (194HB 以下 )

表 面 処 理 黒染

バックラッシ 0.12 ～ 0.26
＊ J シリーズは、表記精度等級「相当品」です。

カタログ記号 歯数 形状
穴径 ボス径 基準円直径 歯先円直径 歯幅 ボス長さ 全長 ウェブ厚 リム径

許容トルク
質量

（kg）曲げ強さ 歯面強さ 歯面強さ 
AH7 B C D E F G (H) (I) N・m kgf・ｍ N・m kgf・ｍ N・m kgf・ｍ

SS2-12 12

S1

10
18 24 28

20 10 30

― ―

16.3 1.66 0.88 0.090 4.24 0.43 0.073 
SS2-13 13 20 26 30 21.0 2.14 1.07 0.11 5.11 0.52 0.090 
SS2-14 14 20 28 32 26.3 2.69 1.26 0.13 6.02 0.61 0.10
SS2-15 15

12

24 30 34 29.6 3.01 1.48 0.15 7.01 0.71 0.12  
SS2-16 16 26 32 36 32.7 3.34 1.71 0.17 8.08 0.82 0.14 
SS2-17 17 28 34 38 36.0 3.67 1.96 0.20 9.23 0.94 0.16 
SS2-18 18 30 36 40 39.3 4.01 2.23 0.23 10.5 1.07 0.19  
SS2-19 19 31 38 42 42.6 4.35 2.52 0.26 11.8 1.20 0.21 
SS2-20 20 32 40 44 46.0 4.69 2.83 0.29 13.2 1.34 0.23  
SS2-21 21 34 42 46 49.4 5.04 3.15 0.32 14.7 1.50 0.26
SS2-22 22 36 44 48 52.8 5.39 3.50 0.36 16.2 1.66 0.29 
SS2-23 23 37 46 50 56.3 5.74 3.86 0.39 17.9 1.82 0.32 
SS2-24 24 38 48 52 59.8 6.09 4.24 0.43 19.6 2.00 0.35 
SS2-25 25 40 50 54 63.3 6.45 4.64 0.47 21.4 2.18 0.38 
SS2-26 26 42 52 56 66.8 6.81 5.04 0.51 23.2 2.37 0.42
SS2-27 27 45 54 58 70.4 7.17 5.45 0.56 25.1 2.56 0.46 
SS2-28 28 45 56 60 73.9 7.54 5.89 0.60 27.0 2.76 0.48 
SS2-29 29 47 58 62 77.5 7.91 6.33 0.65 29.1 2.96 0.52 
SS2-30 30 50 60 64 81.1 8.27 6.80 0.69 31.2 3.18 0.57 
SS2-32 32 50 64 68 88.4 9.01 7.78 0.79 35.6 3.63 0.63 
SS2-34 34 50 68 72 95.7 9.76 8.84 0.90 40.3 4.11 0.70 
SS2-35 35 52 70 74 99.3 10.1 9.39 0.96 42.8 4.36 0.74 
SS2-36 36 55 72 76 103 10.5 9.96 1.02 45.3 4.62 0.80 
SS2-38 38 55 76 80 111 11.3 11.2 1.14 50.6 5.16 0.87 
SS2-40 40

15

55 80 84 118 12.0 12.5 1.27 56.2 5.73 0.93 
SS2-42 42

55

84 88 125 12.8 13.8 1.41 62.1 6.34 1.01 
SS2-44 44 88 92 133 13.6 15.2 1.55 68.3 6.97 1.10 
SS2-45 45 90 94 137 13.9 16.0 1.63 71.6 7.30 1.14  
SS2-46 46 92 96 140 14.3 16.7 1.71 74.9 7.63 1.19 
SS2-48 48 96 100 148 15.1 18.3 1.87 81.7 8.33 1.28 
SS2-50 50

55

100 104 156 15.9 19.9 2.03 88.8 9.05 1.38 
SS2-52 52 104 108 163 16.6 21.7 2.21 96.2 9.81 1.48 
SS2-54 54 108 112 171 17.4 23.4 2.39 104 10.6 1.58  
SS2-55 55 110 114 175 17.8 24.4 2.48 108 11.0 1.64 
SS2-56 56 112 116 179 18.2 25.3 2.58 112 11.4 1.69 
SS2-58 58

60

116 120 186 19.0 27.3 2.78 120 12.3 1.84 
SS2-60 60 120 124 194 19.8 29.3 2.99 129 13.1 1.96  
SS2-62 62 124 128 202 20.6 31.5 3.21 138 14.1 2.08 
SS2-64 64 128 132 209 21.3 33.7 3.44 147 15.0 2.20 
SS2-65 65 130 134 213 21.7 34.8 3.55 152 15.5 2.26 
SS2-66 66

60

132 136 217 22.1 36.0 3.67 157 16.0 2.33 
SS2-68 68 136 140 225 22.9 38.4 3.91 166 17.0 2.46 
SS2-70 70 140 144 232 23.7 40.8 4.16 177 18.0 2.60 
SS2-72 72 144 148 240 24.5 43.3 4.42 187 19.1 2.74 
SS2-75 75

20

150 154 252 25.7 47.3 4.82 203 20.7 2.92 
SS2-76 76 60 152 156 256 26.1 48.6 4.96 209 21.3 3.00 
SS2-80 80

S2

60 160 164

12

136 271 27.7 54.3 5.53 232 23.6 2.67 
SS2-84 84 70 168 172 140 287 29.2 60.2 6.14 256 26.1 3.09 
SS2-85 85 70 170 174 146 291 29.6 61.7 6.30 262 26.8 3.09
SS2-88 88 70 176 180 150 302 30.8 66.5 6.78 282 28.7 3.29 
SS2-90 90 70 180 184 156 310 31.6 69.7 7.11 295 30.1 3.38 
SS2-95 95 70 190 194 166 330 33.6 78.2 7.97 329 33.6 3.69 
SS2-100 100 70 200 204 176 291 29.7 72.7 7.42 288 29.3 4.01 
SS2-120 120 90 240 244 210 357 36.4 108 11.0 421 43.0 5.91
SS2-150 150 S1 25 240 300 304 ― ― 455 46.4 174 17.7 672 68.5 14.5 

焼J

例：SS2-12H

製品の注意事項 46 頁 規格追加工製品の注意 38 頁～40 頁
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G

A B C D

E F
J

S1K

A B C DI

E F
G

H

J

S2KS1T2

G

A B C D

E F
J

穴径 H7 J シリーズラインナップ
キー溝 Js9 10 12 14 15 16 17 18 19 20 22 25 28 30 32 35 

タップ 4 × 1.8 5 × 2.3 6 × 2.8 8 × 3.3 10 × 3.3
カタログ記号 M4 M5 M6 M8
SS2-12 J 穴径 ※
SS2-13 J 穴径 ※
SS2-14 J 穴径 ※
SS2-15 J 穴径 ※
SS2-16 J 穴径 ※
SS2-17 J 穴径 ※
SS2-18 J 穴径 ※
SS2-19 J 穴径 ※
SS2-20 J 穴径 ※
SS2-21 J 穴径 ※
SS2-22 J 穴径 ※
SS2-23 J 穴径 ※
SS2-24 J 穴径 ※
SS2-25 J 穴径 ※
SS2-26 J 穴径 ※
SS2-27 J 穴径 ※
SS2-28 J 穴径 ※
SS2-29 J 穴径 ※
SS2-30 J 穴径 ※
SS2-32 J 穴径 ※
SS2-34 J 穴径 ※
SS2-35 J 穴径 ※
SS2-36 J 穴径 ※
SS2-38 J 穴径 ※
SS2-40 J 穴径 ※
SS2-42 J 穴径 ※
SS2-44 J 穴径 ※
SS2-45 J 穴径 ※
SS2-46 J 穴径 ※
SS2-48 J 穴径 ※
SS2-50 J 穴径 ※
SS2-52 J 穴径 ※
SS2-54 J 穴径 ※
SS2-55 J 穴径 ※
SS2-56 J 穴径 ※
SS2-58 J 穴径 ※
SS2-60 J 穴径 ※
SS2-62 J 穴径 ※
SS2-64 J 穴径 ※
SS2-65 J 穴径 ※
SS2-66 J 穴径 ※
SS2-68 J 穴径 ※
SS2-70 J 穴径 ※
SS2-72 J 穴径 ※
SS2-75 J 穴径 ※
SS2-76 J 穴径 ※
SS2-80 J 穴径 ※
SS2-84 J 穴径 ※
SS2-85 J 穴径 ※
SS2-88 J 穴径 ※
SS2-90 J 穴径 ※
SS2-95 J 穴径 ※
SS2-100 J 穴径 ※
SS2-120 J 穴径 ※

J=F/2 J=F/2 J=F/2

Steel Spur Gears

＊寸法表の背景色は J シリーズの形状図を表しております。

例：SS2-12J10J シリーズはカタログ記号＋ J ＋穴径にてご注文ください。

J シリーズの焼入プラスは
カタログ記号 + H + J + 穴径 にてご注文下さい。
例：SS2-16HJ14

「※」は元穴径製品の為、焼入プラス対象外製品となります。焼入プラスの詳細については 22 頁をご覧ください。

価格Webカタログ
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カタログ記号 歯数 形状
穴径 ボス径 基準円直径 歯先円直径 歯幅 ボス長さ 全長 ウェブ厚 リム径

許容トルク
質量

（kg）曲げ強さ 歯面強さ 歯面強さ 
AH7 B C D E F G (H) (I) N・m kgf・ｍ N・m kgf・ｍ N・m kgf・ｍ

SS2.5-12 12

S1

12
23 30 35

25 12 37

― ―

31.8 3.24 1.77 0.18 8.37 0.85 0.15 
SS2.5-13 13 25 32.5 37.5 40.9 4.17 2.14 0.22 10.1 1.03 0.18 
SS2.5-14 14 25 35 40 51.5 5.25 2.53 0.26 11.9 1.21 0.20 
SS2.5-15 15

15

30 37.5 42.5 57.7 5.89 2.96 0.30 13.9 1.41 0.23 
SS2.5-16 16 32 40 45 64.0 6.52 3.43 0.35 16.0 1.63 0.27
SS2.5-17 17 35 42.5 47.5 70.3 7.17 3.93 0.40 18.3 1.86 0.32 
SS2.5-18 18 38 45 50 76.7 7.82 4.47 0.46 20.7 2.11 0.37 
SS2.5-19 19 39 47.5 52.5 83.2 8.49 5.05 0.51 23.3 2.38 0.41  
SS2.5-20 20 40 50 55 89.8 9.16 5.66 0.58 26.1 2.66 0.45 
SS2.5-21 21 42 52.5 57.5 96.4 9.83 6.30 0.64 29.0 2.96 0.50 
SS2.5-22 22 44 55 60 103 10.5 6.99 0.71 32.1 3.28 0.56 
SS2.5-23 23 46 57.5 62.5 110 11.2 7.71 0.79 35.4 3.61 0.61 
SS2.5-24 24 48 60 65 117 11.9 8.47 0.86 38.8 3.95 0.67 
SS2.5-25 25 50 62.5 67.5 124 12.6 9.26 0.94 42.3 4.32 0.74 
SS2.5-26 26 55 65 70 130 13.3 10.1 1.03 45.9 4.68 0.82 
SS2.5-27 27 60 67.5 72.5 137 14.0 10.9 1.11 49.6 5.06 0.92 
SS2.5-28 28 60 70 75 144 14.7 11.7 1.20 53.4 5.45 0.97 
SS2.5-29 29 62 72.5 77.5 151 15.4 12.6 1.29 57.4 5.86 1.04 
SS2.5-30 30 65 75 80 159 16.2 13.6 1.39 61.6 6.28 1.13 
SS2.5-32 32 70 80 85 173 17.6 15.6 1.59 70.3 7.17 1.30 
SS2.5-34 34

70

85 90 187 19.1 17.7 1.80 79.6 8.11 1.42 
SS2.5-35 35 87.5 92.5 194 19.8 18.8 1.92 84.4 8.61 1.49 
SS2.5-36 36 90 95 201 20.5 20.0 2.04 89.5 9.12 1.56 
SS2.5-38 38

20

95 100 216 22.0 22.4 2.28 99.9 10.2 1.66 
SS2.5-40 40 100 105 230 23.5 24.9 2.54 111 11.3 1.81 
SS2.5-42 42

70

105 110 245 25.0 27.6 2.82 123 12.5 1.97 
SS2.5-44 44 110 115 260 26.5 30.5 3.11 135 13.8 2.14
SS2.5-45 45 112.5 117.5 267 27.2 31.9 3.26 141 14.4 2.22  
SS2.5-46 46 115 120 274 28.0 33.5 3.41 148 15.1 2.31
SS2.5-48 48 120 125 289 29.5 36.7 3.74 161 16.4 2.49
SS2.5-50 50

70

125 130 304 31.0 40.0 4.08 175 17.9 2.68
SS2.5-52 52 130 135 319 32.5 43.5 4.44 190 19.3 2.88 
SS2.5-54 54 135 140 334 34.0 47.2 4.81 205 20.9 3.08 
SS2.5-55 55 137.5 142.5 341 34.8 49.1 5.01 213 21.7 3.19 
SS2.5-56 56 140 145 349 35.6 51.0 5.20 221 22.5 3.29 
SS2.5-58 58 70 145 150 364 37.1 55.0 5.61 237 24.2 3.51
SS2.5-60 60 S4

25

70 150 155 (10) (127) 379 38.6 59.1 6.03 254 25.9 2.80 
SS2.5-62 62

S2

80 155 160

15

130 394 40.1 63.4 6.46 272 27.7 3.54 
SS2.5-64 64 80 160 165 131 409 41.7 67.8 6.92 290 29.6 3.76 
SS2.5-65 65 80 162.5 167.5 134 416 42.4 70.1 7.15 299 30.5 3.84 
SS2.5-66 66

80

165 170 140 424 43.2 72.4 7.39 309 31.5 3.87 
SS2.5-68 68 170 175 140 439 44.7 77.2 7.87 328 33.4 4.13 
SS2.5-70 70 175 180 146 454 46.3 82.1 8.37 348 35.5 4.30 
SS2.5-72 72 180 185 151 469 47.8 87.1 8.89 368 37.6 4.49 
SS2.5-75 75 187.5 192.5 159 492 50.1 95.0 9.69 400 40.8 4.77 
SS2.5-76 76 80 190 195 160 499 50.9 97.7 9.97 411 41.9 4.90 
SS2.5-80 80

S4

80 200 205

(10)

(177) 441 45.0 90.9 9.27 359 36.7 4.42 
SS2.5-90 90

30
90 225 230 (202) 505 51.5 117 12.0 460 46.9 5.64

SS2.5-100 100 90 250 255 (227) 569 58.0 147 15.0 573 58.5 6.78
SS2.5-120 120 100 300 305 (277) 696 71.0 218 22.2 840 85.7 9.38

平歯車
SS　モジュール 2.5

S1

A B C DI

E F
G

H

S2

G

A B C D

E F

焼入プラスはカタログ記号 +H でご注文ください。

共　通　仕　様

精 度 等 級 JIS N8 級  (JIS B 1702-1: 1998) ＊

歯 形 並歯

圧 力 角 20°

材 料 S45C

熱 処 理  ―

歯 面 硬 度 (194HB 以下 )

表 面 処 理 黒染

バックラッシ 0.14 ～ 0.28
＊ J シリーズは、表記精度等級「相当品」です。

焼J

例：SS2.5-12H

製品の注意事項 46 頁 規格追加工製品の注意 38 頁～40 頁
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S1KS1T2

(I
) A B C D

E
G
F

(H)

J

FD FD

S4K
＊ FD は鍛造仕上げ面です。

A B C DI

E F
G

H

J

S2K

(I
) A B C D

E
G
F

(H)

FD FD

＊ FD は鍛造仕上げ面です。
S4

G

A B C D

E F
J

G

A B C D

E F
J

穴径 H7 J シリーズラインナップ
キー溝 Js9 12 14 15 16 17 18 19 20 22 25 28 30 32 35 40 

タップ 4 × 1.8 5 × 2.3 6 × 2.8 8 × 3.3 10 × 3.3 12 × 3.3
カタログ記号 M4 M5 M6 M8
SS2.5-12 J 穴径 ※
SS2.5-13 J 穴径 ※
SS2.5-14 J 穴径 ※
SS2.5-15 J 穴径 ※
SS2.5-16 J 穴径 ※
SS2.5-17 J 穴径 ※
SS2.5-18 J 穴径 ※
SS2.5-19 J 穴径 ※
SS2.5-20 J 穴径 ※
SS2.5-21 J 穴径 ※
SS2.5-22 J 穴径 ※
SS2.5-23 J 穴径 ※
SS2.5-24 J 穴径 ※
SS2.5-25 J 穴径 ※
SS2.5-26 J 穴径 ※
SS2.5-27 J 穴径 ※
SS2.5-28 J 穴径 ※
SS2.5-29 J 穴径 ※
SS2.5-30 J 穴径 ※
SS2.5-32 J 穴径 ※
SS2.5-34 J 穴径 ※
SS2.5-35 J 穴径 ※
SS2.5-36 J 穴径 ※
SS2.5-38 J 穴径 ※
SS2.5-40 J 穴径 ※
SS2.5-42 J 穴径 ※
SS2.5-44 J 穴径 ※
SS2.5-45 J 穴径 ※
SS2.5-46 J 穴径 ※
SS2.5-48 J 穴径 ※
SS2.5-50 J 穴径 ※
SS2.5-52 J 穴径 ※
SS2.5-54 J 穴径 ※
SS2.5-55 J 穴径 ※
SS2.5-56 J 穴径 ※
SS2.5-58 J 穴径 ※
SS2.5-60 J 穴径 ※
SS2.5-62 J 穴径 ※
SS2.5-64 J 穴径 ※
SS2.5-65 J 穴径 ※
SS2.5-66 J 穴径 ※
SS2.5-68 J 穴径 ※
SS2.5-70 J 穴径 ※
SS2.5-72 J 穴径 ※
SS2.5-75 J 穴径 ※
SS2.5-76 J 穴径 ※
SS2.5-80 J 穴径 ※
SS2.5-90 J 穴径 ※
SS2.5-100 J 穴径 ※
SS2.5-120 J 穴径 ※

J=F/2 J=F/2 J=F/2
J=F/2

Steel Spur Gears

＊寸法表の背景色は J シリーズの形状図を表しております。

例：SS2.5-12J12J シリーズはカタログ記号＋ J ＋穴径にてご注文ください。

J シリーズの焼入プラスは
カタログ記号 + H + J + 穴径 にてご注文下さい。
例：SS2.5-14HJ14

価格Webカタログ

「※」は元穴径製品の為、焼入プラス対象外製品となります。焼入プラスの詳細については 22 頁をご覧ください。
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カタログ記号 歯数 形状
穴径 ボス径 基準円直径 歯先円直径 歯幅 ボス長さ 全長 ウェブ厚 リム径

許容トルク
質量

（kg）曲げ強さ 歯面強さ 歯面強さ 
AH7 B C D E F G (H) (I) N・m kgf・ｍ N・m kgf・ｍ N・m kgf・ｍ

SS3-12 12

S1

15

28 36 42

30 15 45

― ―

54.9 5.59 3.12 0.32 14.6 1.49 0.25 
SS3-13 13 30 39 45 70.7 7.21 3.77 0.38 17.6 1.80 0.30 
SS3-14 14 32 42 48 88.9 9.07 4.47 0.46 20.8 2.12 0.36   
SS3-15 15 36 45 51 99.7 10.2 5.23 0.53 24.2 2.47 0.43 
SS3-16 16 38 48 54 111 11.3 6.05 0.62 28.0 2.85 0.50 
SS3-17 17 39 51 57 122 12.4 6.93 0.71 31.9 3.26 0.56 
SS3-18 18 40 54 60 133 13.5 7.87 0.80 36.2 3.69 0.62 
SS3-19 19 45 57 63 144 14.7 8.88 0.91 40.8 4.16 0.73 
SS3-20 20 50 60 66 155 15.8 9.95 1.02 45.6 4.65 0.83 
SS3-21 21 52 63 69 167 17.0 11.1 1.13 50.7 5.17 0.92
SS3-22 22 54 66 72 178 18.2 12.3 1.25 56.1 5.72 1.01 
SS3-23 23 56 69 75 190 19.4 13.6 1.38 61.7 6.29 1.11 
SS3-24 24 58 72 78 202 20.6 14.9 1.52 67.7 6.90 1.21
SS3-25 25

20

60 75 81 214 21.8 16.3 1.66 73.9 7.53 1.26 
SS3-26 26 65 78 84 226 23.0 17.7 1.81 80.1 8.16 1.41 
SS3-27 27 65 81 87 237 24.2 19.2 1.96 86.5 8.82 1.49 
SS3-28 28 70 84 90 250 25.4 20.7 2.11 93.2 9.50 1.65 
SS3-29 29 70 87 93 262 26.7 22.3 2.27 100 10.2 1.74 
SS3-30 30 75 90 96 274 27.9 24.0 2.44 107 10.9 1.91 
SS3-32 32 75 96 102 298 30.4 27.4 2.80 123 12.5 2.11 
SS3-34 34

80

102 108 323 32.9 31.2 3.18 139 14.1 2.41 
SS3-35 35 105 111 335 34.2 33.1 3.38 147 15.0 2.52 
SS3-36 36 108 114 348 35.5 35.2 3.59 156 15.9 2.64 
SS3-38 38

25

114 120 373 38.0 39.4 4.02 174 17.8 2.82 
SS3-40 40 120 126 398 40.6 44.0 4.49 193 19.1 3.08 
SS3-42 42

80

126 132 423 43.2 48.9 4.98 214 21.8 3.35 
SS3-44 44 132 138 449 45.7 54.0 5.50 235 24.0 3.64 
SS3-45 45 135 141 461 47.0 56.6 5.78 246 25.1 3.79 
SS3-46 46 138 144 474 48.3 59.4 6.05 257 26.2 3.94 
SS3-48 48 144 150 500 50.9 65.0 6.63 281 28.6 4.25 
SS3-50 50 S4

80

150 156 (10) (123) 525 53.6 70.9 7.23 305 31.1 3.72 
SS3-52 52

S2

156 162

16

126 551 56.2 77.1 7.86 330 33.7 4.38 
SS3-54 54 162 168 132 577 58.8 83.6 8.52 357 36.4 4.61 
SS3-55 55 165 171 131 590 60.1 86.9 8.86 370 37.8 4.81 
SS3-56 56 168 174 134 602 61.4 90.3 9.21 384 39.2 4.94 
SS3-58 58

80

174 180 144 628 64.1 97.3 9.92 413 42.1 5.10 
SS3-60 60 S4 180 186 (10) (153) 654 66.7 105 10.7 442 45.1 4.60 
SS3-62 62

S2

186 192

16

150 680 69.4 112 11.4 473 48.2 5.76 
SS3-64 64 192 198 158 588 60.0 99.9 10.2 396 40.4 5.99 
SS3-65 65 195 201 161 599 61.1 103 10.5 409 41.7 6.13 
SS3-66 66

90

198 204 160 610 62.2 107 10.9 422 43.1 6.67 
SS3-68 68 204 210 170 632 64.4 114 11.6 450 45.8 6.86 
SS3-70 70 210 216 176 654 66.6 121 12.4 478 48.7 7.15 
SS3-72 72 216 222 182 675 68.9 129 13.1 507 51.7 7.46  
SS3-75 75 225 231 190 708 72.2 141 14.3 552 56.3 7.95 
SS3-76 76 90 228 234 190 719 73.3 145 14.8 567 57.9 8.20 
SS3-80 80 S4

30

90 240 246 (10) (213) 763 77.8 162 16.5 632 64.4 6.92 
SS3-90 90 S2 100 270 276 16 240 872 89.0 208 21.2 809 82.4 10.6 
SS3-100 100 S4 100 300 306 (10) (273) 983 100 261 26.6 1010 103 10.8 
SS3-120 120 130 360 366 (333) 1200 123 386 39.4 1480 151 15.7 

平歯車
SS　モジュール 3

S1

A B C DI

E F
G

H

S2

G

A B C D

E F

焼入プラスはカタログ記号 +H でご注文ください。

共　通　仕　様

精 度 等 級 JIS N8 級  (JIS B 1702-1: 1998) ＊

歯 形 並歯

圧 力 角 20°

材 料 S45C

熱 処 理  ―

歯 面 硬 度 (194HB 以下 )

表 面 処 理 黒染

バックラッシ 0.14 ～ 0.32
＊ J シリーズは、表記精度等級「相当品」です。

焼J

例：SS3-12H

製品の注意事項 46 頁 規格追加工製品の注意 38 頁～40 頁
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S1KS1T2

(I
) A B C D

E
G
F

(H)

J

FD FD

S4K
＊ FD は鍛造仕上げ面です。

A B C DI

E F
G

H

J

S2K

(I
) A B C D

E
G
F

(H)

FD FD

＊ FD は鍛造仕上げ面です。
S4

G

A B C D

E F
J

G

A B C D

E F
J

穴径 H7 J シリーズラインナップ
キー溝 Js9 15 16 17 18 19 20 22 25 28 30 32 35 40 45 50 

タップ 5 × 2.3 6 × 2.8 8 × 3.3 10 × 3.3 12 × 3.3 14 × 3.8
カタログ記号 M4 M5 M6 M8 M10
SS3-12 J 穴径 ※
SS3-13 J 穴径 ※
SS3-14 J 穴径 ※
SS3-15 J 穴径 ※
SS3-16 J 穴径 ※
SS3-17 J 穴径 ※
SS3-18 J 穴径 ※
SS3-19 J 穴径 ※
SS3-20 J 穴径 ※
SS3-21 J 穴径 ※
SS3-22 J 穴径 ※
SS3-23 J 穴径 ※
SS3-24 J 穴径 ※
SS3-25 J 穴径 ※
SS3-26 J 穴径 ※
SS3-27 J 穴径 ※
SS3-28 J 穴径 ※
SS3-29 J 穴径 ※
SS3-30 J 穴径 ※
SS3-32 J 穴径 ※
SS3-34 J 穴径 ※
SS3-35 J 穴径 ※
SS3-36 J 穴径 ※
SS3-38 J 穴径 ※
SS3-40 J 穴径 ※
SS3-42 J 穴径 ※
SS3-44 J 穴径 ※
SS3-45 J 穴径 ※
SS3-46 J 穴径 ※
SS3-48 J 穴径 ※
SS3-50 J 穴径 ※
SS3-52 J 穴径 ※
SS3-54 J 穴径 ※
SS3-55 J 穴径 ※
SS3-56 J 穴径 ※
SS3-58 J 穴径 ※
SS3-60 J 穴径 ※
SS3-62 J 穴径 ※
SS3-64 J 穴径 ※
SS3-65 J 穴径 ※
SS3-66 J 穴径 ※
SS3-68 J 穴径 ※
SS3-70 J 穴径 ※
SS3-72 J 穴径 ※
SS3-75 J 穴径 ※
SS3-76 J 穴径 ※
SS3-80 J 穴径 ※
SS3-90 J 穴径 ※
SS3-100 J 穴径 ※
SS3-120 J 穴径 ※

J=F/2 J=F/2 J=F/2
J=F/2

Steel Spur Gears

＊寸法表の背景色は J シリーズの形状図を表しております。

例：SS3-12J15J シリーズはカタログ記号＋ J ＋穴径にてご注文ください。

J シリーズの焼入プラスは
カタログ記号 + H + J + 穴径 にてご注文下さい。
例：SS3-14HJ16

「※」は元穴径製品の為、焼入プラス対象外製品となります。焼入プラスの詳細については 22 頁をご覧ください。

価格Webカタログ
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カタログ記号 歯数 形状
穴径 ボス径 基準円直径 歯先円直径 歯幅 ボス長さ 全長 ウェブ厚 リム径

許容トルク
質量

（kg）曲げ強さ 歯面強さ 歯面強さ 
AH7 B C D E F G (H) (I) N・m kgf・ｍ N・m kgf・ｍ N・m kgf・ｍ

SS4-12
SS4-13
SS4-14
SS4-15
SS4-16

12
13
14
15
16

S1

20

35
38
40
45
50

48
52
56
60
64

56
60
64
68
72

40

20 60

― ―

130
168
211
236
262

13.3
17.1
21.5
24.1
26.7

7.62
9.22

10.9
12.8
14.7

0.78
0.94
1.11
1.30
1.50

35.3
42.5
50.1
58.4
67.3

3.59
4.33
5.11
5.96
6.87

0.57 
0.70 
0.82 
0.99 
1.17 

SS4-17
SS4-18
SS4-19
SS4-20
SS4-21

17
18
19
20
21

53
55
60
65
69

68
72
76
80
84

76
80
84
88
92

288
314
341
368
395

29.4
32.0
34.8
37.5
40.3

16.9
19.2
21.7
24.3
27.1

1.72
1.96
2.21
2.48
2.76

76.9
87.2
98.1

110
122

7.85
8.89

10.0
11.2
12.4

1.34 
1.50 
1.72 
1.95 
2.18

SS4-22
SS4-23
SS4-24
SS4-25
SS4-26

22
23
24
25
26

73
77
80
84
87

88
92
96

100
104

96
100
104
108
112

423
450
478
506
534

43.1
45.9
48.8
51.6
54.5

30.1
33.2
36.4
39.9
43.3

3.06
3.38
3.72
4.07
4.42

135
148
163
178
192

13.8
15.1
16.6
18.1
19.6

2.42 
2.67 
2.91 
3.19 
3.45 

SS4-27
SS4-28
SS4-29
SS4-30
SS4-32

27
28
29
30
32

90
95
95

100
100

108
112
116
120
128

116
120
124
128
136

563
591
620
649
707

57.4
60.3
63.2
66.2
72.1

46.9
50.6
54.5
58.7
67.4

4.78
5.16
5.56
5.98
6.87

208
224
241
258
294

21.2
22.8
24.5
26.3
30.0

3.73 
4.06 
4.28 
4.64 
4.86 

22

16 56

SS4-34
SS4-35
SS4-36
SS4-38
SS4-40

34
35
36
38
40

100

136
140
144
152
160

144
148
152
160
168

766
795
825
884
943

78.1
81.1
84.1
90.1
96.2

76.7
81.6
86.7
97.3

109

7.82
8.32
8.84
9.92

11.1

333
353
374
418
464

33.9
36.0
38.1
42.6
47.3

5.38 
5.65 
5.93 
6.52 
7.08 

25

SS4-42
SS4-44
SS4-45
SS4-46
SS4-48

42
44
45
46
48

168
176
180
184
192

176
184
188
192
200

1000
1060
1090
1120

987

102
108
112
115
101

120
133
139
146
133

12.3
13.6
14.2
14.9
13.6

512
563
590
617
528

52.2
57.4
60.1
62.9
53.9

7.73 
8.41 
8.76 
9.12 
9.12 

S2

26

150
158
165
175
178
182

SS4-50
SS4-52
SS4-54
SS4-55
SS4-56

50
52
54
55
56

30

200
208
216
220
224

208
216
224
228
232

1040
1090
1140
1160
1190

106
111
116
119
121

146
158
172
179
186

14.8
16.1
17.5
18.2
18.9

575
624
676
702
729

58.6
63.7
68.9
71.6
74.3

9.60 
10.2 
10.8 
11.1 
11.5 

SS4-58
SS4-60
SS4-62
SS4-64
SS4-65

58
60
62
64
65

110

232
240
248
256
260

240
248
256
264
268

190
198
210
214
218

1240
1290
1340
1390
1420

127
132
137
142
145

200
215
231
248
256

20.4
22
23.6
25.2
26.1

785
842
902
964
996

80.0
85.9
92.0
98.3

102

12.5 
13.2 
13.1 
13.4 
13.7 

20

16
SS4-66
SS4-68
SS4-70
SS4-80

66
68
70
80

120

264
272
280
320

272
280
288
328

220
225
(248)
(288)

1450
1500
1550
1810

148
153
158
184

265
282
300
400

27
28.8
30.6
40.8

1030
1090
1160
1540

105
112
119
157

14.7 
15.5 
13.6 
16.3 S4 (12)

平歯車
SS　モジュール 4

S1

A B C DI

E F
G

H

S2

G

A B C D

E F

焼入プラスはカタログ記号 +H でご注文ください。

共　通　仕　様

精 度 等 級 JIS N8 級  (JIS B 1702-1: 1998) ＊

歯 形 並歯

圧 力 角 20°

材 料 S45C

熱 処 理  ―

歯 面 硬 度 (194HB 以下 )

表 面 処 理 黒染（セミオーダー品は除く）

バックラッシ 0.18 ～ 0.38
＊ J シリーズは、表記精度等級「相当品」です。

SS4-90S
SS4-100S
SS4-110S
SS4-120S

90
100
110
120

S1 40

180
200
220
240

360
400
440
480

368
408
448
488

40 16 56 ― ―
1910 
2150 
2390 
2630 

195 
219 
244 
269  

467 
586 
720 
869

47.6 
59.7 
73.4 
88.6 

― ―
34.6
42.9
52.0
62.0

焼J セミ

例：SS4-12H

製品の注意事項 46 頁 規格追加工製品の注意 38 頁～40 頁

〔セミオーダーの注意〕 詳細は 38 頁～ 40 頁をご覧ください。
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S1K

(I
) A B C D

E
G
F

(H)

J

FD FD

S4K
＊ FD は鍛造仕上げ面です。

A B C DI

E F
G

H

J

S2K

(I
) A B C D

E
G
F

(H)

FD FD

＊ FD は鍛造仕上げ面です。
S4

G

A B C D

E F
J

穴径 H7 J シリーズラインナップ
キー溝 Js9 20 22 25 28 30 32 35 40 45 50 55 60 65

タップ 6 × 2.8 8 × 3.3 10 × 3.3 12 × 3.3 14 × 3.8 16 × 4.3 18 × 4.4
カタログ記号 M5 M6 M8 M10 M12
SS4-12
SS4-13
SS4-14 J 穴径 ※
SS4-15 J 穴径 ※
SS4-16 J 穴径 ※
SS4-17 J 穴径 ※
SS4-18 J 穴径 ※
SS4-19 J 穴径 ※
SS4-20 J 穴径 ※
SS4-21 J 穴径 ※
SS4-22 J 穴径 ※
SS4-23 J 穴径 ※
SS4-24 J 穴径 ※
SS4-25 J 穴径 ※
SS4-26 J 穴径 ※
SS4-27 J 穴径 ※
SS4-28 J 穴径 ※
SS4-29 J 穴径 ※
SS4-30 J 穴径 ※
SS4-32 J 穴径 ※
SS4-34 J 穴径 ※
SS4-35 J 穴径 ※
SS4-36 J 穴径 ※
SS4-38 J 穴径 ※
SS4-40 J 穴径 ※
SS4-42 J 穴径 ※
SS4-44 J 穴径 ※
SS4-45 J 穴径 ※
SS4-46 J 穴径 ※
SS4-48 J 穴径 ※
SS4-50 J 穴径 ※
SS4-52 J 穴径 ※
SS4-54 J 穴径 ※
SS4-55 J 穴径 ※
SS4-56 J 穴径 ※
SS4-58 J 穴径 ※
SS4-60 J 穴径 ※
SS4-62 J 穴径 ※
SS4-64 J 穴径 ※
SS4-65 J 穴径 ※
SS4-66 J 穴径 ※
SS4-68 J 穴径 ※
SS4-70 J 穴径 ※
SS4-80 J 穴径 ※
SS4-90SJ 穴径 別途見積
SS4-100SJ 穴径 別途見積
SS4-110SJ 穴径 別途見積
SS4-120SJ 穴径 別途見積

J=F/2 J=F/2
J=F/2

A B C D

E F
G

S1SK

Steel Spur Gears

＊寸法表の背景色は J シリーズの形状図を表しております。

例：SS4-14J20J シリーズはカタログ記号＋ J ＋穴径にてご注文ください。

J シリーズの焼入プラスは
カタログ記号 + H + J + 穴径 にてご注文下さい。
例：SS4-14HJ22

価格Webカタログ

「※」は元穴径製品の為、焼入プラス対象外製品となります。焼入プラスの詳細については 22 頁をご覧ください。
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平歯車
SS　モジュール 5

カタログ記号 歯数 形状
穴径 ボス径 基準円直径 歯先円直径 歯幅 ボス長さ 全長 ウェブ厚 リム径

許容トルク
質量

（kg）曲げ強さ 歯面強さ 歯面強さ 
AH7 B C D E F G (H) ( I ) N・m kgf・ｍ N・m kgf・ｍ N・m kgf・ｍ

SS5-12
SS5-13
SS5-14
SS5-15
SS5-16

12
13
14
15
16

S1

22

46
50
52
60
65

60
65
70
75
80

70
75
80
85
90

50

25 75

― ―

254
327
412
462
512

25.9
33.4
42.0
47.1
52.2

15.2
18.4
21.8
25.5
29.5

1.55
1.88
2.22
2.60
3.01

69.7
84.0
99.1

115
133

7.11
8.57

10.1
11.8
13.6

1.21 
1.46 
1.70 
2.07 
2.40 

SS5-17 17 68 85 95 562 57.3 33.8 3.45 152 15.5 2.72 
SS5-18 18 70 90 100 614 62.6 38.4 3.92 172 17.6 3.03 
SS5-19 19 76 95 105 666 67.9 43.4 4.42 194 19.8 3.45 
SS5-20 20 82 100 110 718 73.3 48.6 4.96 217 22.1 3.90 
SS5-21 21

25

90 105 115 772 78.7 54.2 5.53 241 24.5 4.36
SS5-22
SS5-23
SS5-24
SS5-25
SS5-26

22
23
24
25
26

95
100
100
105
110

110
115
120
125
130

120
125
130
135
140

825
879
934
989

1040

84.1
89.7
95.2

101
106

60.1
66.3
73.0
80.0
87.1

6.13
6.77
7.45
8.16
8.88

266
293
321
350
379

27.1
29.9
32.7
35.7
38.7

4.83 
5.33 
5.69 
6.23 
6.79 

SS5-27 27 110 135 145 1100
1160
1210
1270
1380

112
118
124
129
141

94.4
102
110
118
136

9.62
10.4
11.2
12.1
13.8

410
441
474
508
580

41.8
45.0
48.4
51.8
59.1

7.19 
7.62 
8.23 
8.87 
9.36 

SS5-28 28 110 140 150
SS5-29 29 115 145 155
SS5-30 30 120 150 160
SS5-32 32

30

120 160 170

21 71

SS5-34 34 120
120
120
120
120

170 180 1500
1550
1610
1730
1540

153
158
164
176
157

154
164
174
195
182

15.7
16.7
17.8
19.9
18.5

656
696
737
823
719

66.9
71.0
75.1
83.9
73.3

10.4 
10.9 
11.5 
12.6 
13.2 

SS5-35 35 175 185
SS5-36 36 180 190
SS5-38 38 190 200
SS5-40 40

S2

200 210 36 160
SS5-42
SS5-44
SS5-45
SS5-46
SS5-48

42
44
45
46
48

120
120
120
120
120

210
220
225
230
240

220
230
235
240
250

36 170 1630
1730
1780
1830
1930

167
177
182
187
197

202
223
234
246
269

20.6
22.8
23.9
25.1
27.5

796
878
920
963

1050

81.2
89.5
93.8
98.2

107

14.2 
15.4 
15.8 
16.2 
17.0 

36 175
36 185
30 185
30 200

SS5-50 50 S4 120 250 260 (16) (212) 2030
2130
2220
2270
2320

207
217
227
232
237

294
320
347
361
375

30.0
32.6
35.4
36.8
38.3

1150
1250
1350
1400
1450

117
127
137
143
148

15.0 
19.8 
20.9 
21.5 
22.0 

SS5-52 52

S2

130 260 270 30 220
SS5-54 54 130 270 280 30 230
SS5-55 55 130 275 285 30 235
SS5-56 56 130 280 290 30 240
SS5-58
SS5-60

58
60

130
130

290
300

300
310

30
30

240
250

2420
2520

247
257

405
435

41.3
44.4

1570
1680

160
171

23.8 
25.1 

SS5-62S 62

S1 40

160 310 320

50 21 71 ― ―

2420 247 423 43.1 

― ―

32.2
SS5-64S 64 160 320 330 2520 257 453 46.2 34.2
SS5-65S 65 160 325 335 2560 261 468 47.7 35.2
SS5-66S 66 170 330 340 2610 266 484 49.3 36.6
SS5-68S 68 170 340 350 2700 275 516 52.6 38.7
SS5-70S 70 180 350 360 2790 285 549 56.0 41.3
SS5-80S 80 200 400 410 3260 333 732 74.7 53.8
SS5-90S 90 230 450 460 3730 380 944 96.3 68.6
SS5-100S 100 250 500 510 4200 428 1190 121 84.5
SS5-110S 110 280 550 560 4670 476 1460 149 103
SS5-120S 120 300 600 610 4780 487 1640 167 122

S1

A B C DI

E F
G

H

S2

G

A B C D

E F

焼入プラスはカタログ記号 +H でご注文ください。

共　通　仕　様

精 度 等 級 JIS N8 級  (JIS B 1702-1: 1998) ＊

歯 形 並歯

圧 力 角 20°

材 料 S45C

熱 処 理  ―

歯 面 硬 度 (194HB 以下 )

表 面 処 理 黒染（セミオーダー品は除く）

バックラッシ 0.20 ～ 0.44
＊ J シリーズは、表記精度等級「相当品」です。

焼J セミ

例：SS5-12H

製品の注意事項 46 頁 規格追加工製品の注意 38 頁～40 頁

〔セミオーダーの注意〕 詳細は 38 頁～ 40 頁をご覧ください。
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(I
) A B C D

E
G
F

(H)

FD FD

＊ FD は鍛造仕上げ面です。
S4

穴径 H7 J シリーズラインナップ
キー溝 Js9 22 25 28 30 32 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85

タップ 6 × 2.8 8 × 3.3 10 × 3.3 12 × 3.3 14 × 3.8 16 × 4.3 18 × 4.4 20 × 4.9 22 × 5.4
カタログ記号 M5 M6 M8 M10 M12 M16
SS5-12 
SS5-13 J 穴径 ※
SS5-14 J 穴径 ※
SS5-15 J 穴径 ※
SS5-16 J 穴径 ※
SS5-17 J 穴径 ※
SS5-18 J 穴径 ※
SS5-19 J 穴径 ※
SS5-20 J 穴径 ※
SS5-21 J 穴径 ※
SS5-22 J 穴径 ※
SS5-23 J 穴径 ※
SS5-24 J 穴径 ※
SS5-25 J 穴径 ※
SS5-26 J 穴径 ※
SS5-27 J 穴径 ※
SS5-28 J 穴径 ※
SS5-29 J 穴径 ※
SS5-30 J 穴径 ※
SS5-32 J 穴径 ※
SS5-34 J 穴径 ※
SS5-35 J 穴径 ※
SS5-36 J 穴径 ※
SS5-38 J 穴径 ※
SS5-40 J 穴径 ※
SS5-42 J 穴径 ※
SS5-44 J 穴径 ※
SS5-45 J 穴径 ※
SS5-46 J 穴径 ※
SS5-48 J 穴径 ※
SS5-50 J 穴径 ※
SS5-52 J 穴径 ※
SS5-54 J 穴径 ※
SS5-55 J 穴径 ※
SS5-56 J 穴径 ※
SS5-58 J 穴径 ※
SS5-60 J 穴径 ※
SS5-62SJ 穴径 別途見積
SS5-64SJ 穴径 別途見積
SS5-65SJ 穴径 別途見積
SS5-66SJ 穴径 別途見積
SS5-68SJ 穴径 別途見積
SS5-70SJ 穴径 別途見積
SS5-80SJ 穴径 別途見積
SS5-90SJ 穴径 別途見積
SS5-100SJ 穴径 別途見積
SS5-110SJ 穴径 別途見積
SS5-120SJ 穴径 別途見積

Steel Spur Gears

＊寸法表の背景色は J シリーズの形状図を表しております。

例：SS5-13J22J シリーズはカタログ記号＋ J ＋穴径にてご注文ください。

J シリーズの焼入プラスは
カタログ記号 + H + J + 穴径 にてご注文下さい。
例：SS5-14HJ25

S1K

(I
) A B C D

E
G
F

(H)

J

FD FD

S4K
＊ FD は鍛造仕上げ面です。

A B C DI

E F
G

H

J

S2K

G

A B C D

E F
J J=F/2 J=F/2

J=F/2

A B C D

E F
G

S1SK

「※」は元穴径製品の為、焼入プラス対象外製品となります。焼入プラスの詳細については 22 頁をご覧ください。

価格Webカタログ
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平歯車
SS　モジュール 6

G

A B C D

E F

S1

カタログ記号 歯数 形状
穴径 ボス径 基準円直径 歯先円直径 歯幅 ボス長さ 全長 ウェブ厚 リム径

許容トルク
質量

（kg）曲げ強さ 歯面強さ 歯面強さ 
AH7 B C D E F G (H) (I) N・m kgf・ｍ N・m kgf・ｍ N・m kgf・ｍ

SS6-12
SS6-13
SS6-14
SS6-15
SS6-16

12
13
14
15
16

S1

25

55
58
60
70
75

72
78
84
90
96

84
90
96

102
108

60

28 88

― ―

439
566
711
798
884

44.8
57.7
72.5
81.4
90.2

26.8
32.4
38.4
44.9
52.0

2.73
3.31
3.92
4.58
5.30

122
147
173
201
232

12.4
14.9
17.6
20.5
23.7

2.10 
2.49 
2.89 
3.50 
4.04 

SS6-17 17 78 102 114 972 99.1 59.6 6.07 265 27.0 4.56 
SS6-18 18 80 108 120 1060 108 67.7 6.90 300 30.6 5.08 
SS6-19 19 90 114 126 1150 117 76.4 7.79 338 34.4 5.87 
SS6-20 20 100 120 132 1240 127 85.9 8.75 377 38.5 6.71 
SS6-21 21

28

105 126 138 1330 136 95.9 9.78 419 42.7 7.35
SS6-22
SS6-23
SS6-24
SS6-25
SS6-26

22
23
24
25
26

110
115
120
125
130

132
138
144
150
156

144
150
156
162
168

1430
1520
1610
1710
1800

145
155
165
174
184

107
118
129
142
154

10.9
12.0
13.2
14.5
15.7

463
510
559
610
661

47.3
52.0
57.0
62.2
67.4

8.11 
8.90 
9.73 

10.6 
11.5  

SS6-27 27 135 162 174 1900
2000
2190
1990
2150

194
204
223
203
220

167
181
209
200
228

17.0
18.4
21.3
20.4
23.2

713
768
884
792
899

72.7
78.3
90.2
80.8
91.7

12.4 
13.4 
15.4 
16.4 
18.1 

SS6-28 28 140 168 180
SS6-30 30

30

150 180 192
SS6-32 32 150 192 204

23 83

SS6-34 34 150 204 216
SS6-35 35 150 210 222 2240 228 242 24.7 955 97.4 19.0

20.0
22.0
24.0
25.9

SS6-36 36 150 216 228 2320 237 258 26.3 1010 103
SS6-38 38 150 228 240 2490 254 289 29.5 1130 116
SS6-40 40 150 240 252 2650 271 323 33.0 1260 129
SS6-42 42

40

150 252 264 2820 288 359 36.6 1400 143
SS6-44
SS6-45
SS6-46
SS6-48
SS6-50

44
45
46
48
50

150
180
180
180
180

264
270
276
288
300

276
282
288
300
312

2990
3080
3160
3330
3500

305
314
322
340
357

397
416
436
478
522

40.5
42.5
44.5
48.8
53.2

1540
1620
1690
1850
2020

157
165
173
189
206

28.2 
30.7 
32.0 
34.5 
37.1 

SS6-52S 52

S1 40

180 312 324

60 23 83 ― ―

3390 346 515 52.5 

― ―

39.8 
SS6-54S 54 180 324 336 3550 362 558 56.9 42.6 
SS6-55S 55 180 330 342 3630 370 581 59.2 44.1 
SS6-56S 56 180 336 348 3710 378 603 61.5 45.5 
SS6-58S 58 180 348 360 3870 394 651 66.4 48.6 
SS6-60S 60 180 360 372 4030 411 700 71.4 51.7 
SS6-62S 62 190 372 384 4190 427 751 76.6 55.5 
SS6-64S 64 190 384 396 4350 443 804 82.0 58.9 
SS6-65S 65 200 390 402 4430 451 832 84.8 61.1 
SS6-66S 66 200 396 408 4510 460 860 87.7 62.9 
SS6-68S 68 200 408 420 4670 476 917 93.5 66.4 
SS6-70S 70 210 420 432 4830 492 976 99.5 70.7 
SS6-80S 80 240 480 492 5630 575 1300 133 92.6 
SS6-90S 90 270 540 552 6440 657 1680 172 117
SS6-100S 100 300 600 612 6740 687 1970 200 145

焼入プラスはカタログ記号 +H でご注文ください。

共　通　仕　様

精 度 等 級 JIS N8 級  (JIS B 1702-1: 1998) ＊

歯 形 並歯

圧 力 角 20°

材 料 S45C

熱 処 理  ―

歯 面 硬 度 (194HB 以下 )

表 面 処 理 黒染（セミオーダー品は除く）

バックラッシ 0.22 ～ 0.48
＊ J シリーズは、表記精度等級「相当品」です。

焼J セミ

例：SS6-12H

製品の注意事項 46 頁 規格追加工製品の注意 38 頁～40 頁

〔セミオーダーの注意〕 詳細は 38 頁～ 40 頁をご覧ください。
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S1K

G

A B C D

E F
J J=F/2

穴径 H7 J シリーズラインナップ
キー溝 Js9 25 28 30 32 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85

タップ 8 × 3.3 10 × 3.3 12 × 3.3 14 × 3.8 16 × 4.3 18 × 4.4 20 × 4.9 22 × 5.4
カタログ記号 M6 M8 M10 M12 M16
SS6-12 J 穴径 ※
SS6-13 J 穴径 ※
SS6-14 J 穴径 ※
SS6-15 J 穴径 ※
SS6-16 J 穴径 ※
SS6-17 J 穴径 ※
SS6-18 J 穴径 ※
SS6-19 J 穴径 ※
SS6-20 J 穴径 ※
SS6-21 J 穴径 ※
SS6-22 J 穴径 ※
SS6-23 J 穴径 ※
SS6-24 J 穴径 ※
SS6-25 J 穴径 ※
SS6-26 J 穴径 ※
SS6-27 J 穴径 ※
SS6-28 J 穴径 ※
SS6-30 J 穴径 ※
SS6-32 J 穴径 ※
SS6-34 J 穴径 ※
SS6-35 J 穴径 ※
SS6-36 J 穴径 ※
SS6-38 J 穴径 ※
SS6-40 J 穴径 ※
SS6-42 J 穴径 ※
SS6-44 J 穴径 ※
SS6-45 J 穴径 ※
SS6-46 J 穴径 ※
SS6-48 J 穴径 ※
SS6-50 J 穴径 ※
SS6-52SJ 穴径 別途見積
SS6-54SJ 穴径 別途見積
SS6-55SJ 穴径 別途見積
SS6-56SJ 穴径 別途見積
SS6-58SJ 穴径 別途見積
SS6-60SJ 穴径 別途見積
SS6-62SJ 穴径 別途見積
SS6-64SJ 穴径 別途見積
SS6-65SJ 穴径 別途見積
SS6-66SJ 穴径 別途見積
SS6-68SJ 穴径 別途見積
SS6-70SJ 穴径 別途見積
SS6-80SJ 穴径 別途見積
SS6-90SJ 穴径 別途見積
SS6-100SJ 穴径 別途見積

Steel Spur Gears

＊寸法表の背景色は J シリーズの形状図を表しております。

例：SS6-12J25J シリーズはカタログ記号＋ J ＋穴径にてご注文ください。

J シリーズの焼入プラスは
カタログ記号 + H + J + 穴径 にてご注文下さい。
例：SS6-13HJ28

A B C D

E F
G

S1SK

価格Webカタログ

「※」は元穴径製品の為、焼入プラス対象外製品となります。焼入プラスの詳細については 22 頁をご覧ください。
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カタログ記号 歯数 形状
穴径 ボス径 基準円直径 歯先円直径 歯幅 ボス長さ 全長 ウェブ厚 リム径 許容トルク（N・m) 許容トルク（kgf・m） バックラッシ

（mm）
質量

（kg）AH7 B C D E F G H I 曲げ強さ 歯面強さ 曲げ強さ 歯面強さ
SS8-12
SS8-13
SS8-14
SS8-15
SS8-16

12
13
14
15
16

S1

28

75
80
85
90

100

96
104
112
120
128

112
120
128
136
144

75 35 110 ― ―

975
1260
1580
1770
1970

62.6
75.2
88.9

104
121

99.5
128
161
181
200

6.39
7.66
9.06

10.6
12.3

0.28~0.58

4.94 
5.85 
6.83 
7.87 
9.20 

SS8-17 17 105 136 152 2160 139 220 14.1 10.4 
SS8-18 18 110 144 160 2360 158 240 16.1 11.7 
SS8-19 19 120 152 168 2560 178 261 18.2 13.3 
SS8-20 20 130 160 176 2760 200 281 20.4 15.0 
SS8-21 21

30

140 168 184 2960 223 302 22.8 16.7 
SS8-22
SS8-23
SS8-24
SS8-25
SS8-26

22
23
24
25
26

150
155
160
170
170

176
184
192
200
208

192
200
208
216
224

3170
3380
2990
3160
3340

248
273
250
273
297

323
344
305
323
341

25.3
27.9
25.5
27.8
30.3

18.6 
20.2 
22.0 
24.1 
25.6 

SS8-27
SS8-28
SS8-30

27
28
30

170
180
180

216
224
240

232
240
256

3520
3700
4060

322
348
404

359
377
414

32.8
35.5
41.2

27.2 
29.6 
33.0 

SS8-32S 32

S1 40

200 256 272

75 35 110 ― ―

4080 421 416 42.9 

0.28~0.58

37.9
SS8-34S 34 210 272 288 4420 479 451 48.9 42.6
SS8-35S 35 210 280 296 4590 510 468 52.0 44.7
SS8-36S 36 210 288 304 4760 542 486 55.3 46.8
SS8-38S 38 220 304 320 5100 608 520 62.0 52.1
SS8-40S 40 220 320 336 5450 679 555 69.3 56.7
SS8-42S 42 230 336 352 5790 754 591 76.9 62.5
SS8-44S 44 230 352 368 6140 834 626 85.0 67.6
SS8-45S 45 230 360 376 6310 875 644 89.2 70.3
SS8-46S 46 240 368 384 6490 917 662 93.6 74.0
SS8-48S 48 240 384 400 6840 1010 697 103 79.5
SS8-50S 50 240 400 416 7190 1100 733 112 85.3
SS8-52S 52 240 416 432 7540 1200 769 122 91.4
SS8-54S 54 240 432 448 7890 1300 805 132 97.6
SS8-55S 55 240 440 456 8070 1350 823 138 101
SS8-56S 56 240 448 464 8240 1400 841 143 104
SS8-58S 58 240 464 480 8600 1510 877 154 111
SS8-59S 59 240 472 488 8770 1570 895 160 114
SS8-60S 60 240 480 496 8950 1630 913 166 118

平歯車
SS　モジュール 8

共　通　仕　様

精 度 等 級 JIS N8 級  (JIS B 1702-1: 1998)

歯 形 並歯

圧 力 角 20°

材 料 S45C

熱 処 理  ―

歯 面 硬 度 (194HB 以下 )

表 面 処 理 黒染（セミオーダー品は除く）

G

A B C D

E F

S1

J セミ

製品の注意事項 46 頁 規格追加工製品の注意 38 頁～40 頁

〔セミオーダーの注意〕 詳細は 38 頁～ 40 頁をご覧ください。

＊ J シリーズは、表記精度等級「相当品」です。
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Steel Spur Gears

S1K

G

A B C D

E F
J J=F/2

穴径 H7 J シリーズラインナップ
キー溝 Js9 28 30 32 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 120 130 140

タップ 8 × 3.3 10 × 3.3 12 × 3.3 14 × 3.8 16 × 4.3 18 × 4.4 20 × 4.9 22 × 5.4 25 × 5.4 28 × 6.4 32 × 7.4 36 × 8.4
カタログ記号 M6 M8 M10 M12 M16 M20 M24
SS8-12 J 穴径
SS8-13 J 穴径
SS8-14 J 穴径
SS8-15 J 穴径
SS8-16 J 穴径
SS8-17 J 穴径
SS8-18 J 穴径
SS8-19 J 穴径
SS8-20 J 穴径
SS8-21 J 穴径
SS8-22 J 穴径
SS8-23 J 穴径
SS8-24 J 穴径
SS8-25 J 穴径
SS8-26 J 穴径
SS8-27 J 穴径
SS8-28 J 穴径
SS8-30 J 穴径
SS8-32SJ 穴径 別途見積
SS8-34SJ 穴径 別途見積
SS8-35SJ 穴径 別途見積
SS8-36SJ 穴径 別途見積
SS8-38SJ 穴径 別途見積
SS8-40SJ 穴径 別途見積
SS8-42SJ 穴径 別途見積
SS8-44SJ 穴径 別途見積
SS8-45SJ 穴径 別途見積
SS8-46SJ 穴径 別途見積
SS8-48SJ 穴径 別途見積
SS8-50SJ 穴径 別途見積
SS8-52SJ 穴径 別途見積
SS8-54SJ 穴径 別途見積
SS8-55SJ 穴径 別途見積
SS8-56SJ 穴径 別途見積
SS8-58SJ 穴径 別途見積
SS8-59SJ 穴径 別途見積
SS8-60SJ 穴径 別途見積

＊寸法表の背景色は J シリーズの形状図を表しております。  J シリーズはカタログ記号＋ J ＋穴径にてご注文ください。

A B C D

E F
G

S1SK

Webカタログ 価格
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平歯車
SS　モジュール 10

共　通　仕　様

精 度 等 級 JIS N8 級  (JIS B 1702-1: 1998)

歯 形 並歯

圧 力 角 20°

材 料 S45C

熱 処 理  ―

歯 面 硬 度 (194HB 以下 )

表 面 処 理 黒染（セミオーダー品は除く）

G

A B C D

E F

S1

カタログ記号 歯数 形状
穴径 ボス径 基準円直径 歯先円直径 歯幅 ボス長さ 全長 ウェブ厚 リム径 許容トルク（N・m) 許容トルク（kgf・m） バックラッシ

（mm）
質量

（kg）AH7 B C D E F G H I 曲げ強さ 歯面強さ 曲げ強さ 歯面強さ
SS10-15
SS10-20
SS10-25

15
20
25

S1
30
30
40

115
165
200

150
200
250

170
220
270

90 40 130 ― ―
3330
4310
5930

203
323
529

339
440
605

20.7
33.0
54.0

0.34~0.68
15.0 
28.2 
43.3 

カタログ記号 歯数 形状
穴径 ボス径 基準円直径 歯先円直径 歯幅 ボス長さ 全長 ウェブ厚 リム径 許容トルク（N・m) 許容トルク（kgf・m） バックラッシ

（mm）
質量

（kg）AH7 B C D E F G H I 曲げ強さ 歯面強さ 曲げ強さ 歯面強さ
SS10-26S 26

S1 50

210 260 280

90 40 130 ― ―

5790 522 590 53.3 

0.34~0.68

46.4
SS10-27S 27 220 270 290 6100 566 622 57.7 50.4
SS10-28S 28 220 280 300 6400 612 653 62.4 53.4
SS10-29S 29 230 290 310 6720 660 685 67.3 57.7
SS10-30S 30 240 300 320 7030 710 717 72.4 62.1
SS10-32S 32 250 320 340 7660 815 781 83.1 70.2
SS10-34S 34 260 340 360 8290 929 845 94.7 78.8
SS10-35S 35 260 350 370 8610 988 878 101 82.6
SS10-36S 36 270 360 380 8930 1050 910 107 87.9
SS10-38S 38 270 380 400 9570 1180 976 120 96.1
SS10-40S 40 280 400 420 10200 1320 1040 134 106
SS10-42S 42 290 420 440 10900 1460 1110 149 117
SS10-44S 44 290 440 460 11500 1620 1170 165 126
SS10-45S 45 290 450 470 11800 1700 1210 173 131
SS10-46S 46 290 460 480 12200 1780 1240 182 136
SS10-48S 48 300 480 500 12800 1950 1310 199 148
SS10-50S 50 300 500 520 13500 2140 1370 218 159

J セミ

製品の注意事項 46 頁 規格追加工製品の注意 38 頁～40 頁

〔セミオーダーの注意〕 詳細は 38 頁～ 40 頁をご覧ください。

＊ J シリーズは、表記精度等級「相当品」です。
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Steel Spur Gears

S1K

G

A B C D

E F
J J=F/2

穴径 H7 J シリーズラインナップ
キー溝 Js9 30 32 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110

タップ 8 × 3.3 10 × 3.3 12 × 3.3 14 × 3.8 16 × 4.3 18 × 4.4 20 × 4.9 22 × 5.4 25 × 5.4 28 × 6.4
カタログ記号 M6 M8 M10 M12 M16 M20
SS10-15 J 穴径
SS10-20 J 穴径
SS10-25 J 穴径

穴径 H7 J シリーズラインナップ
キー溝 Js9 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

カタログ記号 14 × 3.8 16 × 4.3 18 × 4.4 20 × 4.9 22 × 5.4 25 × 5.4 28 × 6.4 32 × 7.4 36 × 8.4 40 × 9.4 45 × 10.4
SS10-26SJ 穴径 別途見積
SS10-27SJ 穴径 別途見積
SS10-28SJ 穴径 別途見積
SS10-29SJ 穴径 別途見積
SS10-30SJ 穴径 別途見積
SS10-32SJ 穴径 別途見積
SS10-34SJ 穴径 別途見積
SS10-35SJ 穴径 別途見積
SS10-36SJ 穴径 別途見積
SS10-38SJ 穴径 別途見積
SS10-40SJ 穴径 別途見積
SS10-42SJ 穴径 別途見積
SS10-44SJ 穴径 別途見積
SS10-45SJ 穴径 別途見積
SS10-46SJ 穴径 別途見積
SS10-48SJ 穴径 別途見積
SS10-50SJ 穴径 別途見積

＊寸法表の背景色は J シリーズの形状図を表しております。  J シリーズはカタログ記号＋ J ＋穴径にてご注文ください。

A B C D

E F
G

S1SK

Webカタログ 価格
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カタログ記号 歯数
ボス径 基準円直径 歯先円直径 歯幅 ボス長さ ウェブ厚 リム径 許容トルク（N・m)

B C D E F (H) (I) 曲げ強さ 歯面強さ
SS1.5-26 26 32 39 42

15 10

― ―

28.2 2.06 
SS1.5-27 27 34 40.5 43.5 29.7 2.23 
SS1.5-28 28 36 42 45 31.2 2.41 
SS1.5-29 29 37 43.5 46.5 32.7 2.60 
SS1.5-30 30 38 45 48 34.2 2.79 
SS1.5-32 32 40 48 51 37.3 3.19 
SS1.5-34 34 40 51 54 40.4 3.63 
SS1.5-35 35 42 52.5 55.5 41.9 3.85 
SS1.5-36 36 45 54 57 43.5 4.09 
SS1.5-38 38 45 57 60 46.6 4.58 
SS1.5-40 40 45 60 63 49.8 5.10 
SS1.5-42 42 45 63 66 52.9 5.40 
SS1.5-44 44 45 66 69 56.1 5.72 
SS1.5-45 45 45 67.5 70.5 57.7 5.88 
SS1.5-46 46 45 69 72 59.3 6.04 
SS1.5-48 48 45 72 75 62.4 6.37 
SS1.5-50 50 45 75 78 65.7 6.69 
SS1.5-52 52 50 78 81 68.9 7.02 
SS1.5-54 54 50 81 84 72.1 7.35 
SS1.5-55 55 50 82.5 85.5 73.7 7.51 
SS1.5-56 56 50 84 87 75.3 7.68 
SS1.5-58 58 50 87 90 78.5 8.01 
SS1.5-60 60 50 90 93 81.8 8.34 
SS1.5-62 62 55 93 96 85.0 8.67 
SS1.5-64 64 55 96 99 88.3 9.00 
SS1.5-65 65 55 97.5 100.5 89.9 9.17 
SS1.5-66 66 55 99 102 91.5 9.33 
SS1.5-68 68 55 102 105 94.8 9.66 
SS1.5-70 70 55 105 108 98.0 10.0 
SS1.5-72 72 55 108 111 101 10.3 
SS1.5-75 75 60 112.5 115.5 106 10.8 
SS1.5-76 76 60 114 117 108 11.0 
SS1.5-80 80 60 120 123 114 11.7 
SS1.5-84 84 60 126 129 121 12.3 
SS1.5-85 85 60 127.5 130.5 123 12.5 
SS1.5-88 88 60 132 135 128 13.0 
SS1.5-90 90 60 135 138 131 13.3 
SS1.5-95 95 60 142.5 145.5 139 14.2 
SS1.5-100 100 60 150 153 9 125 147 15.0 
SS1.5-120 120 70 180 183 10 153 180 18.4 
SS1.5-150 150 180 225 228 ― ― 192 19.6 

共　通　仕　様

精 度 等 級 JIS N8 級  (JIS B 1702-1: 1998) ＊

歯 形 並歯

圧 力 角 20°

材 料 S45C

熱 処 理  ―

歯 面 硬 度 (194HB 以下 )

表 面 処 理 追加工部以外黒染

平歯車
SS　モジュール 1.5

 ■取付け方法と注意事項

・締結時の軸と歯車のガタツキがない
・自由な位置に取り付けられ歯合わせも簡単
・取り付け、取り外しが簡単で繰り返し使用できる
・過負荷時にはブッシュが滑って歯車へのダメージ
　を軽減できる

 ■ F シリーズの特長

S1MA

G

A B C D

E F

K

L

J

図 2

六角穴付ボルト

抜きタップ抜きタップ

②

①

③④

ベアリングカラー
歯車

ブッシュ

すきま（組立条件で 1 ｍｍ以上のすきまが必要）

図 1

①動力源（電源）を切り、歯車に負荷が掛かっていないこと、
及び落下などの危険がないことを確認してください。

②取り外したボルトを全ての抜きタップに挿入し、対角線の
順に均等な力で徐々に締め込むと外れます。

③締結ボルトの再使用時は座面およびネジ面が荒れることで
締結力が低下するため、同サイズの新品ボルトのご使用を
推奨します。

■取外し方法と注意事項

F

※各製品のバックラッシは、元製品の寸法表をご覧ください。

①軸径の推奨公差はh7 です。限度はh8 で、振れを少なくしたい場合
はh6 を推奨します。

　また、軸径の表面粗さは1.6a を基準としてください
②締結部の穴と軸表面のゴミ、汚れ、油分はシンナー等で綺麗に拭き取り、

作動油#68 を軽く塗布してください。なお、モリブデン系油、添加
剤入り油の塗布は、締結トルクの低下やスリップの原因になるためお
避けください。

③軸への取付けは、ブッシュのツバを歯車に密着させながら軸に完全に
通してから締結してください。また、取外しができなくなるため、歯
車の背面側には1mm以上の隙間が必要です。（図1）

④ボルトの締め付け方法は、対角線上にトルクレンチで締めて行きます。
　最初は規定トルクの1/4で締め、次に規定トルクの1/2で締めてから

最後に規定トルクで締め付けます。　軸に入れずに締め付けたり、ボ
ルトを抜きタップ側に入れて締め付けないでください。（図2）

⑤軸にキー溝がある場合、締結部の接触面積が減少することから15～
20％伝達力がダウンします。

＊ F シリーズは、表記精度等級「相当品」です。
＊ブッシュ材質：S45C、ねじ材質：SCM435

製品の注意事項 46 頁 規格追加工製品の注意 38 頁～40 頁
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軸穴径 A F シリーズラインナップ
カタログ記号 10 12 14 15 16 17 18 19 20 22 25 28 30 32 35

SS1.5-26 F 穴径 A
SS1.5-27 F 穴径 A
SS1.5-28 F 穴径 A
SS1.5-29 F 穴径 A
SS1.5-30 F 穴径 A
SS1.5-32 F 穴径 A
SS1.5-34 F 穴径 A
SS1.5-35 F 穴径 A
SS1.5-36 F 穴径 A
SS1.5-38 F 穴径 A
SS1.5-40 F 穴径 A
SS1.5-42 F 穴径 A
SS1.5-44 F 穴径 A
SS1.5-45 F 穴径 A
SS1.5-46 F 穴径 A
SS1.5-48 F 穴径 A
SS1.5-50 F 穴径 A
SS1.5-52 F 穴径 A
SS1.5-54 F 穴径 A
SS1.5-55 F 穴径 A
SS1.5-56 F 穴径 A
SS1.5-58 F 穴径 A
SS1.5-60 F 穴径 A
SS1.5-62 F 穴径 A
SS1.5-64 F 穴径 A
SS1.5-65 F 穴径 A
SS1.5-66 F 穴径 A
SS1.5-68 F 穴径 A
SS1.5-70 F 穴径 A
SS1.5-72 F 穴径 A
SS1.5-75 F 穴径 A
SS1.5-76 F 穴径 A
SS1.5-80 F 穴径 A
SS1.5-84 F 穴径 A
SS1.5-85 F 穴径 A
SS1.5-88 F 穴径 A
SS1.5-90 F 穴径 A
SS1.5-95 F 穴径 A
SS1.5-100 F 穴径 A
SS1.5-120 F 穴径 A
SS1.5-150 F 穴径 A

  Fシリーズはカタログ記号＋F＋穴径＋Aにてご注文ください。 ＊寸法表の背景色は F シリーズの形状図を表しております。

S2MA

A B C D(I
)

E F
G

H

K

L
J

S1MA

G

A B C D

E F

K

L

J

 S2MA S1MA

 A タイプ A タイプ

Steel Spur Gears

F

軸穴径 A 10 12 14 15 16 17 18 19 20 22 25 28 30 32 35
参考滑り出しトルク  N・ｍ 18 23 37 39 42 45 48 49 97 110 124 141 149 163 173
参考スラスト荷重  kN 3.59 3.76 5.21 5.1 5.17 5.23 5.28 5.12 9.68 9.98 9.90 10.0 9.89 10.1 9.88

ブッシュ
L 10 12 14
K 29 31 36 37 38 39 40 42 46 47 51 53 56 58 61

隙間 J 2 3
全長 G 35 37 39

六角穴付
ボルト

本数 3 4
サイズ M4×12 M4×15 M5×18

締付トルク N・m 3.9 7.8
ブッシュ質量（g） 20 22 38 40 41 43 45 49 71 71 81 84 93 97 106

Webカタログ 価格
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カタログ記号 歯数
ボス径 基準円直径 歯先円直径 歯幅 ボス長さ ウェブ厚 リム径 許容トルク（N・m)

B C D E F (H) (I) 曲げ強さ 歯面強さ
SS2-23 23 37 46 50

20 10

― ―

56.3 3.86 
SS2-24 24 38 48 52 59.8 4.24 
SS2-25 25 40 50 54 63.3 4.64 
SS2-26 26 42 52 56 66.8 5.04 
SS2-27 27 45 54 58 70.4 5.45 
SS2-28 28 45 56 60 73.9 5.89 
SS2-29 29 47 58 62 77.5 6.33 
SS2-30 30 50 60 64 81.1 6.80 
SS2-32 32 50 64 68 88.4 7.78 
SS2-34 34 50 68 72 95.7 8.84 
SS2-35 35 52 70 74 99.3 9.39 
SS2-36 36 55 72 76 103 9.96 
SS2-38 38 55 76 80 111 11.2 
SS2-40 40 55 80 84 118 12.5 
SS2-42 42 55 84 88 125 13.8 
SS2-44 44 55 88 92 133 15.2 
SS2-45 45 55 90 94 137 16.0 
SS2-46 46 55 92 96 140 16.7 
SS2-48 48 55 96 100 148 18.3 
SS2-50 50 55 100 104 156 19.9 
SS2-52 52 55 104 108 163 21.7 
SS2-54 54 55 108 112 171 23.4 
SS2-55 55 55 110 114 175 24.4 
SS2-56 56 55 112 116 179 25.3 
SS2-58 58 60 116 120 186 27.3 
SS2-60 60 60 120 124 194 29.3 
SS2-62 62 60 124 128 202 31.5 
SS2-64 64 60 128 132 209 33.7 
SS2-65 65 60 130 134 213 34.8 
SS2-66 66 60 132 136 217 36.0 
SS2-68 68 60 136 140 225 38.4 
SS2-70 70 60 140 144 232 40.8 
SS2-72 72 60 144 148 240 43.3 
SS2-75 75 60 150 154 252 47.3 
SS2-76 76 60 152 156 256 48.6 
SS2-80 80 60 160 164

12

136 271 54.3 
SS2-84 84 70 168 172 140 287 60.2 
SS2-85 85 70 170 174 146 291 61.7 
SS2-88 88 70 176 180 150 302 66.5 
SS2-90 90 70 180 184 156 310 69.7 
SS2-95 95 70 190 194 166 330 78.2 
SS2-100 100 70 200 204 176 291 72.7 
SS2-120 120 90 240 244 210 357 108 

共　通　仕　様

精 度 等 級 JIS N8 級  (JIS B 1702-1: 1998) ＊

歯 形 並歯

圧 力 角 20°

材 料 S45C

熱 処 理  ―

歯 面 硬 度 (194HB 以下 )

表 面 処 理 追加工部以外黒染

平歯車
SS　モジュール２

F

※各製品のバックラッシは、元製品の寸法表をご覧ください。

 ■取付け方法と注意事項

・締結時の軸と歯車のガタツキがない
・自由な位置に取り付けられ歯合わせも簡単
・取り付け、取り外しが簡単で繰り返し使用できる
・過負荷時にはブッシュが滑って歯車へのダメージ
　を軽減できる

 ■ F シリーズの特長

S1MA

G

A B C D

E F

K

L

J

図 2

六角穴付ボルト

抜きタップ抜きタップ

②

①

③④

ベアリングカラー
歯車

ブッシュ

すきま（組立条件で 1 ｍｍ以上のすきまが必要）

図 1

①動力源（電源）を切り、歯車に負荷が掛かっていないこと、
及び落下などの危険がないことを確認してください。

②取り外したボルトを全ての抜きタップに挿入し、対角線の
順に均等な力で徐々に締め込むと外れます。

③締結ボルトの再使用時は座面およびネジ面が荒れることで
締結力が低下するため、同サイズの新品ボルトのご使用を
推奨します。

■取外し方法と注意事項

①軸径の推奨公差はh7 です。限度はh8 で、振れを少なくしたい場合
はh6 を推奨します。

　また、軸径の表面粗さは1.6a を基準としてください
②締結部の穴と軸表面のゴミ、汚れ、油分はシンナー等で綺麗に拭き取り、

作動油#68 を軽く塗布してください。なお、モリブデン系油、添加
剤入り油の塗布は、締結トルクの低下やスリップの原因になるためお
避けください。

③軸への取付けは、ブッシュのツバを歯車に密着させながら軸に完全に
通してから締結してください。また、取外しができなくなるため、歯
車の背面側には1mm以上の隙間が必要です。（図1）

④ボルトの締め付け方法は、対角線上にトルクレンチで締めて行きます。
　最初は規定トルクの1/4で締め、次に規定トルクの1/2で締めてから

最後に規定トルクで締め付けます。　軸に入れずに締め付けたり、ボ
ルトを抜きタップ側に入れて締め付けないでください。（図2）

⑤軸にキー溝がある場合、締結部の接触面積が減少することから15～
20％伝達力がダウンします。

＊ F シリーズは、表記精度等級「相当品」です。
＊ブッシュ材質：S45C、ねじ材質：SCM435

製品の注意事項 46 頁 規格追加工製品の注意 38 頁～40 頁
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軸穴径 A F シリーズラインナップ
カタログ記号 12 14 15 16 17 18 19 20 22 25 28 30 32 35 40

SS2-23 F 穴径 A
SS2-24 F 穴径 A
SS2-25 F 穴径 A
SS2-26 F 穴径 A
SS2-27 F 穴径 A
SS2-28 F 穴径 A
SS2-29 F 穴径 A
SS2-30 F 穴径 A
SS2-32 F 穴径 A
SS2-34 F 穴径 A
SS2-35 F 穴径 A
SS2-36 F 穴径 A
SS2-38 F 穴径 A
SS2-40 F 穴径 A
SS2-42 F 穴径 A
SS2-44 F 穴径 A
SS2-45 F 穴径 A
SS2-46 F 穴径 A
SS2-48 F 穴径 A
SS2-50 F 穴径 A
SS2-52 F 穴径 A
SS2-54 F 穴径 A
SS2-55 F 穴径 A
SS2-56 F 穴径 A
SS2-58 F 穴径 A
SS2-60 F 穴径 A
SS2-62 F 穴径 A
SS2-64 F 穴径 A
SS2-65 F 穴径 A
SS2-66 F 穴径 A
SS2-68 F 穴径 A
SS2-70 F 穴径 A
SS2-72 F 穴径 A
SS2-75 F 穴径 A
SS2-76 F 穴径 A
SS2-80 F 穴径 A
SS2-84 F 穴径 A
SS2-85 F 穴径 A
SS2-88 F 穴径 A
SS2-90 F 穴径 A
SS2-95 F 穴径 A
SS2-100 F 穴径 A
SS2-120 F 穴径 A

＊寸法表の背景色は F シリーズの形状図を表しております。  Fシリーズはカタログ記号＋F＋穴径＋Aにてご注文ください。

S2MA

A B C D(I
)

E F
G

H

K

L
J

S1MA

G

A B C D

E F

K

L

J

 S2MA S1MA

 A タイプ A タイプ

Steel Spur Gears

F

軸穴径 A 12 14 15 16 17 18 19 20 22 25 28 30 32 35 40
参考滑り出しトルク  N・ｍ 23 37 39 42 45 48 49 97 110 124 141 149 163 173 725
参考スラスト荷重  kN 3.76 5.21 5.10 5.17 5.23 5.28 5.12 9.68 9.98 9.90 10.0 9.89 10.1 9.88 12.3

ブッシュ
L 10 12 14 19
K 31 36 37 38 39 40 42 46 47 51 53 56 58 61 71

隙間 J 2 3
全長 G 40 42 44 49

六角穴付
ボルト

本数 3 4 6
サイズ M4×12 M4×15 M5×18 M6×25

締付トルク N・m 3.9 7.8 13.7
ブッシュ質量（g） 22 38 40 41 43 45 49 71 71 81 84 93 97 106 237

価格 40 頁

Webカタログ
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共　通　仕　様

精 度 等 級 JIS N8 級  (JIS B 1702-1: 1998) ＊

歯 形 並歯

圧 力 角 20°

材 料 S45C

熱 処 理  ―

歯 面 硬 度 (194HB 以下 )

表 面 処 理 追加工部以外黒染

カタログ記号 歯数
ボス径 基準円直径 歯先円直径 歯幅 ボス長さ ウェブ厚 リム径 許容トルク（N・m)

B C D E F (H) (I) 曲げ強さ 歯面強さ
SS2.5-22 22 44 55 60

25 12

― ―

103 6.99
SS2.5-23 23 46 57.5 62.5 110 7.71
SS2.5-24 24 48 60 65 117 8.47
SS2.5-25 25 50 62.5 67.5 124 9.26
SS2.5-26 26 55 65 70 130 10.1
SS2.5-27 27 60 67.5 72.5 137 10.9
SS2.5-28 28 60 70 75 144 11.7
SS2.5-29 29 62 72.5 77.5 151 12.6
SS2.5-30 30 65 75 80 159 13.6
SS2.5-32 32 70 80 85 173 15.6
SS2.5-34 34 70 85 90 187 17.7
SS2.5-35 35 70 87.5 92.5 194 18.8
SS2.5-36 36 70 90 95 201 20.0
SS2.5-38 38 70 95 100 216 22.4
SS2.5-40 40 70 100 105 230 24.9
SS2.5-42 42 70 105 110 245 27.6
SS2.5-44 44 70 110 115 260 30.5
SS2.5-45 45 70 112.5 117.5 267 31.9
SS2.5-46 46 70 115 120 274 33.5
SS2.5-48 48 70 120 125 289 36.7
SS2.5-50 50 70 125 130 304 40.0
SS2.5-52 52 70 130 135 319 43.5
SS2.5-54 54 70 135 140 334 47.2
SS2.5-55 55 70 137.5 142.5 341 49.1
SS2.5-56 56 70 140 145 349 51.0
SS2.5-58 58 70 145 150 364 55.0
SS2.5-60 60 70 150 155 (10) (127) 379 59.1
SS2.5-62 62 80 155 160

15

130 394 63.4
SS2.5-64 64 80 160 165 131 409 67.8
SS2.5-65 65 80 162.5 167.5 134 416 70.1
SS2.5-66 66 80 165 170 140 424 72.4
SS2.5-68 68 80 170 175 140 439 77.2
SS2.5-70 70 80 175 180 146 454 82.1
SS2.5-72 72 80 180 185 151 469 87.1
SS2.5-75 75 80 187.5 192.5 159 492 95.0
SS2.5-76 76 80 190 195 160 499 97.7
SS2.5-80 80 80 200 205 (10)

(177) 441 90.9
SS2.5-90 90 90 225 230 (202) 505 117

平歯車
SS　モジュール２.5

F

※各製品のバックラッシは、元製品の寸法表をご覧ください。

 ■取付け方法と注意事項

・締結時の軸と歯車のガタツキがない
・自由な位置に取り付けられ歯合わせも簡単
・取り付け、取り外しが簡単で繰り返し使用できる
・過負荷時にはブッシュが滑って歯車へのダメージ
　を軽減できる

 ■ F シリーズの特長

S1MA

G

A B C D

E F

K

L

J

図 2

六角穴付ボルト

抜きタップ抜きタップ

②

①

③④

ベアリングカラー
歯車

ブッシュ

すきま（組立条件で 1 ｍｍ以上のすきまが必要）

図 1

①動力源（電源）を切り、歯車に負荷が掛かっていないこと、
及び落下などの危険がないことを確認してください。

②取り外したボルトを全ての抜きタップに挿入し、対角線の
順に均等な力で徐々に締め込むと外れます。

③締結ボルトの再使用時は座面およびネジ面が荒れることで
締結力が低下するため、同サイズの新品ボルトのご使用を
推奨します。

■取外し方法と注意事項

①軸径の推奨公差はh7 です。限度はh8 で、振れを少なくしたい場合
はh6 を推奨します。

　また、軸径の表面粗さは1.6a を基準としてください
②締結部の穴と軸表面のゴミ、汚れ、油分はシンナー等で綺麗に拭き取り、

作動油#68 を軽く塗布してください。なお、モリブデン系油、添加
剤入り油の塗布は、締結トルクの低下やスリップの原因になるためお
避けください。

③軸への取付けは、ブッシュのツバを歯車に密着させながら軸に完全に
通してから締結してください。また、取外しができなくなるため、歯
車の背面側には1mm以上の隙間が必要です。（図1）

④ボルトの締め付け方法は、対角線上にトルクレンチで締めて行きます。
　最初は規定トルクの1/4で締め、次に規定トルクの1/2で締めてから

最後に規定トルクで締め付けます。　軸に入れずに締め付けたり、ボ
ルトを抜きタップ側に入れて締め付けないでください。（図2）

⑤軸にキー溝がある場合、締結部の接触面積が減少することから15～
20％伝達力がダウンします。

＊ F シリーズは、表記精度等級「相当品」です。
＊ブッシュ材質：S45C、ねじ材質：SCM435

製品の注意事項 46 頁 規格追加工製品の注意 38 頁～40 頁
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S2MA

A B C D(I
)

E F
G

H

K

L
J

S4MA

E
G

F

(H)

FD FD

B C D(I
)

AK

L
J

軸穴径 A F シリーズラインナップ
カタログ記号 15 16 17 18 19 20 22 25 28 30 32 35 40

SS2.5-22 F 穴径 A
SS2.5-23 F 穴径 A
SS2.5-24 F 穴径 A
SS2.5-25 F 穴径 A
SS2.5-26 F 穴径 A
SS2.5-27 F 穴径 A
SS2.5-28 F 穴径 A
SS2.5-29 F 穴径 A
SS2.5-30 F 穴径 A
SS2.5-32 F 穴径 A
SS2.5-34 F 穴径 A
SS2.5-35 F 穴径 A
SS2.5-36 F 穴径 A
SS2.5-38 F 穴径 A
SS2.5-40 F 穴径 A
SS2.5-42 F 穴径 A
SS2.5-44 F 穴径 A
SS2.5-45 F 穴径 A
SS2.5-46 F 穴径 A
SS2.5-48 F 穴径 A
SS2.5-50 F 穴径 A
SS2.5-52 F 穴径 A
SS2.5-54 F 穴径 A
SS2.5-55 F 穴径 A
SS2.5-56 F 穴径 A
SS2.5-58 F 穴径 A
SS2.5-60 F 穴径 A
SS2.5-62 F 穴径 A
SS2.5-64 F 穴径 A
SS2.5-65 F 穴径 A
SS2.5-66 F 穴径 A
SS2.5-68 F 穴径 A
SS2.5-70 F 穴径 A
SS2.5-72 F 穴径 A
SS2.5-75 F 穴径 A
SS2.5-76 F 穴径 A
SS2.5-80 F 穴径 A
SS2.5-90 F 穴径 A

＊寸法表の背景色は F シリーズの形状図を表しております。

S1MA

G

A B C D

E F

K

L

J

  Fシリーズはカタログ記号＋F＋穴径＋Aにてご注文ください。

S4MA S2MA S1MA

A タイプ A タイプ A タイプ

Steel Spur Gears

F

軸穴径 A 15 16 17 18 19 20 22 25 28 30 32 35 40
参考滑り出しトルク  N・ｍ 39 42 45 48 49 97 110 124 141 149 163 173 725
参考スラスト荷重  kN 5.10 5.17 5.23 5.28 5.12 9.68 9.98 9.90 10.0 9.89 10.1 9.88 12.3

ブッシュ
L 12 14 19
K 37 38 39 40 42 46 47 51 53 56 58 61 71

隙間 J 3
全長 G 49 51 56

六角穴付
ボルト

本数 4 6
サイズ M4×15 M5×18 M6×25

締付トルク N・m 3.9 7.8 13.7
ブッシュ質量（g） 40 41 43 45 49 71 71 81 84 93 97 106 237

Webカタログ 価格
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共　通　仕　様

精 度 等 級 JIS N8 級  (JIS B 1702-1: 1998) ＊

歯 形 並歯

圧 力 角 20°

材 料 S45C

熱 処 理  ―

歯 面 硬 度 (194HB 以下 )

表 面 処 理 追加工部以外黒染

カタログ記号 歯数
ボス径 基準円直径 歯先円直径 歯幅 ボス長さ ウェブ厚 リム径 許容トルク（N・m)

B C D E F (H) (I) 曲げ強さ 歯面強さ
SS3-19 19 45 57 63

30 15

― ―

144 8.88
SS3-20 20 50 60 66 155 9.95
SS3-21 21 52 63 69 167 11.1
SS3-22 22 54 66 72 178 12.3
SS3-23 23 56 69 75 190 13.6
SS3-24 24 58 72 78 202 14.9
SS3-25 25 60 75 81 214 16.3
SS3-26 26 65 78 84 226 17.7
SS3-27 27 65 81 87 237 19.2
SS3-28 28 70 84 90 250 20.7
SS3-29 29 70 87 93 262 22.3
SS3-30 30 75 90 96 274 24.0
SS3-32 32 75 96 102 298 27.4
SS3-34 34 80 102 108 323 31.2
SS3-35 35 80 105 111 335 33.1
SS3-36 36 80 108 114 348 35.2
SS3-38 38 80 114 120 373 39.4
SS3-40 40 80 120 126 398 44.0
SS3-42 42 80 126 132 423 48.9
SS3-44 44 80 132 138 449 54.0
SS3-45 45 80 135 141 461 56.6
SS3-46 46 80 138 144 474 59.4
SS3-48 48 80 144 150 500 65.0
SS3-50 50 80 150 156 (10) (123) 525 70.9
SS3-52 52 80 156 162

16

126 551 77.1
SS3-54 54 80 162 168 132 577 83.6
SS3-55 55 80 165 171 131 590 86.9
SS3-56 56 80 168 174 134 602 90.3
SS3-58 58 80 174 180 144 628 97.3
SS3-60 60 80 180 186 (10) (153) 654 105
SS3-62 62 80 186 192

16

150 680 112
SS3-64 64 80 192 198 158 588 99.9
SS3-65 65 80 195 201 161 599 103
SS3-66 66 90 198 204 160 610 107
SS3-68 68 90 204 210 170 632 114
SS3-70 70 90 210 216 176 654 121
SS3-72 72 90 216 222 182 675 129
SS3-75 75 90 225 231 190 708 141
SS3-76 76 90 228 234 190 719 145
SS3-80 80 90 240 246 (10) (213) 763 162

平歯車
SS　モジュール 3

F

※各製品のバックラッシは、元製品の寸法表をご覧ください。

 ■取付け方法と注意事項

・締結時の軸と歯車のガタツキがない
・自由な位置に取り付けられ歯合わせも簡単
・取り付け、取り外しが簡単で繰り返し使用できる
・過負荷時にはブッシュが滑って歯車へのダメージ
　を軽減できる

 ■ F シリーズの特長

S1MA

G

A B C D

E F

K

L

J

図 2

六角穴付ボルト

抜きタップ抜きタップ

②

①

③④

ベアリングカラー
歯車

ブッシュ

すきま（組立条件で 1 ｍｍ以上のすきまが必要）

図 1

①動力源（電源）を切り、歯車に負荷が掛かっていないこと、
及び落下などの危険がないことを確認してください。

②取り外したボルトを全ての抜きタップに挿入し、対角線の
順に均等な力で徐々に締め込むと外れます。

③締結ボルトの再使用時は座面およびネジ面が荒れることで
締結力が低下するため、同サイズの新品ボルトのご使用を
推奨します。

■取外し方法と注意事項

①軸径の推奨公差はh7 です。限度はh8 で、振れを少なくしたい場合
はh6 を推奨します。

　また、軸径の表面粗さは1.6a を基準としてください
②締結部の穴と軸表面のゴミ、汚れ、油分はシンナー等で綺麗に拭き取り、

作動油#68 を軽く塗布してください。なお、モリブデン系油、添加
剤入り油の塗布は、締結トルクの低下やスリップの原因になるためお
避けください。

③軸への取付けは、ブッシュのツバを歯車に密着させながら軸に完全に
通してから締結してください。また、取外しができなくなるため、歯
車の背面側には1mm以上の隙間が必要です。（図1）

④ボルトの締め付け方法は、対角線上にトルクレンチで締めて行きます。
　最初は規定トルクの1/4で締め、次に規定トルクの1/2で締めてから

最後に規定トルクで締め付けます。　軸に入れずに締め付けたり、ボ
ルトを抜きタップ側に入れて締め付けないでください。（図2）

⑤軸にキー溝がある場合、締結部の接触面積が減少することから15～
20％伝達力がダウンします。

＊ F シリーズは、表記精度等級「相当品」です。
＊ブッシュ材質：S45C、ねじ材質：SCM435

製品の注意事項 46 頁 規格追加工製品の注意 38 頁～40 頁
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軸穴径 A F シリーズラインナップ
カタログ記号 15 16 17 18 19 20 22 25 28 30 32 35 40

SS3-19 F 穴径 A
SS3-20 F 穴径 A
SS3-21 F 穴径 A
SS3-22 F 穴径 A
SS3-23 F 穴径 A
SS3-24 F 穴径 A
SS3-25 F 穴径 A
SS3-26 F 穴径 A
SS3-27 F 穴径 A
SS3-28 F 穴径 A
SS3-29 F 穴径 A
SS3-30 F 穴径 A
SS3-32 F 穴径 A
SS3-34 F 穴径 A
SS3-35 F 穴径 A
SS3-36 F 穴径 A
SS3-38 F 穴径 A
SS3-40 F 穴径 A
SS3-42 F 穴径 A
SS3-44 F 穴径 A
SS3-45 F 穴径 A
SS3-46 F 穴径 A
SS3-48 F 穴径 A
SS3-50 F 穴径 A
SS3-52 F 穴径 A
SS3-54 F 穴径 A
SS3-55 F 穴径 A
SS3-56 F 穴径 A
SS3-58 F 穴径 A
SS3-60 F 穴径 A
SS3-62 F 穴径 A
SS3-64 F 穴径 A
SS3-65 F 穴径 A
SS3-66 F 穴径 A
SS3-68 F 穴径 A
SS3-70 F 穴径 A
SS3-72 F 穴径 A
SS3-75 F 穴径 A
SS3-76 F 穴径 A
SS3-80 F 穴径 A

＊寸法表の背景色は F シリーズの形状図を表しております。

S2MA

A B C D(I
)

E F
G

H

K

L
J

S4MA

E
G

F

(H)

FD FD

B C D(I
)

AK

L
J

S1MA

G

A B C D

E F

K

L

J

  Fシリーズはカタログ記号＋F＋穴径＋Aにてご注文ください。

S4MA S2MA S1MA

A タイプ A タイプ A タイプ

Steel Spur Gears

F

軸穴径 A 15 16 17 18 19 20 22 25 28 30 32 35 40
参考滑り出しトルク  N・ｍ 39 42 45 48 49 97 110 124 141 149 163 173 725
参考スラスト荷重  kN 5.10 5.17 5.23 5.28 5.12 9.68 9.98 9.90 10.0 9.89 10.1 9.88 12.3

ブッシュ
L 12 14 19
K 37 38 39 40 42 46 47 51 53 56 58 61 71

隙間 J 3
全長 G 57 59 64

六角穴付
ボルト

本数 4 6
サイズ M4×15 M5×18 M6×25

締付トルク N・m 3.9 7.8 13.7
ブッシュ質量（g） 40 41 43 45 49 71 71 81 84 93 97 106 237

Webカタログ 価格
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平歯車
SSA　モジュール 1、1.5

共　通　仕　様

精 度 等 級 JIS N8 級  (JIS B 1702-1: 1998)

歯 形 並歯

圧 力 角 20°

材 料 S45C

熱 処 理  ―

歯 面 硬 度 (194HB 以下 )

表 面 処 理 黒染

A C D

E

S5

＊ J シリーズは、表記精度等級「相当品」です。

カタログ記号 モジュール 歯数 形状
穴径 基準円直径 歯先円直径 歯幅

許容トルク
バックラッシ
（mm）

質量
（kg）曲げ強さ 歯面強さ 歯面強さ 

AH7 C D E N・m kgf・ｍ N・m kgf・ｍ N・m kgf・ｍ
SSA1-20

m1

20

S5

8

20 22

10

5.75 0.59 0.33 0.033 1.59 0.16 

0.08~0.18

0.021
SSA1-24 24 24 26 7.47 0.76 0.49 0.050 2.36 0.24 0.032 
SSA1-25 25 25 27 7.91 0.81 0.54 0.055 2.57 0.26 0.035 
SSA1-28 28 28 30 9.24 0.94 0.68 0.070 3.25 0.33 0.044 
SSA1-30 30 30 32 10.1 1.03 0.79 0.081 3.74 0.38 0.052
SSA1-32 32 32 34 11.1 1.13 0.90 0.092 4.27 0.44 0.059 
SSA1-35 35 35 37 12.4 1.27 1.09 0.11 5.13 0.52 0.072 
SSA1-36 36 36 38 12.9 1.31 1.16 0.12 5.44 0.55 0.076 
SSA1-40 40 40 42 14.7 1.50 1.45 0.15 6.76 0.69 0.095 
SSA1-45 45 45 47 17.1 1.74 1.86 0.19 8.62 0.88 0.12 
SSA1-48 48 48 50 18.5 1.89 2.13 0.22 9.84 1.00 0.14 
SSA1-50 50

10

50 52 19.5 1.98 2.32 0.24 10.7 1.09 0.15 
SSA1-55 55 55 57 21.8 2.23 2.83 0.29 13.0 1.33 0.18 
SSA1-56 56 56 58 22.3 2.28 2.94 0.30 13.5 1.38 0.19 
SSA1-60 60 60 62 24.2 2.47 3.40 0.35 15.6 1.59 0.22 
SSA1-70 70 70 72 29.1 2.96 4.70 0.48 21.4 2.18 0.30 
SSA1-80 80 80 82 33.9 3.46 6.23 0.63 28.1 2.87 0.39 
SSA1-100 100 100 102 43.7 4.45 9.97 1.02 44.4 4.53 0.61 
SSA1-120 120 120 122 53.5 5.45 14.7 1.50 64.4 6.57 0.88 
SSA1.5-20

m1.5

20

S5

10

30 33

15

19.4 1.98 1.15 0.12 5.47 0.56 

0.10~0.22

0.074 
SSA1.5-24 24 36 39 25.2 2.57 1.73 0.18 8.12 0.83 0.11 
SSA1.5-25 25 37.5 40.5 26.7 2.72 1.90 0.19 8.87 0.90 0.12 
SSA1.5-28 28 42 45 31.2 3.18 2.41 0.25 11.2 1.14 0.15 
SSA1.5-30 30 45 48 34.2 3.49 2.79 0.28 12.9 1.32 0.18 
SSA1.5-32 32 48 51 37.3 3.80 3.19 0.33 14.8 1.51 0.20 
SSA1.5-35 35 52.5 55.5 41.9 4.28 3.85 0.39 17.8 1.81 0.25 
SSA1.5-36 36 54 57 43.5 4.43 4.09 0.42 18.8 1.92 0.26 
SSA1.5-40 40

15

60 63 49.8 5.07 5.10 0.52 23.4 2.38 0.31 
SSA1.5-45 45 67.5 70.5 57.7 5.88 6.53 0.67 29.8 3.03 0.40 
SSA1.5-48 48 72 75 62.4 6.37 7.47 0.76 34.0 3.46 0.46 
SSA1.5-50 50 75 78 65.7 6.69 8.15 0.83 36.9 3.77 0.50 
SSA1.5-55 55 82.5 85.5 73.7 7.51 9.96 1.02 44.9 4.58 0.61 
SSA1.5-56 56 84 87 75.3 7.68 10.4 1.06 46.6 4.75 0.63 
SSA1.5-60 60 90 93 81.8 8.34 12.0 1.22 53.7 5.47 0.73 
SSA1.5-70 70 105 108 98.0 10.0 16.6 1.69 73.6 7.50 1.00 
SSA1.5-80 80 120 123 114 11.7 22.0 2.24 96.7 9.86 1.31 
SSA1.5-100 100 150 153 147 15.0 35.5 3.62 152 15.5 2.06

焼入プラスはカタログ記号 +H でご注文ください。

焼J

例：SSA1-20H

製品の注意事項 46 頁 規格追加工製品の注意 38 頁～40 頁
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A C D

E

S5K

穴径 H7 J シリーズラインナップ
キー溝 Js9 8 10 12 14 15 16 17 18 19 20 22 25 28 30 32 35 40 45 50

タップ 3 × 1.4 4 × 1.8 5 × 2.3 6 × 2.8 8 × 3.3 10 × 3.3 12 × 3.3 14 × 3.8
カタログ記号 ―
SSA1-20 J 穴径 ※
SSA1-24 J 穴径 ※
SSA1-25 J 穴径 ※
SSA1-28 J 穴径 ※
SSA1-30 J 穴径 ※
SSA1-32 J 穴径 ※
SSA1-35 J 穴径 ※
SSA1-36 J 穴径 ※
SSA1-40 J 穴径 ※
SSA1-45 J 穴径 ※
SSA1-48 J 穴径 ※
SSA1-50 J 穴径 ※
SSA1-55 J 穴径 ※
SSA1-56 J 穴径 ※
SSA1-60 J 穴径 ※
SSA1-70 J 穴径 ※
SSA1-80 J 穴径 ※
SSA1-100 J 穴径 ※
SSA1-120 J 穴径 ※
SSA1.5-20 J 穴径 ※
SSA1.5-24 J 穴径 ※
SSA1.5-25 J 穴径 ※
SSA1.5-28 J 穴径 ※
SSA1.5-30 J 穴径 ※
SSA1.5-32 J 穴径 ※
SSA1.5-35 J 穴径 ※
SSA1.5-36 J 穴径 ※
SSA1.5-40 J 穴径 ※
SSA1.5-45 J 穴径 ※
SSA1.5-48 J 穴径 ※
SSA1.5-50 J 穴径 ※
SSA1.5-55 J 穴径 ※
SSA1.5-56 J 穴径 ※
SSA1.5-60 J 穴径 ※
SSA1.5-70 J 穴径 ※
SSA1.5-80 J 穴径 ※
SSA1.5-100 J 穴径 ※

Steel, Hubless Spur Gears

＊寸法表の背景色は J シリーズの形状図を表しております。

例：SSA1-20J8J シリーズはカタログ記号＋ J ＋穴径にてご注文ください。

J シリーズの焼入プラスは
カタログ記号 + H + J + 穴径 にてご注文下さい。
例：SSA1-24HJ10

価格Webカタログ

「※」は元穴径製品の為、焼入プラス対象外製品となります。焼入プラスの詳細については 22 頁をご覧ください。
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平歯車
SSA　モジュール 2、2.5

共　通　仕　様

精 度 等 級 JIS N8 級  (JIS B 1702-1: 1998)

歯 形 並歯

圧 力 角 20°

材 料 S45C

熱 処 理  ―

歯 面 硬 度 (194HB 以下 )

表 面 処 理 黒染

A C D

E

S5

＊ J シリーズは、表記精度等級「相当品」です。

カタログ記号 モジュール 歯数 形状
穴径 基準円直径 歯先円直径 歯幅

許容トルク
バックラッシ
（mm）

質量
（kg）曲げ強さ 歯面強さ 歯面強さ 

AH7 C D E N・m kgf・ｍ N・m kgf・ｍ N・m kgf・ｍ
SSA2-15

m2

15

S5

10 30 34

20

29.6 3.01 1.48 0.15 7.01 0.71

0.12~0.26

0.099
SSA2-18 18 36 40 39.3 4.01 2.23 0.23 10.5 1.07 0.15
SSA2-20 20

12
40 44 46.0 4.69 2.83 0.29 13.2 1.34 0.18 

SSA2-24 24 48 52 59.8 6.09 4.24 0.43 19.6 2.00 0.27 
SSA2-25 25 50 54 63.3 6.45 4.64 0.47 21.4 2.18 0.29 
SSA2-28 28

15

56 60 73.9 7.54 5.89 0.60 27.0 2.76 0.36 
SSA2-30 30 60 64 81.1 8.27 6.80 0.69 31.2 3.18 0.42 
SSA2-32 32 64 68 88.4 9.01 7.78 0.79 35.6 3.63 0.48 
SSA2-35 35 70 74 99.3 10.1 9.39 0.96 42.8 4.36 0.58 
SSA2-36 36 72 76 103 10.5 9.96 1.02 45.3 4.62 0.61 
SSA2-40 40

18

80 84 118 12.0 12.5 1.27 56.2 5.73 0.75 
SSA2-45 45 90 94 137 13.9 16.0 1.63 71.6 7.30 0.96 
SSA2-48 48 96 100 148 15.1 18.3 1.87 81.7 8.33 1.10 
SSA2-50 50 100 104 156 15.9 19.9 2.03 88.8 9.05 1.19 
SSA2-55 55 110 114 175 17.8 24.4 2.48 108 11.0 1.45 
SSA2-56 56 112 116 179 18.2 25.3 2.58 112 11.4 1.51 
SSA2-60 60 120 124 194 19.8 29.3 2.99 129 13.1 1.74 
SSA2-70 70 140 144 232 23.7 40.8 4.16 177 18.0 2.38 
SSA2-80 80 160 164 271 27.7 54.3 5.53 232 23.6 3.12 
SSA2-100 100 200 204 291 29.7 72.7 7.42 288 29.3 4.89
SSA2.5-15

m2.5

15

S5

12 37.5 42.5

25

57.7 5.89 2.96 0.30 13.9 1.41 

0.14~0.28

0.19
SSA2.5-18 18 45 50 76.7 7.82 4.47 0.46 20.7 2.11 0.29
SSA2.5-20 20

15
50 55 89.8 9.16 5.66 0.58 26.1 2.66 0.35 

SSA2.5-24 24 60 65 117 11.9 8.47 0.86 38.8 3.95 0.52 
SSA2.5-25 25 62.5 67.5 124 12.6 9.26 0.94 42.3 4.32 0.57 
SSA2.5-28 28

18

70 75 144 14.7 11.7 1.20 53.4 5.45 0.71 
SSA2.5-30 30 75 80 159 16.2 13.6 1.39 61.6 6.28 0.82 
SSA2.5-32 32 80 85 173 17.6 15.6 1.59 70.3 7.17 0.94 
SSA2.5-35 35 87.5 92.5 194 19.8 18.8 1.92 84.4 8.61 1.13 
SSA2.5-36 36 90 95 201 20.5 20.0 2.04 89.5 9.12 1.20 
SSA2.5-40 40

22

100 105 230 23.5 24.9 2.54 111 11.3 1.47 
SSA2.5-45 45 112.5 117.5 267 27.2 31.9 3.26 141 14.4 1.88 
SSA2.5-48 48 120 125 289 29.5 36.7 3.74 161 16.4 2.14 
SSA2.5-50 50 125 130 304 31.0 40.0 4.08 175 17.9 2.33 
SSA2.5-55 55 137.5 142.5 341 34.8 49.1 5.01 213 21.7 2.84 
SSA2.5-56 56 140 145 349 35.6 51.0 5.20 221 22.5 2.95 
SSA2.5-60 60 150 155 379 38.6 59.1 6.03 254 25.9 3.39 
SSA2.5-70 70 175 180 454 46.3 82.1 8.37 348 35.5 4.65 
SSA2.5-80 80 200 205 441 45.0 90.9 9.27 359 36.7 6.09 

焼入プラスはカタログ記号 +H でご注文ください。

焼J

例：SSA2-15H

製品の注意事項 46 頁 規格追加工製品の注意 38 頁～40 頁
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A C D

E

S5K

穴径 H7 J シリーズラインナップ
キー溝 Js9 10 12 14 15 16 17 18 19 20 22 25 28 30 32 35 40 45 50

タップ 4 × 1.8 5 × 2.3 6 × 2.8 8 × 3.3 10 × 3.3 12 × 3.3 14 × 3.8
カタログ記号 ―
SSA2-15 J 穴径 ※
SSA2-18 J 穴径 ※
SSA2-20 J 穴径 ※
SSA2-24 J 穴径 ※
SSA2-25 J 穴径 ※
SSA2-28 J 穴径 ※
SSA2-30 J 穴径 ※
SSA2-32 J 穴径 ※
SSA2-35 J 穴径 ※
SSA2-36 J 穴径 ※
SSA2-40 J 穴径 ※
SSA2-45 J 穴径 ※
SSA2-48 J 穴径 ※
SSA2-50 J 穴径 ※
SSA2-55 J 穴径 ※
SSA2-56 J 穴径 ※
SSA2-60 J 穴径 ※
SSA2-70 J 穴径 ※
SSA2-80 J 穴径 ※
SSA2-100 J 穴径 ※
SSA2.5-15J 穴径 ※
SSA2.5-18J 穴径 ※
SSA2.5-20 J 穴径 ※
SSA2.5-24 J 穴径 ※
SSA2.5-25 J 穴径 ※
SSA2.5-28 J 穴径 ※
SSA2.5-30 J 穴径 ※
SSA2.5-32 J 穴径 ※
SSA2.5-35 J 穴径 ※
SSA2.5-36 J 穴径 ※
SSA2.5-40 J 穴径 ※
SSA2.5-45 J 穴径 ※
SSA2.5-48 J 穴径 ※
SSA2.5-50 J 穴径 ※
SSA2.5-55 J 穴径 ※
SSA2.5-56 J 穴径 ※
SSA2.5-60 J 穴径 ※
SSA2.5-70 J 穴径 ※
SSA2.5-80 J 穴径 ※

Steel, Hubless Spur Gears

＊寸法表の背景色は J シリーズの形状図を表しております。

例：SSA2-15J10J シリーズはカタログ記号＋ J ＋穴径にてご注文ください。

J シリーズの焼入プラスは
カタログ記号 + H + J + 穴径 にてご注文下さい。
例：SSA2-15HJ12

価格Webカタログ

「※」は元穴径製品の為、焼入プラス対象外製品となります。焼入プラスの詳細については 22 頁をご覧ください。
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平歯車
SSA　モジュール 3、4、5

共　通　仕　様

精 度 等 級 JIS N8 級  (JIS B 1702-1: 1998)

歯 形 並歯

圧 力 角 20°

材 料 S45C

熱 処 理  ―

歯 面 硬 度 (194HB 以下 )

表 面 処 理 黒染

A C D

E

S5

＊ J シリーズは、表記精度等級「相当品」です。

カタログ記号 モジュール 歯数 形状
穴径 基準円直径 歯先円直径 歯幅 許容トルク

バックラッシ
（mm）

質量
（kg）曲げ強さ 歯面強さ 歯面強さ 

AH7 C D E N・m kgf・ｍ N・m kgf・ｍ N・m kgf・ｍ
SSA3-15

m3

15

S5

12 45 51

30

99.7 10.2 5.22 0.53 24.2 2.47

0.14~0.32

0.35
SSA3-18 18 54 60 133 13.5 7.87 0.80 36.2 3.69 0.51
SSA3-20 20

15
60 66 155 15.8 9.95 1.02 45.6 4.65 0.62 

SSA3-24 24 72 78 202 20.6 14.9 1.52 67.7 6.90 0.92 
SSA3-25 25 75 81 214 21.8 16.3 1.66 73.9 7.53 1.00 
SSA3-28 28

20

84 90 250 25.4 20.7 2.11 93.2 9.50 1.23 
SSA3-30 30 90 96 274 27.9 24.0 2.44 107 10.9 1.42
SSA3-32 32 96 102 298 30.4 27.4 2.80 123 12.5 1.63 
SSA3-35 35 105 111 335 34.2 33.1 3.38 147 15.0 1.97 
SSA3-36 36 108 114 348 35.5 35.2 3.59 156 15.9 2.08 
SSA3-40 40

25

120 126 398 40.6 44.0 4.49 193 19.1 2.55 
SSA3-45 45 135 141 461 47.0 56.6 5.78 246 25.1 3.26 
SSA3-48 48 144 150 500 50.9 65.0 6.63 281 28.6 3.72 
SSA3-50 50 150 156 525 53.6 70.9 7.23 305 31.1 4.05 
SSA3-55 55 165 171 590 60.1 86.9 8.86 370 37.8 4.92 
SSA3-56 56 168 174 602 61.4 90.3 9.21 384 39.2 5.10 
SSA3-60 60 180 186 654 66.7 105 10.7 442 45.1 5.88
SSA3-70 70 210 216 654 66.6 121 12.4 478 48.7 8.04 
SSA3-80 80 240 246 763 77.8 162 16.5 632 64.4 10.5 

焼入プラスはカタログ記号 +H でご注文ください。

焼J

例：SSA3-15H

SSA4-15

m4

15

S5

20

60 68

40

236 24.1 12.8 1.30 58.4 5.96

0.18~0.38

0.79
SSA4-18 18 72 80 314 32.0 19.2 1.96 87.2 8.89 1.18
SSA4-20 20 80 88 368 37.5 24.3 2.48 110 11.2 1.48 
SSA4-24 24 96 104 478 48.8 36.4 3.72 163 16.6 2.17 
SSA4-25 25 100 108 506 51.6 39.9 4.07 178 18.1 2.37 
SSA4-28 28

25

112 120 591 60.3 50.6 5.16 224 22.8 2.94 
SSA4-30 30 120 128 649 66.2 58.7 5.98 258 26.3 3.40
SSA4-32 32 128 136 707 72.1 67.4 6.87 294 30.0 3.89 
SSA4-35 35 140 148 795 81.1 81.6 8.32 353 36.0 4.68 
SSA4-36 36 144 152 825 84.1 86.7 8.84 374 38.1 4.96 
SSA4-40 40

30

160 168 943 96.2 109 11.1 464 47.3 6.09 
SSA4-45 45 180 188 1090 112 139 14.2 590 60.1 7.77
SSA4-48 48 192 200 987 101 133 13.6 528 53.9 8.87 
SSA4-50 50 200 208 1040 106 146 14.8 575 58.6 9.64 
SSA4-55 55 220 228 1160 119 179 18.2 702 71.6 11.7 
SSA4-56 56 224 232 1190 121 186 18.9 729 74.3 12.2 
SSA4-60 60 240 248 1290 132 215 22.0 842 85.9 14.0 
SSA5-15

m5

15

S5

20
75 85

50

462 47.1 25.5 2.60 115 11.8

0.20~0.44

1.61
SSA5-18 18 90 100 614 62.6 38.4 3.92 172 17.6 2.37
SSA5-20 20

22
100 110 718 73.3 48.6 4.96 217 22.1 2.93 

SSA5-24 24 120 130 934 95.2 73.0 7.45 321 32.7 4.29 
SSA5-25 25 125 135 989 101 80.0 8.16 350 35.7 4.67 
SSA5-28 28

25

140 150 1160 118 102 10.4 441 45.0 5.85 
SSA5-30 30 150 160 1270 129 118 12.1 508 51.8 6.74
SSA5-32 32 160 170 1380 141 136 13.8 580 59.1 7.70 
SSA5-35 35 175 185 1550 158 164 16.7 696 71.0 9.25 
SSA5-36 36 180 190 1610 164 174 17.8 737 75.1 9.80 
SSA5-40 40

30

200 210 1540 157 182 18.5 719 73.3 12.1 
SSA5-45 45 225 235 1780 182 234 23.9 920 93.8 15.3 
SSA5-48 48 240 250 1930 197 269 27.5 1050 107 17.5 
SSA5-50 50 250 260 2030 207 294 30.0 1150 117 19.0 

製品の注意事項 46 頁 規格追加工製品の注意 38 頁～40 頁
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歯車図面は Web カタログから DXF 出力できます。

A C D

E

S5K

穴径 H7 J シリーズラインナップ
キー溝 Js9 12 14 15 16 17 18 19 20 22 25 28 30 32 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80

タップ 4 × 1.8 5 × 2.3 6 × 2.8 8 × 3.3 10 × 3.3 12 × 3.3 14 × 3.8 16 × 4.3 18 × 4.4 20 × 4.9 22 × 5.4
カタログ記号 ―
SSA3-15 J 穴径 ※
SSA3-18 J 穴径 ※
SSA3-20 J 穴径 ※
SSA3-24 J 穴径 ※
SSA3-25 J 穴径 ※
SSA3-28 J 穴径 ※
SSA3-30 J 穴径 ※
SSA3-32 J 穴径 ※
SSA3-35 J 穴径 ※
SSA3-36 J 穴径 ※
SSA3-40 J 穴径 ※
SSA3-45 J 穴径 ※
SSA3-48 J 穴径 ※
SSA3-50 J 穴径 ※
SSA3-55 J 穴径 ※
SSA3-56 J 穴径 ※
SSA3-60 J 穴径 ※
SSA3-70 J 穴径 ※
SSA3-80 J 穴径 ※

Steel, Hubless Spur Gears

＊寸法表の背景色は J シリーズの形状図を表しております。

例：SSA3-15J12J シリーズはカタログ記号＋ J ＋穴径にてご注文ください。

J シリーズの焼入プラスは
カタログ記号 + H + J + 穴径 にてご注文下さい。
例：SSA3-15HJ14

SSA4-15J 穴径 ※
SSA4-18J 穴径 ※
SSA4-20J 穴径 ※
SSA4-24J 穴径 ※
SSA4-25J 穴径 ※
SSA4-28J 穴径 ※
SSA4-30J 穴径 ※
SSA4-32J 穴径 ※
SSA4-35J 穴径 ※
SSA4-36J 穴径 ※
SSA4-40J 穴径 ※
SSA4-45J 穴径 ※
SSA4-48J 穴径 ※
SSA4-50J 穴径 ※
SSA4-55J 穴径 ※
SSA4-56J 穴径 ※
SSA4-60J 穴径 ※
SSA5-15J 穴径 ※
SSA5-18J 穴径 ※
SSA5-20J 穴径 ※
SSA5-24J 穴径 ※
SSA5-25J 穴径 ※
SSA5-28J 穴径 ※
SSA5-30J 穴径 ※
SSA5-32J 穴径 ※
SSA5-35J 穴径 ※
SSA5-36J 穴径 ※
SSA5-40J 穴径 ※
SSA5-45J 穴径 ※
SSA5-48J 穴径 ※
SSA5-50J 穴径 ※

価格 40 頁

Webカタログ
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共　通　仕　様

精 度 等 級 JIS N8 級  (JIS B 1702-1: 1998) ＊

歯 形 並歯

圧 力 角 20°

材 料 S45C

熱 処 理  ―

歯 面 硬 度 (194HB 以下 )

表 面 処 理 追加工部以外黒染

カタログ記号 モジュール 歯数
基準円直径 歯先円直径 歯幅 許容トルク（N・m)

C D E 曲げ強さ 歯面強さ
SSA2-24

m2

24 48 52

20

59.8 4.24
SSA2-25 25 50 54 63.3 4.64
SSA2-28 28 56 60 73.9 5.89
SSA2-30 30 60 64 81.1 6.80
SSA2-32 32 64 68 88.4 7.78
SSA2-35 35 70 74 99.3 9.39
SSA2-36 36 72 76 103 9.96
SSA2-40 40 80 84 118 12.5
SSA2-45 45 90 94 137 16.0
SSA2-48 48 96 100 148 18.3
SSA2-50 50 100 104 156 19.9
SSA2-55 55 110 114 175 24.4
SSA2-56 56 112 116 179 25.3
SSA2-60 60 120 124 194 29.3
SSA2-70 70 140 144 232 40.8
SSA2-80 80 160 164 271 54.3
SSA2-100 100 200 204 291 72.7
SSA2.5-24

m2.5

24 60 65

25

117 8.47
SSA2.5-25 25 62.5 67.5 124 9.26
SSA2.5-28 28 70 75 144 11.7
SSA2.5-30 30 75 80 159 13.6
SSA2.5-32 32 80 85 173 15.6
SSA2.5-35 35 87.5 92.5 194 18.8
SSA2.5-36 36 90 95 201 20.0
SSA2.5-40 40 100 105 230 24.9
SSA2.5-45 45 112.5 117.5 267 31.9
SSA2.5-48 48 120 125 289 36.7
SSA2.5-50 50 125 130 304 40.0
SSA2.5-55 55 137.5 142.5 341 49.1
SSA2.5-56 56 140 145 349 51.0
SSA2.5-60 60 150 155 379 59.1
SSA2.5-70 70 175 180 454 82.1
SSA2.5-80 80 200 205 441 90.9

平歯車
SSA　モジュール 2、2.5

F

※各製品のバックラッシは、元製品の寸法表をご覧ください。

 ■取付け方法と注意事項
①軸径の推奨公差はh7 です。限度はh8 で、振れを少なくしたい場合

はh6 を推奨します。
　また、軸径の表面粗さは1.6a を基準としてください
②締結部の穴と軸表面のゴミ、汚れ、油分はシンナー等で綺麗に拭き取り、

作動油#68 を軽く塗布してください。なお、モリブデン系油、添加
剤入り油の塗布は、締結トルクの低下やスリップの原因になるためお
避けください。

③軸への取付けは、ブッシュのツバを歯車に密着させながら軸に完全に
通してから締結してください。また、取外しができなくなるため、歯
車の背面側には1mm以上の隙間が必要です。（図1）

④ボルトの締め付け方法は、対角線上にトルクレンチで締めて行きます。
　最初は規定トルクの1/4で締め、次に規定トルクの1/2で締めてから

最後に規定トルクで締め付けます。　軸に入れずに締め付けたり、ボ
ルトを抜きタップ側に入れて締め付けないでください。（図2）

⑤軸にキー溝がある場合、締結部の接触面積が減少することから15～
20％伝達力がダウンします。

・締結時の軸と歯車のガタツキがない
・自由な位置に取り付けられ歯合わせも簡単
・取り付け、取り外しが簡単で繰り返し使用できる
・過負荷時にはブッシュが滑って歯車へのダメージ
　を軽減できる

 ■ F シリーズの特長

S1MA

G

A B C D

E F

K

L

J

図 2

六角穴付ボルト

抜きタップ抜きタップ

②

①

③④

ベアリングカラー
歯車

ブッシュ

すきま（組立条件で 1 ｍｍ以上のすきまが必要）

図 1

①動力源（電源）を切り、歯車に負荷が掛かっていないこと、
及び落下などの危険がないことを確認してください。

②取り外したボルトを全ての抜きタップに挿入し、対角線の
順に均等な力で徐々に締め込むと外れます。

③締結ボルトの再使用時は座面およびネジ面が荒れることで
締結力が低下するため、同サイズの新品ボルトのご使用を
推奨します。

■取外し方法と注意事項

＊ F シリーズは、表記精度等級「相当品」です。
＊ブッシュ材質：S45C、ねじ材質：SCM435

製品の注意事項 46 頁 規格追加工製品の注意 38 頁～40 頁
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  F シリーズはカタログ記号＋ F ＋穴径にてご注文ください。

S5M S5M

A C D

E

K

L
J

G

軸穴径 A F シリーズラインナップ
カタログ記号 12 14 15 16 17 18 19 20 22 25 28 30 32 35

SSA2-24 F 穴径
SSA2-25 F 穴径
SSA2-28 F 穴径
SSA2-30 F 穴径
SSA2-32 F 穴径
SSA2-35 F 穴径
SSA2-36 F 穴径
SSA2-40 F 穴径
SSA2-45 F 穴径
SSA2-48 F 穴径
SSA2-50 F 穴径
SSA2-55 F 穴径
SSA2-56 F 穴径
SSA2-60 F 穴径
SSA2-70 F 穴径
SSA2-80 F 穴径
SSA2-100 F 穴径
SSA2.5-24 F 穴径
SSA2.5-25 F 穴径
SSA2.5-28 F 穴径
SSA2.5-30 F 穴径
SSA2.5-32 F 穴径
SSA2.5-35 F 穴径
SSA2.5-36 F 穴径
SSA2.5-40 F 穴径
SSA2.5-45 F 穴径
SSA2.5-48 F 穴径
SSA2.5-50 F 穴径
SSA2.5-55 F 穴径
SSA2.5-56 F 穴径
SSA2.5-60 F 穴径
SSA2.5-70 F 穴径
SSA2.5-80 F 穴径

＊寸法表の背景色は F シリーズの形状図を表しております。

Steel, Hubless Spur Gears

F

軸穴径 A 12 14 15 16 17 18 19 20 22 25 28 30 32 35
参考滑り出しトルク  N・ｍ 23 37 39 42 45 48 49 97 110 124 141 149 163 173
参考スラスト荷重  kN 3.76 5.21 5.1 5.17 5.23 5.28 5.12 9.68 9.98 9.9 10 9.89 10.1 9.88

ブッシュ
L 10 12 14
K 31 36 37 38 39 40 42 46 47 51 53 56 58 61

隙間 J 2 3

全長 G
m2 30 32 34

m2.5 35 37 39

六角穴付
ボルト

本数 3 4
サイズ M4×12 M4×15 M5×18

締付トルク N・m 3.9 7.8
ブッシュ質量（g） 22 38 40 41 43 45 49 71 71 81 84 93 97 106

Webカタログ 価格
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共　通　仕　様

精 度 等 級 JIS N8 級  (JIS B 1702-1: 1998) ＊

歯 形 並歯

圧 力 角 20°

材 料 S45C

熱 処 理  ―

歯 面 硬 度 (194HB 以下 )

表 面 処 理 追加工部以外黒染

カタログ記号 モジュール 歯数
基準円直径 歯先円直径 歯幅 許容トルク（N・m)

C D E 曲げ強さ 歯面強さ
SSA3-20

m3

20 60 66

30

155 9.95
SSA3-24 24 72 78 202 14.9
SSA3-25 25 75 81 214 16.3
SSA3-28 28 84 90 250 20.7
SSA3-30 30 90 96 274 24.0
SSA3-32 32 96 102 298 27.4
SSA3-35 35 105 111 335 33.1
SSA3-36 36 108 114 348 35.2
SSA3-40 40 120 126 398 44.0
SSA3-45 45 135 141 461 56.6
SSA3-48 48 144 150 500 65.0
SSA3-50 50 150 156 525 70.9
SSA3-55 55 165 171 590 86.9
SSA3-56 56 168 174 602 90.3
SSA3-60 60 180 186 654 105
SSA3-70 70 210 216 654 121
SSA3-80 80 240 246 763 162

平歯車
SSA　モジュール 3

F

※各製品のバックラッシは、元製品の寸法表をご覧ください。

 ■取付け方法と注意事項

・締結時の軸と歯車のガタツキがない
・自由な位置に取り付けられ歯合わせも簡単
・取り付け、取り外しが簡単で繰り返し使用できる
・過負荷時にはブッシュが滑って歯車へのダメージ
　を軽減できる

 ■ F シリーズの特長

S1MA

G

A B C D

E F

K

L

J

図 2

六角穴付ボルト

抜きタップ抜きタップ

②

①

③④

ベアリングカラー
歯車

ブッシュ

すきま（組立条件で 1 ｍｍ以上のすきまが必要）

図 1

①動力源（電源）を切り、歯車に負荷が掛かっていないこと、
及び落下などの危険がないことを確認してください。

②取り外したボルトを全ての抜きタップに挿入し、対角線の
順に均等な力で徐々に締め込むと外れます。

③締結ボルトの再使用時は座面およびネジ面が荒れることで
締結力が低下するため、同サイズの新品ボルトのご使用を
推奨します。

■取外し方法と注意事項

①軸径の推奨公差はh7 です。限度はh8 で、振れを少なくしたい場合
はh6 を推奨します。

　また、軸径の表面粗さは1.6a を基準としてください
②締結部の穴と軸表面のゴミ、汚れ、油分はシンナー等で綺麗に拭き取り、

作動油#68 を軽く塗布してください。なお、モリブデン系油、添加
剤入り油の塗布は、締結トルクの低下やスリップの原因になるためお
避けください。

③軸への取付けは、ブッシュのツバを歯車に密着させながら軸に完全に
通してから締結してください。また、取外しができなくなるため、歯
車の背面側には1mm以上の隙間が必要です。（図1）

④ボルトの締め付け方法は、対角線上にトルクレンチで締めて行きます。
　最初は規定トルクの1/4で締め、次に規定トルクの1/2で締めてから

最後に規定トルクで締め付けます。　軸に入れずに締め付けたり、ボ
ルトを抜きタップ側に入れて締め付けないでください。（図2）

⑤軸にキー溝がある場合、締結部の接触面積が減少することから15～
20％伝達力がダウンします。

＊ F シリーズは、表記精度等級「相当品」です。
＊ブッシュ材質：S45C、ねじ材質：SCM435

製品の注意事項 46 頁 規格追加工製品の注意 38 頁～40 頁
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  F シリーズはカタログ記号＋ F ＋穴径にてご注文ください。

S5M

軸穴径 A F シリーズラインナップ
カタログ記号 15 16 17 18 19 20 22 25 28 30 32 35 40

SSA3-20 F 穴径
SSA3-24 F 穴径
SSA3-25 F 穴径
SSA3-28 F 穴径
SSA3-30 F 穴径
SSA3-32 F 穴径
SSA3-35 F 穴径
SSA3-36 F 穴径
SSA3-40 F 穴径
SSA3-45 F 穴径
SSA3-48 F 穴径
SSA3-50 F 穴径
SSA3-55 F 穴径
SSA3-56 F 穴径
SSA3-60 F 穴径
SSA3-70 F 穴径
SSA3-80 F 穴径

＊寸法表の背景色は F シリーズの形状図を表しております。

S5M

A C D

E

K

L
J

G

Steel, Hubless Spur Gears

F

軸穴径 A 15 16 17 18 19 20 22 25 28 30 32 35 40
参考滑り出しトルク  N・ｍ 39 42 45 48 49 97 110 124 141 149 163 173 725
参考スラスト荷重  kN 5.10 5.17 5.23 5.28 5.12 9.68 9.98 9.90 10.0 9.89 10.1 9.88 12.3

ブッシュ
L 12 14 19
K 37 38 39 40 42 46 47 51 53 56 58 61 71

隙間 J 3
全長 G 42 44 49

六角穴付
ボルト

本数 4 6
サイズ M4×15 M5×18 M6×25

締付トルク N・m 3.9 7.8 13.7
ブッシュ質量（g） 40 41 43 45 49 71 71 81 84 93 97 106 237

Webカタログ 価格
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平歯車
SSY　モジュール 0.8、1

カタログ記号 モジュール 歯数 形状
穴径 ボス径 基準円直径 歯先円直径 歯幅 ボス長さ 全長 キーみぞ
AH7 B C D E F G 幅×深さ

SSY0.8-20

m0.8

20 S1 5 13.5 16 17.6

4 8 12 ―

SSY0.8-25 25 S1 5 17 20 21.6
SSY0.8-30 30 S1 5 20 24 25.6
SSY0.8-40
SSY0.8-40A 40 S1

S1T
5
6 25 32 33.6

SSY0.8-50
SSY0.8-50A 50 S1

S1T
5
6 25 40 41.6

SSY1-12
SSY1-12A

m1

12 S1
S1T 5 9 12 14

6 8 14 ―

SSY1-14
SSY1-14A 14 S1

S1T 5 11 14 16

SSY1-15
SSY1-15A 15 S1

S1T 6 12 15 17

SSY1-16
SSY1-16A 16 S1

S1T 6 13 16 18

SSY1-18
SSY1-18A 18 S1

S1T 6 14 18 20

SSY1-20
SSY1-20A
SSY1-20B

20
S1
S1T
S1T

6
6
8

16 20 22

SSY1-24
SSY1-24A 24 S1

S1T 6 16 24 26

SSY1-25 25 S1 6 16 25 27
SSY1-28
SSY1-28A 28 S1

S1T 6 16 28 30

SSY1-30
SSY1-30A
SSY1-30B

30
S1
S1T
S1T

6
6
8

25 30 32

SSY1-32 32 S1 6 25 32 34
SSY1-35
SSY1-35A 35 S1

S1T
6
8 25 35 37

SSY1-36 36 S1 6 25 36 38
SSY1-40
SSY1-40A 40 S1

S1T 8 28 40 42

SSY1-45 45 S1 8 28 45 47
SSY1-48
SSY1-48A 48 S1

S1T 8 28 48 50

G

A B C D

E F

S1

共　通　仕　様

精 度 等 級 JIS N8 級  (JIS B 1702-1: 1998) ＊

歯 形 並歯

圧 力 角 20°

材 料 S45C

熱 処 理  ―

歯 面 硬 度 (194HB 以下 )

表 面 処 理 黒染
＊モジュール 0.8 以下の製品は、表記精度等級「相当品」です。

製品の注意事項 46 頁
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ねじ穴 許容トルク（N・m) 許容トルク（kgf・m） バックラッシ
（mm）

質量
（kg） カタログ記号

サイズ J 曲げ強さ 歯面強さ 曲げ強さ 歯面強さ
― ― 1.47 0.085 0.15 0.0087

0 ~0.10

0.013 SSY0.8-20
― ― 2.03 0.134 0.21 0.014 0.022 SSY0.8-25
― ― 2.60 0.197 0.27 0.020 0.032 SSY0.8-30
―
M4

―
4 3.77 0.362 0.39 0.037 0.054

0.053 
SSY0.8-40
SSY0.8-40A

―
M4

―
4 4.98 0.580 0.51 0.059 0.068

0.067 
SSY0.8-50
SSY0.8-50A

―
M4

―
4 1.22 0.069 0.12 0.0070

0.08~0.18

0.0072
0.0070 

SSY1-12
SSY1-12A

―
M4

―
4 1.98 0.096 0.20 0.010 0.011

0.011 
SSY1-14
SSY1-14A

―
M4

―
4 2.22 0.11 0.23 0.011 0.012

0.012 
SSY1-15
SSY1-15A

―
M4

―
4 2.46 0.13 0.25 0.013 0.015

0.014 
SSY1-16
SSY1-16A

―
M4

―
4 2.95 0.16 0.30 0.017 0.019

0.018 
SSY1-18
SSY1-18A

―
M4
M5

―
4
4

3.45 0.20 0.35 0.021 
0.024
0.024 
0.021 

SSY1-20
SSY1-20A
SSY1-20B

―
M4

―
4 4.48 0.30 0.46 0.030 0.031

0.030 
SSY1-24
SSY1-24A

― ― 4.74 0.32 0.48 0.033 0.033 SSY1-25
―
M4

―
4 5.55 0.41 0.57 0.042 0.039 

0.038 
SSY1-28
SSY1-28A

―
M4
M5

―
4
4

6.08 0.47 0.62 0.048 
0.061
0.060 
0.057 

SSY1-30
SSY1-30A
SSY1-30B

― ― 6.63 0.54 0.68 0.055 0.066 SSY1-32
―
M5

―
4 7.45 0.66 0.76 0.067 0.073

0.069 
SSY1-35
SSY1-35A

― ― 7.73 0.70 0.79 0.071 0.076 SSY1-36
―
M5

―
4 8.84 0.87 0.90 0.089 0.092

0.091 
SSY1-40
SSY1-40A

― ― 10.3 1.12 1.05 0.11 0.11 SSY1-45
―
M5

―
4 11.1 1.28 1.13 0.13 0.12 

0.12 
SSY1-48
SSY1-48A

G

A B C D

E F
J

S1T

Steel, Thin Face Spur Gears

Webカタログ 価格
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平歯車
SSY　モジュール 1

カタログ記号 モジュール 歯数 形状
穴径 ボス径 基準円直径 歯先円直径 歯幅 ボス長さ 全長 キーみぞ
AH7 B C D E F G 幅×深さ

SSY1-50

m1

50 S1 8 28 50 52

6 8 14

―
SSY1-55 55 S1 8 28 55 57 ―
SSY1-56 56 S1 8 28 56 58 ―
SSY1-60
SSY1-60A 60 S1

S1K
8

10 35 60 62 ―
4 x 1.8

SSY1-64 64 S1 8 35 64 66 ―
SSY1-65 65 S1 8 35 65 67 ―
SSY1-70 70 S1 8 35 70 72 ―
SSY1-72 72 S1 8 35 72 74 ―
SSY1-75 75 S1 8 35 75 77 ―
SSY1-80 80 S1 10 40 80 82 ―
SSY1-85 85 S1 10 40 85 87 ―
SSY1-90 90 S1 10 40 90 92 ―
SSY1-95 95 S1 10 40 95 97 ―
SSY1-96 96 S1 10 40 96 98 ―
SSY1-100 100 S1 10 50 100 102 ―
SSY1-110 110 S1 10 50 110 112 ―
SSY1-120
SSY1-120A 120 S1

S1K
10
12

50
35 120 122 ―

4 x 1.8

G

A B C D

E F

S1

共　通　仕　様

精 度 等 級 JIS N8 級  (JIS B 1702-1: 1998) ＊

歯 形 並歯

圧 力 角 20°

材 料 S45C

熱 処 理  ―

歯 面 硬 度 (194HB 以下 )

表 面 処 理 黒染

製品の注意事項 46 頁
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ねじ穴 許容トルク（N・m) 許容トルク（kgf・m） バックラッシ
（mm）

質量
（kg） カタログ記号

サイズ J 曲げ強さ 歯面強さ 曲げ強さ 歯面強さ
― ― 11.7 1.39 1.19 0.14 

0.08~0.18

0.13 SSY1-50
― ― 13.1 1.70 1.34 0.17 0.15 SSY1-55
― ― 13.4 1.77 1.37 0.18 0.15 SSY1-56
―
M4

―
4 14.5 2.04 1.48 0.21 0.19 

0.18 
SSY1-60
SSY1-60A

― ― 15.7 2.34 1.60 0.24 0.21 SSY1-64
― ― 16.0 2.41 1.63 0.25 0.21 SSY1-65
― ― 17.4 2.82 1.78 0.29 0.24 SSY1-70
― ― 18.0 2.99 1.84 0.30 0.25 SSY1-72
― ― 18.9 3.26 1.93 0.33 0.26 SSY1-75
― ― 20.3 3.74 2.07 0.38 0.31 SSY1-80
― ― 21.8 4.25 2.22 0.43 0.34 SSY1-85
― ― 23.3 4.79 2.37 0.49 0.37 SSY1-90
― ― 24.7 5.37 2.52 0.55 0.40 SSY1-95
― ― 25.0 5.49 2.55 0.56 0.41 SSY1-96
― ― 26.2 5.98 2.67 0.61 0.48 SSY1-100
― ― 29.1 7.31 2.97 0.75 0.56 SSY1-110
―
M4

―
4 32.1 8.80 3.27 0.90 0.65

0.58 
SSY1-120
SSY1-120A

G

A B C D

E F
J

S1K

Steel, Thin Face Spur Gears

Webカタログ 価格
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平歯車
SSAY　モジュール 1

カタログ記号 モジュール 歯数 形状
穴径 基準円直径 歯先円直径 歯幅 許容トルク（N・m) 許容トルク（kgf・m）
AH7 C D E 曲げ強さ 歯面強さ 曲げ強さ 歯面強さ

SSAY1-20
SSAY1-24
SSAY1-25
SSAY1-28
SSAY1-30

m1

20
24
25
28
30

S5

6

20
24
25
28
30

22
26
27
30
32

6

3.45 
4.48 
4.74 
5.55 
6.08 

0.20 
0.30 
0.32 
0.41 
0.47 

0.35 
0.46 
0.48 
0.57 
0.62 

0.021 
0.030 
0.033 
0.042 
0.048 

SSAY1-32
SSAY1-35
SSAY1-36
SSAY1-40
SSAY1-45

32
35
36
40
45

6

32
35
36
40
45

34
37
38
42
47

6.63 
7.45 
7.73 
8.84 

10.3 

0.54 
0.66 
0.70 
0.87 
1.12 

0.68 
0.76 
0.79 
0.90 
1.05 

0.055 
0.067 
0.071 
0.089 
0.11 

SSAY1-48
SSAY1-50
SSAY1-55
SSAY1-56
SSAY1-60

48
50
55
56
60

6
8
8
8
8

48
50
55
56
60

50
52
57
58
62

11.1 
11.7 
13.1 
13.4 
14.5 

1.28 
1.39 
1.70 
1.77 
2.04 

1.13 
1.19 
1.34 
1.37 
1.48 

0.13 
0.14 
0.17 
0.18 
0.21 

SSAY1-70
SSAY1-80
SSAY1-100

70
80

100

8
10
10

70
80           

100

72
82

102

17.4 
20.3 
26.2 

2.82 
3.74 
5.98 

1.78 
2.07 
2.67 

0.29 
0.38 
0.61 

A C D

E

S5

共　通　仕　様

精 度 等 級 JIS N8 級  (JIS B 1702-1: 1998)

歯 形 並歯

圧 力 角 20°

材 料 S45C

熱 処 理  ―

歯 面 硬 度 (194HB 以下 )

表 面 処 理 黒染

製品の注意事項 46 頁
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バックラッシ
（mm）

質量
（kg） カタログ記号

0.08~0.18

0.013 
0.020 
0.022 
0.028 
0.032  

SSAY1-20
SSAY1-24
SSAY1-25
SSAY1-28
SSAY1-30

0.037 
0.044 
0.047 
0.058 
0.074

SSAY1-32
SSAY1-35
SSAY1-36
SSAY1-40
SSAY1-45

0.084 
0.090 
0.11 
0.11 
0.13 

SSAY1-48
SSAY1-50
SSAY1-55
SSAY1-56
SSAY1-60

0.18 
0.23 
0.37 

SSAY1-70
SSAY1-80
SSAY1-100

Steel, Hubless Spur Gears

Webカタログ 価格
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カタログ記号 歯数 形状
穴径 ボス径 基準円直径 歯先円直径 歯幅 ボス長さ 全長 許容トルク（N・m) 許容トルク（kgf・m） バックラッシ

（mm）
質量

（kg）AH7 B C D E F G 曲げ強さ 歯面強さ 曲げ強さ 歯面強さ
SUS1-15 15

S3

8

17 15 17

10

20 30
2.04 0.12 0.21 0.013

0.08~0.18

0.038
SUS1-16 16 18 16 18 2.26 0.14 0.23 0.015 0.044 
SUS1-18 18 20 18 20 2.71 0.18 0.28 0.019 0.058
SUS1-20 20

S1

16 20 22

10 20

3.18 0.23 0.32 0.024 0.033
SUS1-22 22 18 22 24 3.65 0.29 0.37 0.029 0.042
SUS1-24 24 20 24 26 4.13 0.35 0.42 0.036 0.053
SUS1-25 25 20 25 27 4.37 0.38 0.45 0.039 0.056
SUS1-28 28 23 28 30 5.11 0.48 0.52 0.049 0.074
SUS1-30 30 25 30 32 5.60 0.56 0.57 0.057 0.087
SUS1-32 32 26 32 34 6.11 0.64 0.62 0.066 0.098
SUS1-35 35 26 35 37 6.87 0.78 0.70 0.079 0.11 
SUS1-36 36 28 36 38 7.12 0.82 0.73 0.084 0.12 
SUS1-40 40

10

35 40 42 8.15 1.03 0.83 0.11 0.16 
SUS1-42 42 35 42 44 8.66 1.14 0.88 0.12 0.17
SUS1-45 45 35 45 47 9.44 1.32 0.96 0.13 0.19
SUS1-48 48 35 48 50 10.2 1.51 1.04 0.15 0.21 
SUS1-50 50 35 50 52 10.8 1.65 1.10 0.17 0.22
SUS1-55 55 40 55 57 12.1 2.01 1.23 0.21 0.28 
SUS1-56 56 40 56 58 12.3 2.09 1.26 0.21 0.28 
SUS1-60 60 40 60 62 13.4 2.42 1.37 0.25 0.31
SUS1-64 64 45 64 66 14.5 2.77 1.47 0.28 0.37
SUS1-70 70 50 70 72 16.1 3.34 1.64 0.34 0.45
SUS1-75 75 55 75 77 17.4 3.86 1.77 0.39 0.53
SUS1-80 80 60 80 82 18.7 4.42 1.91 0.45 0.61
SUS1-90 90 60 90 92 21.4 5.67 2.19 0.58 0.72 
SUS1-100 100 12 60 100 102 24.1 7.08 2.46 0.72 0.83 
SUS1-120 120 60 120 122 29.6 10.4 3.01 1.06 1.10 

ステンレス平歯車
SUS　モジュール 1

共　通　仕　様

精 度 等 級 JIS N8 級  (JIS B 1702-1: 1998) ＊

歯 形 並歯

圧 力 角 20°

材 料 SUS303

熱 処 理  ―

歯 面 硬 度 (187HB 以下 )
＊ J シリーズは、表記精度等級「相当品」です。

S1

FE
G

A DC

S3

G

A B C D

E F

J

製品の注意事項 46 頁 規格追加工製品の注意 38 頁～40 頁
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穴径 H7 J シリーズラインナップ
キー溝 Js9 8 10 12 14 15 16 17 18 19 20 22 25 28 30 32 35 

タップ ー 4 × 1.8 5 × 2.3 6 × 2.8 8 × 3.3 10 × 3.3
カタログ記号 M5 M4 M5 M6 M8
SUS1-15 J 穴径
SUS1-16 J 穴径
SUS1-18 J 穴径
SUS1-20 J 穴径
SUS1-22 J 穴径
SUS1-24 J 穴径
SUS1-25 J 穴径
SUS1-28 J 穴径
SUS1-30 J 穴径
SUS1-32 J 穴径
SUS1-35 J 穴径
SUS1-36 J 穴径
SUS1-40 J 穴径
SUS1-42 J 穴径
SUS1-45 J 穴径
SUS1-48 J 穴径
SUS1-50 J 穴径
SUS1-55 J 穴径
SUS1-56 J 穴径
SUS1-60 J 穴径
SUS1-64 J 穴径
SUS1-70 J 穴径
SUS1-75 J 穴径
SUS1-80 J 穴径
SUS1-90 J 穴径
SUS1-100 J 穴径
SUS1-120 J 穴径

FE
G

A DC

J

S3T S1T

G

A B C D

E F
J

S1K

G

A B C D

E F
J

  J シリーズはカタログ記号＋ J ＋穴径にてご注文ください。 ＊寸法表の背景色は J シリーズの形状図を表しております。

J=5

J=F/2 J=F/2

Stainless Steel Spur Gears

Webカタログ 価格
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カタログ記号 歯数 形状
穴径 ボス径 基準円直径 歯先円直径 歯幅 ボス長さ 全長 許容トルク（N・m) 許容トルク（kgf・m） バックラッシ

（mm）
質量

（kg）AH7 B C D E F G 曲げ強さ 歯面強さ 曲げ強さ 歯面強さ
SUS1.5-15 15

S1

8

18 22.5 25.5

15 14 29

6.89 0.43 0.70 0.044

0.10~0.22

0.064 
SUS1.5-16 16 20 24 27 7.63 0.50 0.78 0.051 0.077
SUS1.5-18 18 22 27 30 9.16 0.65 0.93 0.066 0.099 
SUS1.5-20 20 24 30 33 10.7 0.82 1.09 0.084 0.12 
SUS1.5-22 22 26 33 36 12.3 1.01 1.26 0.10 0.15
SUS1.5-24 24 28 36 39 13.9 1.23 1.42 0.13 0.18 
SUS1.5-25 25 30 37.5 40.5 14.8 1.35 1.50 0.14 0.20
SUS1.5-28 28

10

36 42 45 17.2 1.71 1.76 0.17 0.26
SUS1.5-30 30 38 45 48 18.9 1.98 1.93 0.20 0.30
SUS1.5-32 32 40 48 51 20.6 2.27 2.10 0.23 0.34
SUS1.5-35 35 42 52.5 55.5 23.2 2.74 2.36 0.28 0.39
SUS1.5-36 36 45 54 57 24.0 2.91 2.45 0.30 0.43 
SUS1.5-40 40

12

45 60 63 27.5 3.62 2.80 0.37 0.49
SUS1.5-42 42 45 63 66 29.2 4.01 2.98 0.41 0.52
SUS1.5-45 45 45 67.5 70.5 31.9 4.64 3.25 0.47 0.58 
SUS1.5-48 48 45 72 75 34.5 5.31 3.52 0.54 0.63
SUS1.5-50 50 50 75 78 36.3 5.79 3.70 0.59 0.72 
SUS1.5-55 55 55 82.5 85.5 40.7 7.08 4.15 0.72 0.87 
SUS1.5-56 56 55 84 87 41.6 7.36 4.24 0.75 0.90 
SUS1.5-60 60

15

60 90 93 45.2 8.51 4.61 0.87 1.03 
SUS1.5-64 64 60 96 99 48.8 9.75 4.97 0.99 1.13 
SUS1.5-70 70 70 105 108 54.2 11.8 5.52 1.20 1.42 
SUS1.5-75 75 70 112.5 115.5 58.7 13.6 5.99 1.39 1.57
SUS1.5-80 80 80 120 123 63.2 15.6 6.45 1.59 1.86
SUS1.5-90 90 80 135 138 72.3 20.1 7.37 2.05 2.22
SUS1.5-100 100 80 150 153 81.4 25.2 8.30 2.57 2.62 
SUS2-15 15

S1 12

24 30 34

20

16 36

16.3 1.05 1.67 0.11

0.12~0.26

0.14 
SUS2-16 16 26 32 36 18.1 1.22 1.85 0.12 0.16
SUS2-18 18 30 36 40 21.7 1.59 2.21 0.16 0.22
SUS2-20 20 32 40 44 25.4 2.01 2.59 0.20 0.27
SUS2-22 22 36 44 48 29.2 2.48 2.98 0.25 0.34
SUS2-24 24 38 48 52 33.0 3.01 3.37 0.31 0.40
SUS2-25 25 40 50 54 35.0 3.30 3.57 0.34 0.44 
SUS2-28 28 45 56 60 40.9 4.18 4.17 0.43 0.56
SUS2-30 30 50 60 64 44.8 4.83 4.57 0.49 0.67
SUSA2-32 32

S5 15 ―

64 68

― ―

48.9 5.53 4.98 0.56 0.48 
SUSA2-35 35 70 74 54.9 6.67 5.60 0.68 0.58
SUSA2-36 36 72 76 57.0 7.08 5.81 0.72 0.62
SUSA2-40 40 80 84 65.2 8.85 6.65 0.90 0.77
SUSA2-42 42 84 88 69.3 9.81 7.07 1.00 0.85
SUSA2-45 45 90 94 75.5 11.4 7.70 1.16 0.98 
SUSA2-48 48 96 100 81.8 13.0 8.34 1.33 1.12 
SUSA2-50 50 100 104 86.0 14.2 8.77 1.44 1.22 
SUSA2-55 55 110 114 96.5 17.3 9.84 1.77 1.48 
SUSA2-56 56 112 116 98.7 18.0 10.1 1.83 1.53
SUSA2-60 60 120 124 107 20.8 10.9 2.13 1.77 
SUSA2-64 64 128 132 116 23.9 11.8 2.44 2.01
SUSA2-70 70 140 144 128 29.0 13.1 2.96 2.41 

ステンレス平歯車
SUS・SUSA　モジュール 1.5、2

共　通　仕　様

精 度 等 級 JIS N8 級  (JIS B 1702-1: 1998) ＊

歯 形 並歯
圧 力 角 20°
材 料 SUS303
熱 処 理  ―
歯 面 硬 度 (187HB 以下 )

＊ J シリーズは、表記精度等級「相当品」です。

S1

A C D

E

S5

G

A B C D

E F

J

製品の注意事項 46 頁 規格追加工製品の注意 38 頁～40 頁
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穴径 H7 J シリーズラインナップ
キー溝 Js9 8 10 12 14 15 16 17 18 19 20 22 25 28 30 32 35 40 45 50 

タップ ー 4 × 1.8 5 × 2.3 6 × 2.8 8 × 3.3 10 × 3.3 12 × 3.3 14 × 3.8
カタログ記号 M5 M4 M5 M6 M8 M10 ー
SUS1.5-15 J 穴径
SUS1.5-16 J 穴径
SUS1.5-18 J 穴径
SUS1.5-20 J 穴径
SUS1.5-22 J 穴径
SUS1.5-24 J 穴径
SUS1.5-25 J 穴径
SUS1.5-28 J 穴径
SUS1.5-30 J 穴径
SUS1.5-32 J 穴径
SUS1.5-35 J 穴径
SUS1.5-36 J 穴径
SUS1.5-40 J 穴径
SUS1.5-42 J 穴径
SUS1.5-45 J 穴径
SUS1.5-48 J 穴径
SUS1.5-50 J 穴径
SUS1.5-55 J 穴径
SUS1.5-56 J 穴径
SUS1.5-60 J 穴径

S1T

G

A B C D

E F
J

S1K

SUS1.5-64 J 穴径
SUS1.5-70 J 穴径
SUS1.5-75 J 穴径
SUS1.5-80 J 穴径
SUS1.5-90 J 穴径
SUS1.5-100J 穴径
SUS2-15 J 穴径
SUS2-16 J 穴径
SUS2-18 J 穴径
SUS2-20 J 穴径
SUS2-22 J 穴径
SUS2-24 J 穴径
SUS2-25 J 穴径
SUS2-28 J 穴径
SUS2-30 J 穴径
SUSA2-32 J 穴径
SUSA2-35 J 穴径
SUSA2-36 J 穴径
SUSA2-40 J 穴径
SUSA2-42 J 穴径
SUSA2-45 J 穴径
SUSA2-48 J 穴径
SUSA2-50 J 穴径
SUSA2-55 J 穴径
SUSA2-56 J 穴径
SUSA2-60 J 穴径
SUSA2-64 J 穴径
SUSA2-70 J 穴径

A C D

E

S5K

G

A B C D

E F
J

  J シリーズはカタログ記号＋ J ＋穴径にてご注文ください。 ＊寸法表の背景色は J シリーズの形状図を表しております。

J=F/2 J=F/2

Stainless Steel Spur Gears

Webカタログ 価格
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ステンレス平歯車
SUS・SUSA　モジュール 2.5、3、4

S1

A C D

E

S5

共　通　仕　様

精 度 等 級 JIS N8 級  (JIS B 1702-1: 1998) ＊

歯 形 並歯
圧 力 角 20°
材 料 SUS303
熱 処 理  ―
歯 面 硬 度 (187HB 以下 )

＊ J シリーズは、表記精度等級「相当品」です。

カタログ記号 歯数 形状
穴径 ボス径 基準円直径 歯先円直径 歯幅 ボス長さ 全長 許容トルク（N・m) 許容トルク（kgf・m） バックラッシ

（mm）
質量

（kg）AH7 B C D E F G 曲げ強さ 歯面強さ 曲げ強さ 歯面強さ
SUS2.5-15 15

S1

15

30 37.5 42.5

25

18 43

31.9 2.11 3.25 0.21

0.14~0.28

0.26
SUS2.5-16 16 32 40 45 35.3 2.44 3.60 0.25 0.30
SUS2.5-18 18 38 45 50 42.4 3.18 4.32 0.32 0.42
SUS2.5-20 20 40 50 55 49.6 4.02 5.06 0.41 0.51
SUS2.5-22 22 44 55 60 57.0 4.96 5.81 0.51 0.63
SUS2.5-24 24 48 60 65 64.5 6.01 6.58 0.61 0.76
SUS2.5-25 25 50 62.5 67.5 68.3 6.58 6.96 0.67 0.83
SUS2.5-28 28 60 70 75 79.8 8.34 8.14 0.85 1.11
SUS2.5-30 30 65 75 80 87.6 9.65 8.93 0.98 1.29
SUSA2.5-32 32

S5 ―

80 85

― ―

95.4 11.1 9.73 1.13 0.96
SUSA2.5-35 35 87.5 92.5 107 13.4 10.9 1.36 1.16 
SUSA2.5-36 36 90 95 111 14.2 11.3 1.45 1.23 
SUSA2.5-40 40

20

100 105 127 17.7 13.0 1.81 1.49
SUSA2.5-42 42 105 110 135 19.6 13.8 2.00 1.65
SUSA2.5-45 45 112.5 117.5 148 22.7 15.0 2.31 1.91 
SUSA2.5-48 48 120 125 160 26.1 16.3 2.66 2.18 
SUSA2.5-50 50 125 130 168 28.4 17.1 2.90 2.37
SUSA2.5-55 55 137.5 142.5 189 34.9 19.2 3.56 2.88 
SUSA2.5-56 56 140 145 193 36.2 19.6 3.70 2.99 
SUSA2.5-60 60 150 155 209 42.0 21.3 4.28 3.44
SUSA2.5-64 64 160 165 226 48.2 23.0 4.91 3.92
SUS3-15 15

S1

15

36 45 51

30

20 50

55.1 3.71 5.62 0.38

0.14~0.32

0.47
SUS3-16 16 38 48 54 61.1 4.29 6.23 0.44 0.54
SUS3-18 18 40 54 60 73.3 5.59 7.47 0.57 0.67
SUS3-20 20 50 60 66 85.8 7.07 8.74 0.72 0.91
SUS3-22 22 54 66 72 98.5 8.73 10.0 0.89 1.11 
SUS3-24 24 58 72 78 111 10.6 11.4 1.08 1.32
SUS3-25 25

20

60 75 81 118 11.6 12.0 1.18 1.37 
SUS3-28 28 70 84 90 138 14.7 14.1 1.50 1.80 
SUS3-30 30 75 90 96 151 17.0 15.4 1.74 2.09 
SUSA3-32 32

S5 ―

96 102

― ―

165 19.5 16.8 1.99 1.65 
SUSA3-35 35 105 111 185 23.6 18.9 2.40 1.99 
SUSA3-36 36 108 114 192 25.0 19.6 2.55 2.10
SUSA3-40 40

25

120 126 220 31.3 22.4 3.19 2.57 
SUSA3-42 42 126 132 234 34.7 23.9 3.54 2.85 
SUSA3-45 45 135 141 255 40.2 26.0 4.10 3.29
SUSA3-48 48 144 150 276 46.2 28.2 4.71 3.76
SUSA3-50 50 150 156 290 50.4 29.6 5.14 4.09 
SUSA3-55 55 165 171 326 61.7 33.2 6.30 4.97
SUSA3-56 56 168 174 333 64.1 33.9 6.54 5.16
SUSA3-60 60 180 186 362 74.3 36.9 7.58 5.94 
SUS4-15 15

S1 20

45 60 68

40
25 65

131 9.06 13.3 0.92

0.18~0.38

1.05 
SUS4-20 20 65 80 88 203 17.3 20.7 1.76 2.09 
SUS4-25 25 84 100 108 280 28.3 28.5 2.89 3.43
SUS4-30 30 100 120 128 359 41.7 36.6 4.25 4.98 
SUSA4-40 40 S5 30 ― 160 168 ― ― 521 77.1 53.2 7.86 6.15
SUSA4-50 50 200 208 573 103 58.5 10.5 9.74

G

A B C D

E F

J

製品の注意事項 46 頁 規格追加工製品の注意 38 頁～40 頁



159

平
歯
車

は
す
ば
歯
車

内
歯
車

ラ
ッ
ク

マ
イ
タ

か
さ
歯
車

ね
じ
歯
車
ウ
ォ
ー
ム
ギ
ヤ

ギ
ヤ
ボ
ッ
ク
ス

そ
の
他

Ｃ
Ｐ
ラ
ッ
ク
＆

　
　

ピ
ニ
オ
ン

G

A B C D

E F
J

S1K

穴径 H7 J シリーズラインナップ
キー溝 Js9 15 16 17 18 19 20 22 25 28 30 32 35 40 45 50 

タップ 5 × 2.3 6 × 2.8 8 × 3.3 10 × 3.3 12 × 3.3 14 × 3.8
カタログ記号 M4 M5 M6 M8 M10
SUS2.5-15 J 穴径
SUS2.5-16 J 穴径
SUS2.5-18 J 穴径
SUS2.5-20 J 穴径
SUS2.5-22 J 穴径
SUS2.5-24 J 穴径
SUS2.5-25 J 穴径
SUS2.5-28 J 穴径
SUS2.5-30 J 穴径
SUSA2.5-32 J 穴径
SUSA2.5-35 J 穴径
SUSA2.5-36 J 穴径
SUSA2.5-40 J 穴径
SUSA2.5-42 J 穴径
SUSA2.5-45 J 穴径
SUSA2.5-48 J 穴径
SUSA2.5-50 J 穴径
SUSA2.5-55 J 穴径
SUSA2.5-56 J 穴径
SUSA2.5-60 J 穴径
SUSA2.5-64 J 穴径
SUS3-15 J 穴径
SUS3-16 J 穴径
SUS3-18 J 穴径
SUS3-20 J 穴径
SUS3-22 J 穴径
SUS3-24 J 穴径
SUS3-25 J 穴径
SUS3-28 J 穴径
SUS3-30 J 穴径
SUSA3-32 J 穴径
SUSA3-35 J 穴径
SUSA3-36 J 穴径
SUSA3-40 J 穴径
SUSA3-42 J 穴径
SUSA3-45 J 穴径
SUSA3-48 J 穴径
SUSA3-50 J 穴径
SUSA3-55 J 穴径
SUSA3-56 J 穴径
SUSA3-60 J 穴径
SUS4-15 J 穴径
SUS4-20 J 穴径
SUS4-25 J 穴径
SUS4-30 J 穴径
SUSA4-40 J 穴径
SUSA4-50 J 穴径

A C D

E

S5K

  J シリーズはカタログ記号＋ J ＋穴径にてご注文ください。 ＊寸法表の背景色は J シリーズの形状図を表しております。

J=F/2

Stainless Steel Spur Gears

Webカタログ 価格
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KJ
F

G

CD BA

M

E

S3

F ロックギヤ
SUSF　モジュール 0.5、1

共　通　仕　様

精 度 等 級 JIS N8 級  (JIS B 1702-1: 1998) ＊

歯 形 並歯

圧 力 角 20°

材 料 SUS303

熱 処 理  ―

歯 面 硬 度 (187HB 以下 )

カタログ記号 モジュール 歯数 形状
穴径 ボス径 基準円直径 歯先円直径 歯幅 ボス長さ 全長 六角穴付ねじ
AH7 B C D E F G M J K

SUSF0.5-16

m0.5

16 S3 4

14

8 9 7 8 22
M2.5 3.3 4.4SUSF0.5-24 24

5
12 13

SUSF0.5-28 28

S1

14 15

5 10 15

SUSF0.5-30 30 15 16
SUSF0.5-32 32

6 17

16 17

M3 4.5
5.7SUSF0.5-35 35 17.5 18.5

SUSF0.5-45
SUSF0.5-50
SUSF0.5-60

45
50
60

22.5
25
30

23.5
26
318 19 6SUSF0.5-70

SUSF0.5-80
70
80

35
40

36
4110 24 14 19 M4 5.3 7.7

SUSF1-14

m1

14
S3

6 17

14 16
8

10

25

M3 4.5

5.7

SUSF1-15 15 15 17
SUSF1-16 16 16 18
SUSF1-18 18

S1

18 20

6

16

SUSF1-20 20 20 22
SUSF1-24 24 24 26
SUSF1-25 25 25 27
SUSF1-28 28 28 30
SUSF1-30 30

8 19

30 32

6

SUSF1-32 32 32 34
SUSF1-35
SUSF1-36
SUSF1-40
SUSF1-45
SUSF1-48

35
36
40
45
48

35
36
40
45
48

37
38
42
47
50

SUSF1-50
SUSF1-60
SUSF1-64
SUSF1-70

50
60
64
70

10 24

50
60
64
70

52
62
66
72

14 20 M4 5.3 7.7

SUSF1-100 100 100 102

＊歯車精度等級は締結前のものです。
また、モジュール 0.5 以下の製品は、表記精度等級「相当品」です。

製品の注意事項 46 頁
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許容トルク（N・m) 許容トルク（kgf・m）
参考滑り出しトルク 標準ねじ締付トルク

（N・m）
バックラッシ
（mm）

質量
（g） カタログ記号

曲げ強さ 歯面強さ 曲げ強さ 歯面強さ
0.40 0.023 0.040 0.0023 0.62 0.45

0~0.10

13.9
20.0

SUSF0.5-16
0.72 0.056 0.074 0.0057

0.62 0.45
SUSF0.5-24

0.89 0.079 0.091 0.0080 16.0 SUSF0.5-28
0.98 0.091 0.10 0.0093 16.9 SUSF0.5-30
0.76 0.075 0.078 0.0077 

1.79 0.80

22.6 SUSF0.5-32
0.86 0.088 0.088 0.009 24.2 SUSF0.5-35
1.18
1.34
1.67

0.15 
0.19 
0.28 

0.12 
0.14 
0.17 

0.015 
0.019 
0.029 

30.4
34.1
44.5 

SUSF0.5-45
SUSF0.5-50

2.22 0.80 SUSF0.5-60
2.01
2.34

0.39 
0.51 

0.20 
0.24 

0.040 
0.052 

54.7
88.2

SUSF0.5-70
4.50 2.00 SUSF0.5-80

1.46 0.088 0.15 0.0090 

1.79 0.80

0~0.10

33.3 SUSF1-14
1.63 0.10 0.17 0.010 36.2 SUSF1-15
1.81 0.12 0.18 0.012 39.3 SUSF1-16
2.17 0.15 0.22 0.015 26.5 SUSF1-18
1.91 0.14 0.19 0.015 29.4 SUSF1-20
2.48 0.21 0.25 0.021 35.9 SUSF1-24
2.62 0.23 0.27 0.023 37.8 SUSF1-25
3.06 0.29 0.31 0.030 43.7 SUSF1-28
3.36 0.34 0.34 0.034 

2.22 0.80

49.7 SUSF1-30
3.66 0.39 0.37 0.039 54.4 SUSF1-32
4.12 0.47 0.42 0.047 61.9 SUSF1-35
4.27 0.49 0.44 0.050 64.5 SUSF1-36
4.89 0.62 0.50 0.063 75.9 SUSF1-40
5.66 0.79 0.58 0.081 91.8 SUSF1-45
6.14 0.91 0.63 0.093 102 SUSF1-48
6.45 0.99 0.66 0.10 

4.50 2.00

131 SUSF1-50
8.03 1.45 0.82 0.15 172 SUSF1-60
8.67 1.66 0.88 0.17 191 SUSF1-64
9.63 2.00 0.98 0.20 221 SUSF1-70

14.5 4.25 1.48 0.43 411 SUSF1-100

K

A B

E F

DC

J

G

M

S1

Stainless Steel F-loc Hub Spur Gears

Webカタログ 価格
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F ロックギヤ
DSF　モジュール 0.5、1

G

DCBA

J
FE

K
M

S1

共　通　仕　様

精 度 等 級 JIS N10 級  (JIS B 1702-1: 1998) ＊

歯 形 並歯

圧 力 角 20°

材 料 ポリアセタール（ボス部 SUS303）

熱 処 理  ―

歯 面 硬 度 (110 ～ 120HRR)

カタログ記号 モジュール 歯数 形状
穴径 ボス径 基準円直径 歯先円直径 歯幅 ボス長さ 全長 六角穴付ねじ
AH7 B C D E F G M J K

DSF0.5-36

m0.5

36

S1
5 14

18 19

5
8.5 13.5 M2.5 3.3 4.4

DSF0.5-40 40 20 21
DSF0.5-48 48 24 25
DSF0.5-50 50 25 26
DSF0.5-60 60 30 31
DSF0.5-80 80 8 19 40 41 10 15 M3 4.5 6DSF0.5-120 120 60 61
DSF1-20
DSF1-24
DSF1-25
DSF1-28
DSF1-30

m1

20
24
25
28
30

S1

5 14

20
24
25
28
30

22
26
27
30
32

6

8.5 14.5 M2.5 3.3 4.4

8 19 10 16 M3 4.5 6

DSF1-32
DSF1-35
DSF1-36
DSF1-40
DSF1-45

32
35
36
40
45

32
35
36
40
45

34
37
38
42
47

DSF1-48 48 48 50
DSF1-50 50 50 52
DSF1-60 60 60 62
DSF1-64 64 64 66
DSF1-80 80 80 82
DSF1-90 90 90 92
DSF1-100 100 100 102

＊歯車精度等級は締結前のものです。
また、モジュール 0.5 以下の製品は、表記精度等級「相当品」です。

製品の注意事項 46 頁



163

平
歯
車

は
す
ば
歯
車

内
歯
車

ラ
ッ
ク

マ
イ
タ

か
さ
歯
車

ね
じ
歯
車
ウ
ォ
ー
ム
ギ
ヤ

ギ
ヤ
ボ
ッ
ク
ス

そ
の
他

Ｃ
Ｐ
ラ
ッ
ク
＆

　
　

ピ
ニ
オ
ン

許容トルク（N・m) 許容トルク（kgf・m）
参考滑り出しトルク 標準ねじ締付トルク

（N・m）
バックラッシ
（mm）

質量
（g） カタログ記号

曲げ強さ 曲げ強さ
0.49 0.050

0.62  0.45
0~0.10

11.7 DSF0.5-36
0.55 0.057 12.1 DSF0.5-40
0.69 0.071 13.1 DSF0.5-48
0.73 0.075 13.4 DSF0.5-50
0.90 0.092 14.9 DSF0.5-60
1.25 0.13 2.22 0.80 18.8 DSF0.5-80
1.93 0.20 40.1  DSF0.5-120
0.96
1.22
1.28
1.48
1.61

0.098
0.12
0.13
0.15
0.16

0.62 0.45

0~0.10

12.7 
13.9 
14.2 
15.3 
26.5 

DSF1-20
DSF1-24
DSF1-25
DSF1-28
DSF1-30

2.22 0.80

1.75
1.96
2.04
2.33
2.69

0.18
0.20
0.21
0.24
0.27

27.3 
28.7 
29.1 
31.2 
34.0 

DSF1-32
DSF1-35
DSF1-36
DSF1-40
DSF1-45

2.92 0.30 35.8 DSF1-48
3.07 0.31 37.1 DSF1-50
3.78 0.39 44.5 DSF1-60
4.07 0.41 47.7 DSF1-64
5.23 0.53 63.1 DSF1-80
5.95 0.61 74.4 DSF1-90
6.68 0.68 87.0 DSF1-100

Acetal F-loc Hub Spur Gears

Webカタログ 価格
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融着平歯車
NSU　モジュール 1、1.5、2

E F

B C D

G

H A

MC602ST

S45C S1

カタログ記号 歯数 形状
穴径 ボス径 基準円直径 歯先円直径 歯幅 ボス長さ 全長 融着径 許容トルク（N・m) 許容トルク（kgf・m） バックラッシ

（mm）
質量

（kg）AH7 B C D E F G H 曲げ強さ 曲げ強さ
NSU1-30 30

S1

8

20 30 32

10 10 20

20 1.23 0.13 

0~0.34

0.046 
NSU1-32 32 22 32 34 22 1.34 0.14 0.057 
NSU1-35 35 25 35 37 25 1.50 0.15 0.075 
NSU1-36 36 25 36 38 25 1.56 0.16 0.076 
NSU1-40 40

10

25 40 42 28 1.78 0.18 0.082 
NSU1-45 45 30 45 47 34 2.06 0.21 0.12 
NSU1-48 48 30 48 50 34 2.23 0.23 0.13 
NSU1-50 50 30 50 52 34 2.35 0.24 0.13 
NSU1-60 60 40 60 62 45 2.93 0.30 

0~0.36

0.23 
NSU1-70 70 40 70 72 45 3.46 0.35 0.24 
NSU1-80 80

40
80 82 45 4.00 0.41 0.25 

NSU1-90 90 90 92 55 4.56 0.46 0.32 
NSU1-100 100 100 102 65 5.12 0.52 0.40 
NSU1.5-28 28

S1

10

30
42 45

15 12 27

30 3.82 0.39 
0~0.38

0.15 
NSU1.5-30 30 45 48 30 4.15 0.42 0.15 
NSU1.5-32 32

33
48 51 33 4.51 0.46 0.18 

NSU1.5-35 35 52.5 55.5 36 5.07 0.52 

0~0.40

0.20 
NSU1.5-36 36 54 57 36 5.26 0.54 0.21 
NSU1.5-40 40

40

60 63 45 6.00 0.61 0.31 
NSU1.5-45 45 67.5 70.5 45 6.94 0.71 0.33 
NSU1.5-48 48 72 75 45 7.53 0.77 0.33 
NSU1.5-50 50

12

75 78 45 7.92 0.81 0.33 
NSU1.5-56 56

50
84 87 55 9.09 0.93 0.50 

NSU1.5-60 60 90 93 55 9.89 1.01 0.51 
NSU1.5-70 70 105 108 70 11.7 1.19 

0~0.42
0.70 

NSU1.5-80 80
60

120 123 85 13.5 1.38 1.01 
NSU1.5-90 90 135 138 100 15.4 1.57 1.29
NSU2-20 20

S1

10

22 40 44

20 14 34

22 5.89 0.60 

0~0.42

0.10 
NSU2-22 22

30
44 48 30 6.66 0.68 0.19 

NSU2-24 24 48 52 30 7.43 0.76 0.19 
NSU2-25 25 50 54 30 7.85 0.80 0.20 
NSU2-28 28

35
56 60 35 9.05 0.92 

0~0.44

0.27 
NSU2-30 30 60 64 35 9.84 1.00 0.28 
NSU2-32 32

12 40
64 68 40 10.7 1.09 0.35 

NSU2-35 35 70 74 45 12.0 1.22 0.41 
NSU2-36 36 72 76 45 12.5 1.27 0.42 
NSU2-40 40

15

55
80 84 60 14.2 1.45 0.71 

NSU2-44 44 88 92 60 16.0 1.63 0.74 
NSU2-45 45 90 94 60 16.5 1.68 0.74 
NSU2-48 48

60

96 100 65 17.8 1.82 0.88 
NSU2-50 50 100 104 65 18.8 1.92 0.90 
NSU2-56 56 112 116 65 21.5 2.20 

0~0.46

0.95 
NSU2-60 60 120 124 85 23.5 2.39 1.29 
NSU2-70 70 140 144 105 27.7 2.82 1.79 
NSU2-80 80 160 164 125 32.0 3.27 2.38 

＊ J シリーズは、表記精度等級「相当品」です。

共　通　仕　様

精 度 等 級 JIS N9 級  (JIS B 1702-1: 1998) ＊

歯 形 並歯

圧 力 角 20°

材 料 MC602ST（ボス部 S45C）
熱 処 理  ―

歯 面 硬 度 (115 ～ 120HRR )

J

製品の注意事項 46 頁 規格追加工製品の注意 38 頁～40 頁
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穴径 H7 J シリーズラインナップ
キー溝 Js9 8 10 12 14 15 16 17 18 19 20 22 25 28 30 32 35

タップ ― 4 × 1.8 5 × 2.3 6 × 2.8 8 × 3.3 10 X 3.3
カタログ記号 M5 M4 M5 M6 M8
NSU1-30 J 穴径
NSU1-32 J 穴径
NSU1-35 J 穴径
NSU1-36 J 穴径
NSU1-40 J 穴径
NSU1-45 J 穴径
NSU1-48 J 穴径
NSU1-50 J 穴径
NSU1-60 J 穴径
NSU1-70 J 穴径
NSU1-80 J 穴径
NSU1-90 J 穴径
NSU1-100 J 穴径
NSU1.5-28 J 穴径
NSU1.5-30 J 穴径
NSU1.5-32 J 穴径
NSU1.5-35 J 穴径
NSU1.5-36 J 穴径
NSU1.5-40 J 穴径
NSU1.5-45 J 穴径
NSU1.5-48 J 穴径
NSU1.5-50 J 穴径
NSU1.5-56 J 穴径
NSU1.5-60 J 穴径
NSU1.5-70 J 穴径
NSU1.5-80 J 穴径
NSU1.5-90 J 穴径
NSU2-20 J 穴径
NSU2-22 J 穴径
NSU2-24 J 穴径
NSU2-25 J 穴径
NSU2-28 J 穴径
NSU2-30 J 穴径
NSU2-32 J 穴径
NSU2-35 J 穴径
NSU2-36 J 穴径
NSU2-40 J 穴径
NSU2-44 J 穴径
NSU2-45 J 穴径
NSU2-48 J 穴径
NSU2-50 J 穴径
NSU2-56 J 穴径
NSU2-60 J 穴径
NSU2-70 J 穴径
NSU2-80 J 穴径

  J シリーズはカタログ記号＋ J ＋穴径にてご注文ください。

E F

B C D

G

H A

MC602ST

S45C

J

S1T

E F

B C D

G

H A

MC602ST

S45C

J

S1K

＊寸法表の背景色は J シリーズの形状図を表しております。

J=F/2 J=F/2

Plastic Spur Gears with Steel Core

Webカタログ 価格
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融着平歯車
NSU　モジュール 2.5、3

E F

B C D

G

H A

MC602ST

S45C S1

カタログ記号 歯数 形状
穴径 ボス径 基準円直径 歯先円直径 歯幅 ボス長さ 全長 融着径 許容トルク（N・m) 許容トルク（kgf・m） バックラッシ

（mm）
質量

（kg）AH7 B C D E F G H 曲げ強さ 曲げ強さ
NSU2.5-18 18

S1

12

25 45 50

25 15 40

25 9.93 1.01 
0~0.44

0.15 
NSU2.5-20 20 28 50 55 28 11.5 1.17 0.20 
NSU2.5-22 22 35 55 60 35 13.0 1.33 

0~0.46

0.31 
NSU2.5-24 24 35 60 65 35 14.5 1.48 0.32 
NSU2.5-25 25 35 62.5 67.5 35 15.3 1.56 0.33 
NSU2.5-28 28 40 70 75 40 17.7 1.80 0.44 
NSU2.5-30 30 45 75 80 50 19.2 1.96 0.61 
NSU2.5-32 32 45 80 85 50 20.9 2.13 0.63 
NSU2.5-35 35 55 87.5 92.5 60 23.5 2.39 0.90 
NSU2.5-36 36 55 90 95 60 24.3 2.48 0.91 
NSU2.5-40 40

15

65 100 105 70 27.8 2.83 1.21 
NSU2.5-44 44 65 110 115 75 31.3 3.19 

0~0.48

1.36 
NSU2.5-45 45 65 112.5 117.5 75 32.1 3.28 1.37 
NSU2.5-48 48 65 120 125 85 34.8 3.55 1.62 
NSU2.5-50 50 65 125 130 95 36.7 3.74 1.89 
NSU2.5-56 56 65 140 145 105 42.1 4.29 2.24 
NSU2.5-60 60

20
70 150 155 115 45.8 4.67 2.62 

NSU2.5-70 70 70 175 180 140 54.1 5.51 3.64 
NSU3-20 20

S1

12

33 60 66

30 17 47

33 19.9 2.03 

0~0.54

0.35 
NSU3-22 22 38 66 72 38 22.5 2.29 0.46 
NSU3-24 24 43 72 78 43 25.1 2.56 0.59
NSU3-25 25 45 75 81 45 26.5 2.70 0.65 
NSU3-28 28

15

50 84 90 50 30.5 3.11 0.79 
NSU3-30 30 55 90 96 60 33.2 3.39 1.05 
NSU3-32 32 60 96 102 65 36.1 3.68 1.24 
NSU3-34 34 60 102 108 65 39.0 3.98 

0~0.56

1.27 
NSU3-35 35 60 105 111 75 40.5 4.13 1.51 
NSU3-36 36 60 108 114 80 42.1 4.29 1.65 
NSU3-40 40

20

70 120 126 85 48.0 4.90 1.94 
NSU3-44 44 70 132 138 95 54.0 5.51 2.31 
NSU3-45 45 70 135 141 105 55.5 5.66 2.65
NSU3-48 48

70

144 150 105 60.2 6.14 2.72 
NSU3-50 50 150 156 105 63.4 6.46 2.77 
NSU3-56 56 168 174 130 72.7 7.42 3.85 
NSU3-60 60 180 186 145 79.1 8.07 4.62 
NSU3-68 68 204 210 165 90.6 9.23 5.85
NSU3-70 70 210 216 175 93.4 9.53 6.45

＊ J シリーズは、表記精度等級「相当品」です。

共　通　仕　様

精 度 等 級 JIS N9 級  (JIS B 1702-1: 1998) ＊

歯 形 並歯

圧 力 角 20°

材 料 MC602ST（ボス部 S45C）

熱 処 理  ―

歯 面 硬 度 (115 ～ 120HRR )

J

製品の注意事項 46 頁 規格追加工製品の注意 38 頁～40 頁
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穴径 H7 J シリーズラインナップ
キー溝 Js9 12 14 15 16 17 18 19 20 22 25 28 30 32 35 40

タップ 4 × 1.8 5 × 2.3 6 × 2.8 8 × 3.3 10 × 3.3 12 × 3.3
カタログ記号 M4 M5 M6 M8
NSU2.5-18 J 穴径
NSU2.5-20 J 穴径
NSU2.5-22 J 穴径
NSU2.5-24 J 穴径
NSU2.5-25 J 穴径
NSU2.5-28 J 穴径
NSU2.5-30 J 穴径
NSU2.5-32 J 穴径
NSU2.5-35 J 穴径
NSU2.5-36 J 穴径
NSU2.5-40 J 穴径
NSU2.5-44 J 穴径
NSU2.5-45 J 穴径
NSU2.5-48 J 穴径
NSU2.5-50 J 穴径
NSU2.5-56 J 穴径
NSU2.5-60 J 穴径
NSU2.5-70 J 穴径
NSU3-20 J 穴径
NSU3-22 J 穴径
NSU3-24 J 穴径
NSU3-25 J 穴径
NSU3-28 J 穴径
NSU3-30 J 穴径
NSU3-32 J 穴径
NSU3-34 J 穴径
NSU3-35 J 穴径
NSU3-36 J 穴径
NSU3-40 J 穴径
NSU3-44 J 穴径
NSU3-45 J 穴径
NSU3-48 J 穴径
NSU3-50 J 穴径
NSU3-56 J 穴径
NSU3-60 J 穴径
NSU3-68 J 穴径
NSU3-70 J 穴径

  J シリーズはカタログ記号＋ J ＋穴径にてご注文ください。

E F

B C D

G

H A

MC602ST

S45C

J

S1K

＊寸法表の背景色は J シリーズの形状図を表しております。

J=F/2

Plastic Spur Gears with Steel Core

Webカタログ 価格
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カタログ記号 歯数 形状
穴径 ボス径 基準円直径 歯先円直径 歯幅 ボス長さ 全長 融着径 許容トルク（N・m) 許容トルク（kgf・m） バックラッシ

（mm）
質量

（kg）AH7 B C D E F G H 曲げ強さ 曲げ強さ
PU1-30 30

S1

8 20 30 32

10 10 20

20 1.03 0.10

0~0.34

0.046 
PU1-35 35 25 35 37 25 1.25 0.13 0.075 
PU1-40 40

10

25 40 42 28 1.48 0.15 0.083 
PU1-50 50 30 50 52 34 1.96 0.20 0.13 
PU1-60 60 40 60 62 45 2.41 0.25 0~0.36 0.23 
PU1-80 80 40 80 82 45 3.34 0.34 0.25 
PU1.5-30 30

S1

10
30 45 48

15 12 27

30 3.46 0.35 0~0.38 0.15 
PU1.5-35 35 33 52.5 55.5 36 4.22 0.43

0~0.40

0.21 
PU1.5-40 40 40 60 63 45 5.00 0.51 0.31 
PU1.5-50 50

12
40 75 78 45 6.60 0.67 0.33 

PU1.5-60 60 50 90 93 55 8.14 0.83 0.51 
PU1.5-80 80 60 120 123 85 11.3 1.15 0~0.42 1.02 
PU2-20 20

S1

10
22 40 44

20 14 34

22 4.91 0.50 0~0.42 0.10 
PU2-25 25 30 50 54 30 6.54 0.67 0.20 
PU2-30 30 35 60 64 35 8.20 0.84

0~0.44

0.28 
PU2-35 35 12 40 70 74 45 10.0 1.02 0.41 
PU2-40 40

15
55 80 84 60 11.9 1.21 0.72 

PU2-50 50 60 100 104 65 15.7 1.60 0.90 
PU2-60 60 60 120 124 85 19.3 1.97 0~0.46 1.30

＊ J シリーズは、表記精度等級「相当品」です。

融着平歯車
PU　モジュール 1、1.5、2

E F

B C D

G

H A

MC901

SUS303 S1

共　通　仕　様

精 度 等 級 JIS N9 級  (JIS B 1702-1: 1998) ＊

歯 形 並歯
圧 力 角 20°
材 料 MC901（ボス部 SUS303）
熱 処 理  ―
歯 面 硬 度 (115 ～ 120HRR )

J

製品の注意事項 46 頁 規格追加工製品の注意 38 頁～40 頁
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穴径 H7 J シリーズラインナップ
キー溝 Js9 8 10 12 14 15 16 17 18 19 20 22 25 28 30 32 35 

タップ ― 4 × 1.8 5 × 2.3 6 × 2.8 8 × 3.3 10 × 3.3
カタログ記号 M5 M4 M5 M6 M8
PU1-30 J 穴径
PU1-35 J 穴径
PU1-40 J 穴径
PU1-50 J 穴径
PU1-60 J 穴径
PU1-80 J 穴径
PU1.5-30 J 穴径
PU1.5-35 J 穴径
PU1.5-40 J 穴径
PU1.5-50 J 穴径
PU1.5-60 J 穴径
PU1.5-80 J 穴径
PU2-20 J 穴径
PU2-25 J 穴径
PU2-30 J 穴径
PU2-35 J 穴径
PU2-40 J 穴径
PU2-50 J 穴径
PU2-60 J 穴径

  J シリーズはカタログ記号＋ J ＋穴径にてご注文ください。

E F

B C D

G

H A

MC901

SUS303

J

S1T S1K

E F

B C D

G

H A

MC901

SUS303

J

S1K

＊寸法表の背景色は J シリーズの形状図を表しております。

J=F/2 J=F/2

Plastic Spur Gears with Stainless Steel Core

Webカタログ 価格
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カタログ記号 歯数 形状
穴径 ボス径 基準円直径 歯先円直径 歯幅 ボス長さ 全長 許容トルク（N・m) 許容トルク（kgf・m） バックラッシ

（mm）
質量

（kg）AH8 B C D E F G 曲げ強さ 曲げ強さ
PS1-15 15

S1

6

12 15 17

10 10 20

0.41 0.042

0~0.32

0.0027
PS1-16 16 12 16 18 0.45 0.046 0.0030 
PS1-18 18 14 18 20 0.53 0.054 0.0041
PS1-20 20 16 20 22 0.61 0.063 0.0053
PS1-22 22

8

18 22 24 0.69 0.071

0~0.34

0.0062 
PS1-24 24 20 24 26 0.77 0.079 0.0077
PS1-25 25 20 25 27 0.82 0.083 0.0082
PS1-26 26 20 26 28 0.86 0.088 0.0086 
PS1-28 28 22 28 30 0.94 0.096 0.010 
PS1-30 30 25 30 32 1.03 0.10 0.013
PS1-32 32 26 32 34 1.11 0.11 0.014
PS1-35 35 26 35 37 1.25 0.13 0.016
PS1-36 36 28 36 38 1.30 0.13 0.018 
PS1-40 40

10

35 40 42 1.48 0.15 0.024
PS1-45 45 35 45 47 1.71 0.17 0.028 
PS1-48 48

35

48 50 1.86 0.19 0.030 
PS1-50 50 50 52 1.96 0.20 0.032
PS1-55 55 55 57 2.18 0.22

0~0.36

0.037 
PS1-60 60 60 62 2.41 0.25 0.042
PS1-65 65 65 67 2.64 0.27 0.048
PS1-70 70

40

70 72 2.87 0.29 0.057
PS1-75 75 75 77 3.11 0.32 0.064 
PS1-80 80 80 82 3.34 0.34 0.071 
PS1-85 85 85 87 3.57 0.36 0.079
PS1-90 90 90 92 3.80 0.39 0.087
PS1-95 95 40 95 97 4.03 0.41 0.095  
PS1-100 100 100 102 4.27 0.44 0.10

プラスチック平歯車
PS　モジュール 1

S1
＊表記精度等級「相当品」です。

共　通　仕　様

精 度 等 級 JIS N9 級  (JIS B 1702-1: 1998) ＊

歯 形 並歯

圧 力 角 20°

材 料 MC901

熱 処 理  ―

歯 面 硬 度 (115 ～ 120HRR )

G

A B C D

E F

＊MCナイロン以外の耐摩耗性に優れている超高分子ポリエチレン（U-PE）樹脂や、
   プラスチック施行規則（PIM）対応樹脂も 1 個からオーダー品として承ります。
   お見積・ご注文は 26 頁をご覧ください。

J

製品の注意事項 46 頁 規格追加工製品の注意 38 頁～40 頁
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G

A B C D

E F
J

S1K

穴径 H8 J シリーズラインナップ
キー溝 Js9 6 8 10 12 14 15 16 17 18 19 20 22 25 28 30 

タップ ― 4 × 1.8 5 × 2.3 6 × 2.8 8 × 3.3
カタログ記号 M4 M5 M4 M5 M6
PS1-15 J 穴径
PS1-16 J 穴径
PS1-18 J 穴径
PS1-20 J 穴径
PS1-22 J 穴径
PS1-24 J 穴径
PS1-25 J 穴径
PS1-26 J 穴径
PS1-28 J 穴径
PS1-30 J 穴径
PS1-32 J 穴径
PS1-35 J 穴径
PS1-36 J 穴径
PS1-40 J 穴径
PS1-45 J 穴径
PS1-48 J 穴径
PS1-50 J 穴径
PS1-55 J 穴径
PS1-60 J 穴径
PS1-65 J 穴径
PS1-70 J 穴径
PS1-75 J 穴径
PS1-80 J 穴径
PS1-85 J 穴径
PS1-90 J 穴径
PS1-95 J 穴径
PS1-100 J 穴径

S1T

G

A B C D

E F
J

  J シリーズはカタログ記号＋ J ＋穴径にてご注文ください。 ＊寸法表の背景色は J シリーズの形状図を表しております。

J=F/2 J=F/2

Plastic Spur Gears

Webカタログ 価格
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カタログ記号 歯数 形状
穴径 ボス径 基準円直径 歯先円直径 歯幅 ボス長さ 全長 許容トルク（N・m) 許容トルク（kgf・m） バックラッシ

（mm）
質量

（kg）AH8 B C D E F G 曲げ強さ 曲げ強さ
PS1.5-15 15

S1

8

18 22.5 25.5

15 10 25

1.39 0.14

0~0.38

0.0084
PS1.5-16 16 20 24 27 1.53 0.16 0.010 
PS1.5-18 18 22 27 30 1.79 0.18 0.013 
PS1.5-20 20 24 30 33 2.07 0.21 0.016
PS1.5-22 22 26 33 36 2.34 0.24 0.020
PS1.5-24 24 28 36 39 2.61 0.27 0.023
PS1.5-25 25 30 37.5 40.5 2.76 0.28 0.026
PS1.5-26 26 32 39 42 2.91 0.3 0.029
PS1.5-28 28 36 42 45 3.18 0.32 0.034
PS1.5-30 30 38 45 48 3.46 0.35 0.039 
PS1.5-32 32 40 48 51 3.76 0.38 0.045 
PS1.5-35 35 42 52.5 55.5 4.22 0.43

0~0.40

0.052 
PS1.5-36 36 45 54 57 4.38 0.45 0.057
PS1.5-40 40

10

45 60 63 5.00 0.51 0.065
PS1.5-45 45 45 67.5 70.5 5.79 0.59 0.078 
PS1.5-48 48 45 72 75 6.27 0.64 0.087 
PS1.5-50 50 45 75 78 6.60 0.67 0.093
PS1.5-55 55 45 82.5 85.5 7.36 0.75 0.11 
PS1.5-60 60 50 90 93 8.14 0.83 0.13
PS1.5-65 65

12

50 97.5 100.5 8.91 0.91 0.15
PS1.5-70 70 50 105 108 9.69 0.99

0~0.42

0.17
PS1.5-75 75 50 112.5 115.5 10.5 1.07 0.19
PS1.5-80 80 55 120 123 11.3 1.15 0.22
PS1.5-85 85 55 127.5 130.5 12.0 1.23 0.25 
PS1.5-90 90 55 135 138 12.8 1.31 0.27
PS1.5-95 95 60 142.5 145.5 13.6 1.39 0.31 
PS1.5-100 100 60 150 153 14.4 1.47 0.34  

プラスチック平歯車
PS　モジュール 1.5

S1
＊表記精度等級「相当品」です。

共　通　仕　様

精 度 等 級 JIS N9 級  (JIS B 1702-1: 1998) ＊

歯 形 並歯

圧 力 角 20°

材 料 MC901

熱 処 理  ―

歯 面 硬 度 (115 ～ 120HRR )

G

A B C D

E F

＊MCナイロン以外の耐摩耗性に優れている超高分子ポリエチレン（U-PE）樹脂や、
   プラスチック施行規則（PIM）対応樹脂も 1 個からオーダー品として承ります。
   お見積・ご注文は 26 頁をご覧ください。

J

製品の注意事項 46 頁 規格追加工製品の注意 38 頁～40 頁
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PS1.5-15 J 穴径
PS1.5-16 J 穴径
PS1.5-18 J 穴径
PS1.5-20 J 穴径
PS1.5-22 J 穴径
PS1.5-24 J 穴径
PS1.5-25 J 穴径
PS1.5-26 J 穴径
PS1.5-28 J 穴径
PS1.5-30 J 穴径
PS1.5-32 J 穴径
PS1.5-35 J 穴径
PS1.5-36 J 穴径
PS1.5-40 J 穴径
PS1.5-45 J 穴径
PS1.5-48 J 穴径
PS1.5-50 J 穴径
PS1.5-55 J 穴径
PS1.5-60 J 穴径
PS1.5-65 J 穴径
PS1.5-70 J 穴径
PS1.5-75 J 穴径
PS1.5-80 J 穴径
PS1.5-85 J 穴径
PS1.5-90 J 穴径
PS1.5-95 J 穴径
PS1.5-100 J 穴径

G

A B C D

E F
J

S1K

穴径 H8 J シリーズラインナップ
キー溝 Js9 8 10 12 14 15 16 17 18 19 20 22 25 28 30 

タップ ― 4 × 1.8 5 × 2.3 6 × 2.8 8 × 3.3
カタログ記号 M5 M4 M5 M6

S1T

G

A B C D

E F
J

  J シリーズはカタログ記号＋ J ＋穴径にてご注文ください。 ＊寸法表の背景色は J シリーズの形状図を表しております。

J=F/2 J=F/2

Plastic Spur Gears

Webカタログ 価格
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カタログ記号 歯数 形状
穴径 ボス径 基準円直径 歯先円直径 歯幅 ボス長さ 全長 許容トルク（N・m) 許容トルク（kgf・m） バックラッシ

（mm）
質量

（kg）AH8 B C D E F G 曲げ強さ 曲げ強さ
PS2-12 12

S1 10

18 24 28

20

10 30

2.25 0.23

0~0.42

0.011
PS2-13 13 20 26 30 2.59 0.26 0.013
PS2-14 14 20 28 32 2.96 0.30 0.015
PS2-15 15 24 30 34 3.29 0.34 0.019
PS2-16 16 26 32 36 3.63 0.37 0.022
PS2-18 18 30 36 40 4.24 0.43 0.029
PS2-20 20 32 40 44 4.91 0.50 0.036
PS2-22 22 35 44 48 5.55 0.57 0.044
PS2-24 24 38 48 52 6.19 0.63 0.052
PS2-25 25 40 50 54 6.54 0.67 0.057
PS2-26 26 42 52 56 6.90 0.70

0~0.44

0.063
PS2-28 28 45 56 60 7.54 0.77 0.073
PS2-30 30 50 60 64 8.20 0.84 0.086 
PSA2-32 32

S5

12

―

64 68

― ―

8.91 0.91 0.072 
PSA2-35 35 70 74 10.0 1.02 0.087
PSA2-36 36 72 76 10.4 1.06 0.092
PSA2-40 40 80 84 11.9 1.21 0.11
PSA2-45 45 90 94 13.7 1.40 0.14
PSA2-48 48 96 100 14.9 1.52 0.17
PSA2-50 50 100 104 15.7 1.60 0.18
PSA2-55 55 110 114 17.5 1.78

0~0.46

0.22 
PSA2-60 60 120 124 19.3 1.97 0.26
PSA2-65 65

15

130 134 21.1 2.15 0.30
PSA2-70 70 140 144 23.0 2.34 0.35
PSA2-75 75 150 154 24.9 2.54 0.41 
PSA2-80 80 160 164 26.7 2.72 0.46
PSA2-85 85 170 174 28.5 2.91 0.52
PSA2-90 90 180 184 30.4 3.10 0.59 
PSA2-95 95 190 194 32.3 3.29 0.65
PSA2-100 100 200 204 34.2 3.48 0.72

プラスチック平歯車
PS・PSA　モジュール 2

S1

A C D

E

S5
＊表記精度等級「相当品」です。

共　通　仕　様

精 度 等 級 JIS N9 級  (JIS B 1702-1: 1998) ＊

歯 形 並歯

圧 力 角 20°

材 料 MC901

熱 処 理  ―

歯 面 硬 度 (115 ～ 120HRR )

G

A B C D

E F

＊MCナイロン以外の耐摩耗性に優れている超高分子ポリエチレン（U-PE）樹脂や、
   プラスチック施行規則（PIM）対応樹脂も 1 個からオーダー品として承ります。
   お見積・ご注文は 26 頁をご覧ください。

J

製品の注意事項 46 頁 規格追加工製品の注意 38 頁～40 頁
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穴径 H8 J シリーズラインナップ
キー溝 Js9 10 12 14 15 16 17 18 19 20 22 25 28 30 32 35 40 45 50 

タップ 4 × 1.8 5 × 2.3 6 × 2.8 8 × 3.3 10 × 3.3 12 × 3.3 14 × 3.8
カタログ記号 M4 M5 M6 M8 ―
PS2-12 J 穴径
PS2-13 J 穴径
PS2-14 J 穴径
PS2-15 J 穴径
PS2-16 J 穴径
PS2-18 J 穴径
PS2-20 J 穴径
PS2-22 J 穴径
PS2-24 J 穴径
PS2-25 J 穴径
PS2-26 J 穴径
PS2-28 J 穴径
PS2-30 J 穴径
PSA2-32 J 穴径
PSA2-35 J 穴径
PSA2-36 J 穴径
PSA2-40 J 穴径
PSA2-45 J 穴径
PSA2-48 J 穴径
PSA2-50 J 穴径
PSA2-55 J 穴径
PSA2-60 J 穴径
PSA2-65 J 穴径
PSA2-70 J 穴径
PSA2-75 J 穴径
PSA2-80 J 穴径
PSA2-85 J 穴径
PSA2-90 J 穴径
PSA2-95 J 穴径
PSA2-100 J 穴径

A C D

E

S5KS1T2 S1K

G

A B C D

E F
J

G

A B C D

E F
J

  J シリーズはカタログ記号＋ J ＋穴径にてご注文ください。

■軸への取付方法
軸に歯車を取り付ける方法として、軽荷重の場
合は、キー、テーパーピン、スプリングピン、ブッ
シュ圧入後ねじ止めなどの方法で行いますが、
次のような場合にゆるみやすいので、金属製の
ボスを用いてプラスチック歯車を固定します。
　1. 周囲の温度が高い場合
　2. 歯車の径が大きい場合
　3. 正逆転がありキーに衝撃のかかる場合
金属のボスと、プラスチック歯車をボルトで固
定する方法として、右図にその一例を示します。

MCナイロン MCナイロン

ナイロン

金属
金属

金属

金属ボスボルト固定法

詳細は 180 頁をご覧ください。

軸への取付を更に強化。
組立式のステンレスボスを標準化しました。

＊寸法表の背景色は J シリーズの形状図を表しております。

J=F/2 J=F/2

Plastic Spur Gears

Webカタログ 価格
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カタログ記号 歯数 形状
穴径 ボス径 基準円直径 歯先円直径 歯幅 ボス長さ 全長 許容トルク（N・m) 許容トルク（kgf・m） バックラッシ

（mm）
質量

（kg）AH8 B C D E F G 曲げ強さ 曲げ強さ
PS2.5-12 12

S1

10
23 30 35

25

12 37

4.39 0.45

0~0.44

0.023
PS2.5-13 13 25 32.5 37.5 5.06 0.52 0.028
PS2.5-14 14 25 35 40 5.77 0.59 0.031 
PS2.5-15 15

12

30 37.5 42.5 6.42 0.65 0.037 
PS2.5-16 16 32 40 45 7.09 0.72 0.043
PS2.5-18 18 38 45 50 8.28 0.84 0.057 
PS2.5-20 20 40 50 55 9.59 0.98 0.070 
PS2.5-22 22 44 55 60 10.8 1.11

0~0.46

0.085
PS2.5-24 24 48 60 65 12.1 1.23 0.10
PS2.5-25 25 50 62.5 67.5 12.8 1.30 0.11 
PS2.5-26 26 55 65 70 13.5 1.37 0.12 
PS2.5-28 28 60 70 75 14.7 1.50 0.15 
PS2.5-30 30 65 75 80 16.0 1.63 0.17
PSA2.5-32 32

S5 15 ―

80 85

― ―

17.4 1.77 0.14
PSA2.5-35 35 87.5 92.5 19.5 1.99 0.17
PSA2.5-36 36 90 95 20.3 2.07 0.18
PSA2.5-40 40 100 105 23.2 2.36 0.22
PSA2.5-45 45 112.5 117.5 26.8 2.73

0~0.48

0.28
PSA2.5-48 48 120 125 29.0 2.96 0.32
PSA2.5-50 50 125 130 30.6 3.12 0.35
PSA2.5-55 55 137.5 142.5 34.1 3.48 0.43 
PSA2.5-60 60 150 155 37.7 3.84 0.51 

プラスチック平歯車
PS・PSA　モジュール 2.5

＊表記精度等級「相当品」です。

共　通　仕　様

精 度 等 級 JIS N9 級  (JIS B 1702-1: 1998) ＊

歯 形 並歯

圧 力 角 20°

材 料 MC901

熱 処 理  ―

歯 面 硬 度 (115 ～ 120HRR )

S1

A C D

E

S5

G

A B C D

E F

＊MCナイロン以外の耐摩耗性に優れている超高分子ポリエチレン（U-PE）樹脂や、
   プラスチック施行規則（PIM）対応樹脂も 1 個からオーダー品として承ります。
   お見積・ご注文は 26 頁をご覧ください。

J

製品の注意事項 46 頁 規格追加工製品の注意 38 頁～40 頁
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穴径 H8 J シリーズラインナップ
キー溝 Js9 10 12 14 15 16 17 18 19 20 22 25 28 30 32 35 40 45 50 

タップ 4 × 1.8 5 × 2.3 6 × 2.8 8 × 3.3 10 × 3.3 12 × 3.3 14 × 3.8
カタログ記号 M4 M5 M6 M8 ―
PS2.5-12 J 穴径
PS2.5-13 J 穴径
PS2.5-14 J 穴径
PS2.5-15 J 穴径
PS2.5-16 J 穴径
PS2.5-18 J 穴径
PS2.5-20 J 穴径
PS2.5-22 J 穴径
PS2.5-24 J 穴径
PS2.5-25 J 穴径
PS2.5-26 J 穴径
PS2.5-28 J 穴径
PS2.5-30 J 穴径
PSA2.5-32 J 穴径
PSA2.5-35 J 穴径
PSA2.5-36 J 穴径
PSA2.5-40 J 穴径
PSA2.5-45 J 穴径
PSA2.5-48 J 穴径
PSA2.5-50 J 穴径
PSA2.5-55 J 穴径
PSA2.5-60 J 穴径

A C D

E

S5KS1T2 S1K

G

A B C D

E F
J

G

A B C D

E F
J

  J シリーズはカタログ記号＋ J ＋穴径にてご注文ください。

■軸への取付方法
軸に歯車を取り付ける方法として、軽荷重の場
合は、キー、テーパーピン、スプリングピン、ブッ
シュ圧入後ねじ止めなどの方法で行いますが、
次のような場合にゆるみやすいので、金属製の
ボスを用いてプラスチック歯車を固定します。
　1. 周囲の温度が高い場合
　2. 歯車の径が大きい場合
　3. 正逆転がありキーに衝撃のかかる場合
金属のボスと、プラスチック歯車をボルトで固
定する方法として、右図にその一例を示します。

MCナイロン MCナイロン

ナイロン

金属
金属

金属

金属ボスボルト固定法

詳細は 180 頁をご覧ください。

軸への取付を更に強化。
組立式のステンレスボスを標準化しました。

＊寸法表の背景色は J シリーズの形状図を表しております。

J=F/2 J=F/2

Plastic Spur Gears

Webカタログ 価格
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カタログ記号 歯数 形状
穴径 ボス径 基準円直径 歯先円直径 歯幅 ボス長さ 全長 許容トルク（N・m) 許容トルク（kgf・m） バックラッシ

（mm）
質量

（kg）AH8 B C D E F G 曲げ強さ 曲げ強さ
PS3-12 12

S1

12
28 36 42

30

15 45

7.58 0.77

0~0.52

0.040
PS3-13 13 30 39 45 8.74 0.89 0.048
PS3-14 14 32 42 48 9.97 1.02 0.056 
PS3-15 15

14

36 45 51 11.1 1.13 0.065 
PS3-16 16 38 48 54 12.3 1.25 0.075
PS3-18 18 40 54 60 14.3 1.46

0~0.54

0.094 
PS3-20 20 50 60 66 16.6 1.69 0.12
PS3-22 22 54 66 72 18.7 1.91 0.15
PS3-24 24 58 72 78 20.9 2.13 0.18
PS3-25 25 60 75 81 22.1 2.25 0.19
PS3-26 26 65 78 84 23.3 2.37 0.22
PS3-28 28 70 84 90 25.5 2.60 0.25
PS3-30 30 75 90 96 27.7 2.82 0.29
PSA3-32 32

S5 18 ―

96 102

― ―

30.1 3.07 0.24 
PSA3-35 35 105 111 33.8 3.44

0~0.56

0.29
PSA3-36 36 108 114 35.1 3.57 0.31
PSA3-40 40 120 126 40.0 4.08 0.38
PSA3-45 45 135 141 46.3 4.72 0.49
PSA3-48 48 144 150 50.2 5.12 0.56
PSA3-50 50 150 156 52.8 5.39 0.61
PSA3-55 55 165 171 58.9 6.01 0.74
PSA3-60 60 180 186 65.1 6.64 0.88

プラスチック平歯車
PS・PSA　モジュール 3

＊表記精度等級「相当品」です。

共　通　仕　様

精 度 等 級 JIS N9 級  (JIS B 1702-1: 1998) ＊

歯 形 並歯

圧 力 角 20°

材 料 MC901

熱 処 理  ―

歯 面 硬 度 (115 ～ 120HRR )

S1

A C D

E

S5

G

A B C D

E F

＊MCナイロン以外の耐摩耗性に優れている超高分子ポリエチレン（U-PE）樹脂や、
   プラスチック施行規則（PIM）対応樹脂も 1 個からオーダー品として承ります。
   お見積・ご注文は 26 頁をご覧ください。

J

製品の注意事項 46 頁 規格追加工製品の注意 38 頁～40 頁
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穴径 H8 J シリーズラインナップ
キー溝 Js9 12 14 15 16 17 18 19 20 22 25 28 30 32 35 40 45 50 

タップ 4 × 1.8 5 × 2.3 6 × 2.8 8 × 3.3 10 × 3.3 12 × 3.3 14 × 3.8
カタログ記号 M4 M5 M6 M8 ―
PS3-12 J 穴径
PS3-13 J 穴径
PS3-14 J 穴径
PS3-15 J 穴径
PS3-16 J 穴径
PS3-18 J 穴径
PS3-20 J 穴径
PS3-22 J 穴径
PS3-24 J 穴径
PS3-25 J 穴径
PS3-26 J 穴径
PS3-28 J 穴径
PS3-30 J 穴径
PSA3-32 J 穴径
PSA3-35 J 穴径
PSA3-36 J 穴径
PSA3-40 J 穴径
PSA3-45 J 穴径
PSA3-48 J 穴径
PSA3-50 J 穴径
PSA3-55 J 穴径
PSA3-60 J 穴径

A C D

E

S5KS1T2 S1K

G

A B C D

E F
J

G

A B C D

E F
J

  J シリーズはカタログ記号＋ J ＋穴径にてご注文ください。

■軸への取付方法
軸に歯車を取り付ける方法として、軽荷重の場
合は、キー、テーパーピン、スプリングピン、ブッ
シュ圧入後ねじ止めなどの方法で行いますが、
次のような場合にゆるみやすいので、金属製の
ボスを用いてプラスチック歯車を固定します。
　1. 周囲の温度が高い場合
　2. 歯車の径が大きい場合
　3. 正逆転がありキーに衝撃のかかる場合
金属のボスと、プラスチック歯車をボルトで固
定する方法として、右図にその一例を示します。

MCナイロン MCナイロン

ナイロン

金属
金属

金属

金属ボスボルト固定法

詳細は 180 頁をご覧ください。

軸への取付を更に強化。
組立式のステンレスボスを標準化しました。

＊寸法表の背景色は J シリーズの形状図を表しております。

J=F/2 J=F/2

Plastic Spur Gears

Webカタログ 価格
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180180

A B C D

E F
G

T8

カタログ記号 形状
穴径 ボス径 ねじ穴 フランジ径 フランジ長さ ボス長さ 全長 ねじ締付けトルク 締結トルク 質量

（kg）AH7 B 数 サイズ C D E F G （N・m）（kgf・m）（N・m）（kgf・m）
SUKB20030
SUKB20046
SUKB20066

T8 10
30
46
66

6 M5
42
58
78

51
67
87

10 20 30 3.00 0.31
83

115
154

8.5
11.7
15.7

0.24
0.51
0.98

SUKB25038
SUKB25058
SUKB25083

T8 12
38
58
83

6 M6
53
73
98

63
83

108
12.5 24.5 37 5.20 0.53

151
208
280

15.4
21.2
28.5

0.48
1.00
1.91

SUKB30046
SUKB30070
SUKB30100

T8 15
46
70

100
6 M8

64
88

118

76
100
130

15 30 45 12.5 1.27
329
453
607

33.6
46.2
61.9

0.83
1.75
3.34

■材料：SUS303

■ステンレスボスの締結トルク
ステンレスボスの締結トルクは、ねじ締付け力によって歯車とステ
ンレスボスの接触面に発生する摩擦力から計算します。

ねじ締付け力 F (N) は、次の式で計算します。

　F＝

また、締結トルク Tf (N・m) は、次の式で計算します。

　Tf＝

：ねじ締付け力 (N) → 上記計算結果
：歯車とステンレスボス接触面の摩擦係数 →　0.18 で設定

：ねじ穴のピッチ円直径 (mm) →　寸法表のねじ穴 C 寸法

F
μ
dw

n・1000・T
K・d

F・μ・dw

2000

■ステンレスボスの特長
●材料はサビに強いステンレスを採用した組立式のボスです。
● PSA プラスチック平歯車とベストマッチ、食品機械等に最適です。
●高価な材料を効果的に使用した経済性に優れた製品です。

：ねじ数 → 寸法表のねじ穴数
：ねじ締付けトルク (N・m) → 寸法表のねじ締付けトルク
：トルク係数 → 0.164 で設定
：ねじ呼び径 (mm) →　寸法表のねじ穴サイズ（M5 は 5mm）

n
T
K
d

■ステンレスボスの組付け例
SUKB25058 ステンレスボス（本製品）

六角穴付きステンレスボルト（付属品）

PSA2.5-40 プラスチック平歯車
（別途購入 + 追加工）

ステンレスバネ座金（付属品）

ステンレス平座金（付属品）

ステンレスボス 相手製品

カタログ記号 カタログ記号 穴径 キリ穴 穴径 2 穴長さ 付属品
B'H8 数 サイズ C' 　 D' +0.1

0 E'±0.1 ボルト（サイズ）
SUKB20030
SUKB20046
SUKB20066

PSA2-32 ～ PSA2-36
PSA2-40 ～ PSA2-48
PSA2-50 ～

30
46
66

6

φ5.5
42
58
78

51
67
87

10 M5×20

SUKB25038
SUKB25058
SUKB25083

PSA2.5-32 ～ PSA2.5-36
PSA2.5-40 ～ PSA2.5-48
PSA2.5-50 ～

38
58
83

φ6.6
53
73
98

63
83

108
12.5 M6×25

SUKB30046
SUKB30070
SUKB30100

PSA3-32 ～ PSA3-36
PSA3-40 ～ PSA3-48
PSA3-50 ～

46
70

100
φ9

64
88

118

76
100
130

15 M8×30

PSA 専用ステンレスボス
SUKB Stainless Steel Hub

B
'

C
'

D
'

E'

HR0.5以下R0.5以下

製品の注意事項 46 頁 規格追加工製品の注意 38 頁～40 頁

+0.1
0
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  J シリーズはカタログ記号＋ J ＋穴径にてご注文ください。  J シリーズはカタログ記号＋ J ＋穴径にてご注文ください。
穴径 H7 J シリーズラインナップ

キー溝 Js9 10 12 14 15 16 17 18 19 20 22 25 28 30 32 35 40 45 50
タップ 4 × 1.8 5 × 2.3 6 × 2.8 8 × 3.3 10 × 3.3 12 × 3.3 14 × 3.8

カタログ記号 M4 M5 M6 M8 M10
PSUKB2-32 J 穴径
PSUKB2-35 J 穴径
PSUKB2-36 J 穴径
PSUKB2-40 J 穴径
PSUKB2-45 J 穴径
PSUKB2-48 J 穴径
PSUKB2-50 J 穴径
PSUKB2-55 J 穴径
PSUKB2-60 J 穴径
PSUKB2-65 J 穴径
PSUKB2-70 J 穴径
PSUKB2-75 J 穴径
PSUKB2-80 J 穴径
PSUKB2-85 J 穴径
PSUKB2-90 J 穴径
PSUKB2-95 J 穴径
PSUKB2-100 J 穴径
PSUKB2.5-32 J 穴径
PSUKB2.5-35 J 穴径
PSUKB2.5-36 J 穴径
PSUKB2.5-40 J 穴径
PSUKB2.5-45 J 穴径
PSUKB2.5-48 J 穴径
PSUKB2.5-50 J 穴径
PSUKB2.5-55 J 穴径
PSUKB2.5-60 J 穴径
PSUKB3-32 J 穴径
PSUKB3-35 J 穴径
PSUKB3-36 J 穴径
PSUKB3-40 J 穴径
PSUKB3-45 J 穴径
PSUKB3-48 J 穴径
PSUKB3-50 J 穴径
PSUKB3-55 J 穴径
PSUKB3-60 J 穴径

＊寸法表の背景色は J シリーズの形状図を表しております。

SUKB 組付 PSA 平歯車
PSUKB　J シリーズ

A B C D L

E
G

M

K

F
J

F=Gー歯幅

S1KBK

J

J=F/2

価格Webカタログ
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成形平歯車
DS　モジュール 0.5、0.8

(A
’) A B

E

DC

G
F

(J)

S8

共　通　仕　様

精 度 等 級 JIS N12 級  (JIS B 1702-1: 1998) ＊

歯 形 並歯

圧 力 角 20°

材 料 ジュラコン (R)（M90-44）＊＊

熱 処 理  ―

歯 面 硬 度 (110 ～ 120HRR )

カタログ記号 モジュール 歯数 形状
穴径 1 穴径 2 ボス径 1 ボス径 2 基準円直径 歯先円直径 歯幅 ボス長さ

A (A') B B' C D E F

DS0.5-12 
DS0.5-15
DS0.5-16
DS0.5-20
DS0.5-24

m0.5

12
15
16
20
24

S8
S8
S8
S8B
S9

2 (4)
    (5.5)

(6)
―
―

4.5
4.5
6
8
8

―
―
―
5
5

6
7.5
8

10
12

7
8.5
9

11
13

3

4

3

4

DS0.5-40
DS0.5-48
DS0.5-50
DS0.5-56
DS0.5-60

40
48
50
56
60

S9

5

―

12
12
12
14
14

8
8
8

10
10

20
24
25
28
30

21
25
26
29
31

6 5
DS0.5-70 70 14 10 35 36
DS0.5-80 80 14 10 40 41

DS0.8-12
DS0.8-15
DS0.8-16
DS0.8-20
DS0.8-24 m0.8

12
15
16
20
24 S9

3

―

6
6
8

10
10

4
4.5
6
8
8

9.6
12
12.8
16
19.2

11.2
13.6
14.4
17.6
20.8 4

5
4

5

DS0.8-30
DS0.8-45
DS0.8-50
DS0.8-56

30
45
50
56

6

12
12
14.5
14.5

10
10
11.7
11.7

24
36
40
44.8

25.6
37.6
41.6
46.4 6

＊本製品は、表記精度等級「相当品」です。
＊＊「ジュラコン (R)」はポリプラスチックス株式会社の日本その他の国の登録商標です。

製品の注意事項 46 頁
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全長 ウェブ厚 リム径 穴深さ 許容トルク（N・m) 許容トルク（kgf・m） バックラッシ
（mm）

質量
（g） カタログ記号

G (H) (I) (J) 曲げ強さ 曲げ強さ

7

―
―
―

(2.4)
(1.8)

―
―
―

(8)
(9.5)

(0.6)
(0.6)
(0.6)
―
―

0.063 
0.092 
0.10 
0.14 
0.17 

0.0064 
0.0094 
0.010 
0.014 
0.018 

0~0.30

0.17 
0.23 
0.28 
0.47
0.58 

DS0.5-12
DS0.5-15
DS0.5-16
DS0.5-20
DS0.5-24

(1.8)

(16.5)
(21)
(21.5)
(24.5)
(26.5)

―

0.33 
0.42 
0.44
0.50 
0.54 

0.034 
0.043 
0.045
0.051 
0.055 

1.53 
1.91 
2.02
2.77 
3.02 

DS0.5-40
DS0.5-48
DS0.5-50
DS0.5-56
DS0.5-60

8
(31.5) 0.64 0.066 3.71 DS0.5-70
(36.5) 0.75 0.076 4.51 DS0.5-80

9
(2)

(6.7)
(8.8)
(9.2)

(12.7)
(15) ―

0.22 
0.31 
0.35 
0.47 
0.59 

0.022 
0.032 
0.035 
0.048 
0.060 0~0.48

0.48 
0.64 
0.84 
1.26 
1.59 

DS0.8-12
DS0.8-15
DS0.8-16
DS0.8-20
DS0.8-24

(19.5)
(31)
(35)
(39.5)

0.79 
1.31 
1.50
1.70 

0.080 
0.13 
0.15
0.17 

2.37 
4.18 
5.60
6.55 

DS0.8-30
DS0.8-45
DS0.8-50
DS0.8-5610

B
’ A B C D

E F
G

( 
I )

(H)

S9

B
’

A B

E

DC

G
F

(H)

( 
I )

S8B

Injection Molded Spur Gears

Webカタログ 価格
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成形平歯車
DS　モジュール 1

共　通　仕　様

精 度 等 級 JIS N12 級  (JIS B 1702-1: 1998) ＊

歯 形 並歯

圧 力 角 20°

材 料 ジュラコン (R)（M90-44）＊＊

熱 処 理  ―

歯 面 硬 度 (110 ～ 120HRR )

Sintered Metal Bushings

カタログ記号
内径 外径 長さ

使用製品例
d D L

BB30507
BB30608
BB40609
BB40612
BB50812
BB50814

3
3
4
4
5
5

5
6
6
6
8
8

7
8
9

12
12
14

DS0.5
DS0.5,DS0.8
DS0.8
DS1
DS1
DS1

L

Dd

T8

成形平歯車を中間歯車（軸受メタル圧入）
及び成形歯車の内径より小さい径でご使用
の場合に下記の標準ブッシュを圧入してご
使用ください。

材料：オイルレスメタル銅系

+0.02
 0

 +0.02
－0.01

 0
－0.3

カタログ記号 モジュール 歯数 形状
穴径 1 穴径 2 ボス径 1 ボス径 2 基準円直径 歯先円直径 歯幅 ボス長さ

A (A') B B' C D E F
DS1-12

m1

12 S8B
4

―

8 6 12 14

6

6

DS1-16 16

S9

10 8 16 18
DS1-18 18

5

10 8 18 20
DS1-20 20 11.7 9 20 22
DS1-24 24 11.7 9 24 26
DS1-28 28 11.7 9 28 30
DS1-30 30

6

14 12 30 32
DS1-32 32 14 12 32 34
DS1-35 35 14 12 35 37
DS1-36 36 14 12 36 38
DS1-40 40

8

16 14 40 42
DS1-48 48 16 14 48 50

8

DS1-50 50 16 14 50 52
DS1-60 60 18 15.6 60 62
DS1-64 64 18 15.6 64 66
DS1-70 70 18 15.6 70 72
DS1-80 80 18 15.6 80 82

＊本製品は、表記精度等級「相当品」です。

B
’

A B

E

DC

G
F

(H)

( 
I )

S8B
＊＊「ジュラコン (R)」はポリプラスチックス株式会社の日本その他の国の登録商標です。

ブッシュ
BB

製品の注意事項 46 頁
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全長 ウェブ厚 リム径 穴深さ 許容トルク（N・m) 許容トルク（kgf・m） バックラッシ
（mm）

質量
（g） カタログ記号

G (H) (I) (J) 曲げ強さ 曲げ強さ

12

(5.5) (8.5)

―

0.44  0.045 

0~0.60

1.10 DS1-12

(3)

(11.5) 0.71 0.073 1.87 DS1-16
(13.5) 0.83 0.085 2.15 DS1-18
(15) 0.96 0.098 2.85 DS1-20
(17) 1.22 0.12 3.81 DS1-24
(23) 1.48 0.15 4.39 DS1-28
(24) 1.61 0.16 5.46 DS1-30
(26.5) 1.75 0.18 5.86 DS1-32
(29) 1.96 0.20 6.73 DS1-35
(30) 2.04 0.21 7.01 DS1-36
(34) 2.33 0.24 8.39 DS1-40

14

(40) 2.92 0.30 12.0 DS1-48
(42.5) 3.07 0.31 12.6 DS1-50
(52.5) 3.78 0.39 17.6 DS1-60
(56.5) 4.07 0.41 19.4 DS1-64
(62.5) 4.50 0.46 22.4 DS1-70
(72.5) 5.23 0.53 27.9 DS1-80

等級
寸法の区分

粗級

3 以下 ± 0.20
3 を超え 6 以下 ± 0.25
6 を超え 10 以下 ± 0.30
10 を超え 18 以下 ± 0.35
18 を超え 30 以下 ± 0.40
30 を超える ± 0.50

■成形品の寸法許容差（単位 mm）

B
’ A B C D

E F
G

( 
I )

(H)

S9

Injection Molded Spur Gears

Webカタログ

Webカタログ

価格
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平歯車
BSS　モジュール 0.5、0.8、1

共　通　仕　様

精 度 等 級 JIS N8 級  (JIS B 1702-1: 1998) ＊

歯 形 並歯

圧 力 角 20°

材 料 快削黄銅（C3604）

熱 処 理  ―

歯 面 硬 度 (80HV 以上 )

カタログ記号 モジュール 歯数 形状
穴径 ボス径 基準円直径 歯先円直径 歯幅 ボス長さ 全長 キーみぞ
AH7 B C D E F G 幅×深さ

BSS0.5-15A

m0.5

15 S3T 3 8.5 7.5 8.5

3

11 14

―

BSS0.5-16A 16 9 8 9
BSS0.5-20
BSS0.5-20A 20 S1

S3T
4
3

8.5
11 10 11 7

11
10
14

BSS0.5-22A 22 S1T 3 9 11 12

7 10

BSS0.5-24B 24 4 10 12 13
BSS0.5-25 25 S1 4 11 12.5 13.5
BSS0.5-30
BSS0.5-30A
BSS0.5-30B
BSS0.5-30C

30

S1
S1T
S1T
S1T

4
3
4
5

13
12
12
12

15 16

BSS0.5-38A 38 S1T 4 16 19 20
BSS0.5-40 40 S1 4 17 20 21
BSS0.5-50A 50 S1T 4 22 25 26
BSS0.8-20

m0.8

20
S1 5

13.5 16 17.6

4 8 12 ―

BSS0.8-24B 24 16 19.2 20.8
BSS0.8-25 25 17 20 21.6
BSS0.8-30
BSS0.8-30A 30 S1

S1T
5
4 20 24 25.6

BSS0.8-40 40 S1 5 20 32 33.6
BSS1-16B

m1

16
S1T

5 12 16 18

6 8 14 ―
BSS1-18B 18 6 15 18 20
BSS1-20C 20 6 16 20 22
BSS1-30B 30 S1T 6 25 30 32
BSS1-40A 40 S1T 6 28 40 42

G
E F

J

A C D

S3T＊モジュール 0.8 以下の製品は、表記精度等級「相当品」です。

製品の注意事項 46 頁
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ねじ穴 許容トルク（N・m) 許容トルク（kgf・m） バックラッシ
（mm）

質量
（kg） カタログ記号

サイズ J 曲げ強さ 曲げ強さ

M3 2.5 0.058 0.0059 

0~0.10

0.0054 BSS0.5-15A
0.065 0.0066 0.0062 BSS0.5-16A

―
M3

―
2.5 0.091 0.0093 0.0043

0.0098 
BSS0.5-20
BSS0.5-20A

M3 3.5 0.10 0.011 0.0054 BSS0.5-22A
0.12 0.012 0.0063 BSS0.5-24B

― ― 0.12 0.013 0.0077 BSS0.5-25
―
M3
M3
M4

―
3.5
3.5
3.5

0.16 0.016 

0.011
0.010 
0.0099 
0.0092 

BSS0.5-30
BSS0.5-30A
BSS0.5-30B
BSS0.5-30C

M3 3.5 0.22 0.022 0.018 BSS0.5-38A
― ― 0.23 0.024 0.020 BSS0.5-40
M3 3.5 0.31 0.031 0.033 BSS0.5-50A
― ― 0.31 0.032 

0~0.10

0.014 BSS0.8-20
M4 4 0.40 0.041 0.021 BSS0.8-24B
― ― 0.43 0.043 0.024 BSS0.8-25
―
M3

―
4 0.55 0.056 0.034

0.035 
BSS0.8-30
BSS0.8-30A

― ― 0.79 0.081 0.046 BSS0.8-40
M4

4

0.52 0.053 

0.08~0.18

0.015 BSS1-16B
M4 0.62 0.063 0.021 BSS1-18B
M4 0.73 0.074 0.026 BSS1-20C
M4 1.28 0.13 0.065 BSS1-30B
M4 1.86 0.19 0.10 BSS1-40A

G

A B C D

E F
J

S1T

G

A B C D

E F

S1

Brass Spur Gears

Webカタログ 価格
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リングギヤ
SSR　モジュール 2、2.5、3

E

A C D

S5

共　通　仕　様

精 度 等 級 JIS N9 級  (JIS B 1702-1: 1998)

歯 形 並歯

圧 力 角 20°

材 料 S45C

熱 処 理  ―

歯 面 硬 度 (194HB 以下 )

表 面 処 理 黒染

バックラッシ
（mm）

質量
（kg） カタログ記号

0.12~0.26 2.46 
4.28 

SSR2-120
SSR2-200

0.14~0.28 4.62 
8.01 

SSR2.5-120
SSR2.5-200

0.14~0.32 7.77 
10.6 

SSR3-120
SSR3-160

カタログ記号 モジュール 歯数 形状
穴径 基準円直径 歯先円直径 歯幅 許容トルク（N・m) 許容トルク（kgf・m）
AH8 C D E 曲げ強さ 歯面強さ 曲げ強さ 歯面強さ

SSR2-120
SSR2-200 m2 120

200 S5 194
354

240
400

244
404 20 366

630
44.0
84.2

37.4
64.3

4.49
8.59

SSR2.5-120
SSR2.5-200 m2.5 120

200 S5 245
445

300
500

305
505 25 715

1230
88.5

169
72.9

126
9.02

17.2
SSR3-120
SSR3-160 m3 120

160 S5 296
416

360
480

366
486 30 1240

1680
157
226

126
171

16.0
23.0

Steel Ring Gears (Spur Gears)

製品の注意事項 46 頁 Webカタログ 価格


